Serwis urzadzen wodnych

Ponizej wymienione czynnoéci dotycza stanowisk takich jak: ,TAMY”, | KOLA MEYNSKIE”,
~ELEKTROWNIA ZBIORNIKOWA”, ,ELEKTROWNIA SZCZYTOWO-POMPOWA”, ,LEJKI” i powinny by¢
wykonywane cyklicznie w kaidy poniedziatek danego miesiaca, ze wzgledu na ciagly stycznoéé
urzadzen z nieuzdatniong wodg. W celu poprawienia jakoéci wody, nalezy przy kaidorazowej
wymianie ptynu dodawaé érodek zmiekczajacy, ktory przeciwdziata kamieniowi, jednoczeénie nie

spieniajgc wody, np. Calgon. Podane $rodki mozna stosowac zamiennie z produ&tami o takich samych
wiagciwosciach. NSLSTK|E SRODK C2(GUHCE 2RBEIPE (AP HYIONANCA.

¢  Elementy szklane nie wymagaja szczegdinych érodkéw ostroinoéci. Do ich mycia nalezy
uzywac czystej wody oraz preparatéw czyszczacych ogélnodostepnych, jak ptyn do szyb.
Zakazuje sie stosowania narzedzi zawierajgcych czastki $cierne.

e  Elementy z tworzyw sztucznych (pleksi) nalezy myé szczotkgq do naczyn lub uzyé domowych
srodkéw czystosci, jak soda oczyszczona czy kwasek cytrynowy, aby usungé¢ kamien.
Przygotowang paste powinno sig¢ natoiy¢ na powierzchnig i pozostawi¢ na pét godziny, a
nastgpnie sptukac. Nie jest wskazane uzywanie octu spozywczego ze wzgledu na intensywny,
ucigiliwy zapach.

e Elementy ze stali mozna czysci¢ przy pomocy wiekszosci detergentéw. Przy intensywnych
zabrudzeniach, zaciekach, naleizy uiy¢ preparatéw odpowiednich do pielegnacji stali, np.5TARNAX

(}J) Wurth.j Dopuszczane jest takie stosowanie roztworu sody oczyszczonej z woda w stosunku
1:1{0 umyciu elementdéw nalezy pamietaé, aby wytrzeé je do sucha.
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