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| f Zestawienie elementdw dla klatki schodowej K_3
f | B-K3-1 2szt.
! | B-K3-2 2szt.
f B-K3-3 2szt.
| | B-K3-4 1szt,
f
| f Uwagal
f m_m@m balustrada (h=110cm) z ptaskownikdw gr 1cm i szeroko$ci 5¢cm, w rozstawie ok. 7cm,
| | + 16,66 . Stal nierdzewna satynowana
f , in Dolny ptaskownik elementu balustrady spoczywajacy na posadzce montowany do marki stalowej
| N wykonanej z ptaskownika za pomoca $rub.
f | il Montaz wszystkich elementéw stalowych Srubami z toem stozkowym.
f Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i skorygowa¢ na budowie.
f
f
f
| 7 + Wm_ow
| | > 7 A
f Y%
| f
f
| f
f +11.50 |
| +13.40 .
i U \\\\\\ 2
| %
f
f
f | -
f
f
f I
f
| o 77707
| Xy
| f
| f
| S +/13,36
B _ Aﬂ/v,O )
| 2 Tk . | o K
f A | \\\\\\\:\:\:\\:\\\:\\\\
f
f
| | i
i g
| — Hl -
B | - | e %T%
i \ﬁ \ﬁ i ) — < \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ) + 11,15 ‘j\
| 1391 27951 mnpm) | Zestawienie elementéw dla schodéw stalowych na poziomie + 3
| | B-Kd-1 2sztuki
| 14 | i Uwaga!
‘\ | balustrada (h=110cm) z ptaskownikdéw gr 1cm i szeroko$ci 5cm, w rozstawie ok. 7cm,
| 3,24 Stal nierdzewna satynowana
Dolny ptaskownik elementu balustrady spoczywajacy na posadzce montowany do marki stalowej
| wykonanej z ptaskownika za pomocg $rub.
f Montaz wszystkich elementéw stalowych Srubami z tbem stozkowym.
| Wszystkie wymiary sprawdzic i skorygowac na budowie.
f
| Zestawienie elementdw dla klatki schodowej K_3
B-K2-1 2szt.
Zestawienie elementéw dla klatki schodowej K_3 B-K2.1-1 2szt.
B-K1-1 2szt. B-K2-2 2szt.
B-K1.1-1 2szt. B-K2-2.1 2szt.
B-K1-2 2szt. B-K2-3 2szt.
B-K1-2.1 2szt. B-K2-3.1 2szt.
B-K1-3 2szt. B-K2-4 2szt.
B-K1-3.1 2szt. B-K2-4.1 2szt.
B-K1-4 2szt. B-K2-4.2 2szt.
B-K1-4.1 2sz7t. B-K2-4.3 1szt.
B-K1-4.2 1szt.
Uwaga!
Uwaga! balustrada (h=110cm) z ptaskownikéw gr 1cm i szerokosci 5cm, w rozstawie ok. 7cm,
balustrada (h=110cm) z ptaskownikow gr 1cm i szeroko$ci Secm, w rozstawie ok. 7cm, Stal nierdzewna satynowana
Stal nierdzewna satynowana Dolny ptaskownik elementu balustrady spoczywajacy na posadzce montowany do marki stalowej
Balustrady mocowane do wierzchu stopni za pomoca kotew klejonych ( w rozstawie co 60cm ). wykonanej z ptaskownika za pomoca Srub.
Wszystkie wymiary sprawdzic i skorygowaé na budowie. Montaz wszystkich elementéw stalowych $rubami z tbem stozkowym.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i skorygowa¢ na budowie.
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