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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Czesc¢ opisowa

Podstawa opracowania

a)
b)

<)

projekt architektoniczny zadaszenia nad miejscami parkingowymi,

uzgodnienia materiatowe z inwestorem

Polskie Normy Budowlane i przepisy, a w szczegdlnosci:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne

i montazowe,

PN-82/B-2004 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami,

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
PN-80/B-02010/Az1 — Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
PN-B-02011:1977/Az1 —Zmiana do PN-B-02011:1977 z lipca 2009

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie,

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia statyczne
i projektowanie,

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inwestor

Gmina Kielce — Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6,

24 — 663 Kielce

Adres budowy

Kielce, ul. Olszewskiego, dz. nr 6/369; 6/91; 6/367; 6/365, 7/9, 6/159, 6/163

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego budowy

parkingu na samochody osobowe z modutami fotowoltaicznymi wraz z infrastrukturg techniczng

w oparciu o odnawialne Zrodta energii.
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Warunki gruntowo - wodne

W zwigzku z tym, ze brak doktadnych badan gruntowo-wodnych przyjeto, ze naprezenia
przekazywane na grunt nie bedg przekraczaty 150kPa. W trakcie wykonywania wykopu pod
fundamenty, nalezy dokfadnie sprawdzi¢ czy na poziomie posadowienia fundamentow nie
zalegajg grunty pochodzenia organicznego (piaski prochnicze, torfy) oraz grunty nasypowe, badz
tez warstwa ziemi urodzajnej. W przypadku zalegania w/w gruntdw w poziomie posadowienia
nalezy wykona¢ ich wymiane na podbeton. Kierownik budowy ma obowigzek sprawdzi¢ czy
zalegajace w poziomie posadowienia grunty no$ne sg w stanie twardoplastycznym lub $rednio
zageszczonym. Grunty w poziomie posadowienia muszg przenie$¢ zatozone naprezenia. W razie
jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowal sie z projektantem konstrukcji, ktory udzieli
wyjasnien w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA: W przypadku zalegania w poziomie posadowienia gruntéw spoistych i jednoczesnie
wystepowania poziomu wod gruntowych powyzej poziomu posadowienia, nalezy bezwzglednie
obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, a dno wykopu niezwtocznie
zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu.

Kategoria geotechniczna

Na podstawie posiadanej dokumentacji geotechnicznej podtoza gruntowego, dla
przedmiotowej inwestycji ustalono pierwszg kategorie geotechniczng obiektéow budowlanych.

0Ogolna charakterystyka konstrukcyjna obiektu budowlanego

Zadaszenia nad miejscami parkingowymi (zwanymi dalej Carportami) zaprojektowano w
postaci ukladu ramowego z dachem wspornikowym. Carporty zaprojektowano w kilku
kombinacjach rdznigcych sie szeroko$cig oraz iloscig miejsc parkingowych. Wyrdzni¢ mozna
Carporty jednorzedowe i dwurzedowe. Sztywno$C przestrzenng obiektu zapewnia zaréwno
sztywne pofgczenie stupow ze stopami fundamentowymi oraz sztywne potgczenia w weztach
konstrukcji. Miedzy wspornikami zadaszenia zostang zamontowane rygle i wsporniki
mocujgce ogniwa PV.

Przyjety sposdb posadowienia

Przyjeto bezposrednie posadowienie projektowanych Carportéw za pomocg zelbetowych
stop fundamentowych.

Poziom posadowienia fundamentéw zaprojektowano na poziomie -1.33 m p.p.t.

Poziom odniesienia

Jako poziom odniesienia przyjeto rzedng nawierzchni drogowej w stanie wykonczonym.
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1.2. Konstrukcja

Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie Carportow na Zelbetowych stopach fundamentowych
wykonanych z betonu klasy C25/30 XC2 (B30) i zbrojonych stalg A-IIIN (RB500W).

Dla Carportu dwurzedowego wstepnie zaprojektowano stope fundamentowg o
wymiarach 2,0 x 3,5 x (0,6 + 0,4)m. Pod Carportami jednorzedowymi przewidziano stope o
wymiarach 2,0 x 2,8 x (0,6 + 0,4)m.

Projekt wykonawczy fundamentéw nie jest w zakresie opracowania.

Ramy stalowe

Gléwng konstrukcje nosng zaprojektowano w postaci uktadu ramowego z dachem
wspornikowym. Ramy sztywno mocowane do stop fundamentowych.

Dla Carportu dwurzedowego zaprojektowano stup z dwdch rur kwadratowych 300x150x8
ze stali S235JR. Wsporniki ram o wysiegu ~6,3m zaprojektowano ze skrzynkowych profili
spawanych 150x150x8 - 530x150x8 ze stali S235JR. Rygiel ram zaprojektowano z rury
okragtej RO 457x20 ze stali S235JR. Wzajemne potgczenia miedzy elementami — sztywne —
zarowno skrecane jak i spawane. W celu poprawy sztywnosci przestrzennej Carportu
dwurzedowego przyjeto konstrukcyjnie stezenia potaciowe z pretow @12, teznik z rury
kwadratowej RK60x60x4, S235JR. Aby zapewni¢ dostep do Srub w przekrojach skrzynkowych i
rurach okragtych przewidziano otwory rewizyjne. Poniewaz otwory te znacznie ostabiajg skrecany
przekrdj RO 457x20, lokalnie zastosowano RO 457x25 z S355JR.

Dla Carportu jednorzedowego zaprojektowano stup z dwdch rur kwadratowych
300x150x8 ze stali S235JR. Wsporniki ram o wysiegu ~2,8m zaprojektowano ze skrzynkowych
profili spawanych 150x150x6 - 530x150x6 ze stali S235JR. Rygiel ram zaprojektowano z rury
okragtej RO 457x12,5 ze stali S235JR. Wzajemne potgczenia miedzy elementami — sztywne
— zaréwno skrecane jak i spawane. Aby zapewni¢ dostep do $rub w przekrojach skrzynkowych i
rurach okragtych przewidziano otwory rewizyjne. Poniewaz otwory te znacznie ostabiajg skrecany
przekrdj RO 457x12,5 lokalnie zastosowano RO 457x20 z S235]R.

Wymagania dla konstrukcji stalowej

- Klasa konstrukcji stalowej: 2 wg PN-06200:2002.

- Wymagania dotyczgce wykonawcy zgodnie z tablica D.1 wg PN-B-06200:2002 dla
konstrukcji nie narazonych na zmeczenie.

- Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z normg PN-B-06200:2002

- Dopuszczalne niezgodnosci spawalnicze ztgczy spawanych wg tablicy B.3 wg PN-
06200:2002 na podstawie PN-EN 25817.

- Jakos¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona atestem 2.2 lub $wiadectwem
odbioru 3.1.
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Zabezpieczenie antykorozyjne

- Klasa agresywnosci korozyjnej dla konstrukcji stalowej — C3 wg T1. PN-EN-ISO 12944-2.

- Stopien przygotowania powierzchni przed malowaniem Sa 22 wg PN-ISO 12944-4.

- Malowanie antykorozyjne - pierwsza warstwa podktadowa (farba epoksydowa) grubosci
150um oraz warstwa wierzchnia wykonczeniowa (farba poliuretanowa) grubosci 50um.

- Oczekiwana trwatos$¢ przy klasie agresywnosci C3: H-dtuga (powyzej 15 lat) wg T.A.1
PN-EN-ISO 12944-5.

- Kolorystyka wierzchniej warstwy wg architektury.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane prowadzone muszg by¢ przez osoby i firmy uprawnione
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” oraz innymi przepisami
szczegOtowymi wymienionymi we wczesniejszych punktach niniejszego opisu.

Zmiana jakichkolwiek rozwigzan konstrukcyjnych wymaga pisemnej zgody autorow
niniejszego projektu, a takze (w przypadku zmian znaczacych) sporzadzenia aneksu lub projektu
zamiennego.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnos¢
z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaty wbudowane
w obiekt muszg posiada¢ S$wiadectwo - atest - aprobate dopuszczajgce do stosowania na
terenie RP. Przy odbiorach koncowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty, dopuszczenia i warunki
techniczne dla stosowanych materiatéw, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia wykonania
i odbioru robot budowlanych we wszystkich fazach budowy.
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1.3. OBLICZENIA STATYCZNE

Obcigzenia:

obcigzenia state — ogniwa fotowoltaiczne — ciezar wraz z instalacjami
gk = 0,4 kN/m?
ve= 1,10

obcigzenia zmienne - $nieg, Kielce
Qx=20% z 1,20kN/m2 - III strefa PN-80/B-02010
sk = 20% x 0,80 x 1,20 kN/m* = 0,20 kN/m?
vs = 1,50
Z uwagi na fakt, ze ogniwa PV sg wyposazone w instalacje grzewcza
uniemozliwiajgcg nagromadzenie sie duzej ilosci $niegu, przyjeto redukcje normowego
obcigzenia $niegiem.
obcigzenia zmienne — wiatr
qk=0,30kN/m?2 - I strefa PN-B-02011:1977
wspotczynnik ekspozycji dla terenu "A", h = 2,80m - C, = 0,50+0,05z = 0,70
B=220 vi=1,50
wspotczynnik aerodynamiczny dla wiaty dwuspadowej wg Tabl. Z1-9, kat nachylania
potaci 2,29° (4%)
Cp = 1,09 (a, wariant I)
Cp, = 0,91 (a, wariant II)
Cp, = 1,00 (b, warianty I i II)

Obcigzenie wiatrem:

WIATR I (wariant I) nawietrzna: px = 0,30 x 0,70 x 2,20 x 1,09 = 0,51 kN/m?
zawietrzna: p, = 0,30 x 0,70 x 2,20 x 1,00 = 0,46 kN/m?
WIATR II (wariant II) nawietrzna: p, = 0,30 x 0,70 x 2,20 x 0,91 = 0,42 kN/m?
zawietrzna: p, = 0,30 x 0,70 x 2,20 x 1,00 = 0,46 kN/m?
WIATR III (wariant I) nawietrzna: px = 0,30 x 0,70 x 2,20 x 1,09 = 0,51 kN/m?
zawietrzna: p, = 0,30 x 0,70 x 2,20 x 1,00 = 0,46 kN/m?
WIATR 1V (wariant II) nawietrzna: px = 0,30 x 0,70 x 2,20 x 0,91 = 0,42 kN/m?
zawietrzna: p, = 0,30 x 0,70 x 2,20 x 1,00 = 0,46 kN/m?

obcigzenie wyjatkowe — uderzenie samochodem w stup Carportu
Hx = 20kN na wysokosci 1,0m
Yr = 1/0
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Przyjete materialy
Stal profilowa: S235JR,S235]JRH

Sruby klasy 8.8.
Kotwy wklejane HILTI HIT-HY 200-A + HIT-V-F (8.8) M24

Konstrukcja Carportu - widok przestrzenny
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Obliczenia statyczne - wyniki z programu RM-Win 3D

Obcigzenia

CW: Ciezar wiasny - State y=1,1 (uwzglednione w programie)

Stale - Stale

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. 61 639 46 16, 61 278 63 08, www.bpi.win.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959



W2: Wiatr 2 - Zmienne (Znaczenie: 1)

W3: Wiatr 3 - Zmienne (Znaczenie: 1)

Zmienne (Znaczenie: 1)

W4: Wiatr 4 -

10
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U5: Uderzenie 5 - Wyjatkowe

U6: Uderzenie 6 - Wyjatkowe

U7: Uderzenie 7 - Wyjatkowe

U8: Uderzenie 8 - Wyjatkowe
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Kombinacje Obciazen:

Nr: Zawsze: Ewentalnie:

1 CW+St Sn+W1/W2/W3/W4+U5/U6/U7/U8

Sity Przekrojowe w wybranych pretach: Obcigzenia obliczeniowe PN
Nrpreta: [x[m]: | Mx [kNm]: [ My [kNm]: | Mz [kNm]: | Ty [kN]: [ Tz [kN]: [ N [kN]: | ObcigZenia:
Dzwigary 5.20
17 2,864 0 -9,42 0 0 6,66 -0,44 CW StWau7 [W]
17 0,517 -0,01 -55,57 0,69 -0,34 21,64 -3,02 CW StSnw2
17 0,000 0,00 8,31 0,52 -0,19 -2,53 -1,9 CW St(y2)W3
17 0,000 -0,01 -67,42 0,47 -0,19 23,89 -2,45 CW StSnWi1
17 0,000 -0,01 -64,81 0,87 -0,34 22,99 -3,18 CW StSnW4
17 0,000 0,00 -38,96 -0,1 0,02 13,93 -1,54 CW StW1U5 [W]
17 0,000 0,00 -38,96 -0,1 0,02 13,93 -1,54 CW StW1U5 [W]
17 2,864 -0,01 -15,84 -0,1 -0,34 11,29 -2,4 CW StSnW4
17 0,000 -0,01 -67,42 0,47 -0,19 23,89 -2,45 CW StSnWi1
17 0,000 0,00 8,31 0,52 -0,19 -2,53 -1,9 CW St(y2)W3
17 5,729 0 0 0 0 0 0 CW StWw1U8 [W]
17 0,000 -0,01 -64,81 0,87 -0,34 22,99 -3,18 CW StSnW4
17 0,378 -0,01 -58,63 0,74 -0,34 22,24 -3,06 CW StSnW2
17 5,624 0 0 0 0 0,01 -0,02 CW St(y2)SnW3
17 5,729 0 0 0 0 0 0 CW StWw3U8 [W]
Dzwigary maty
72 1,226 0 -1,44 0 0 2,38 -0,45 CW StSnU5 [W]
72 0,000 |0 1,99 0 0 1,46 0,75 CW St(y2)W3
72 0,000 0 -13,6 0 0 11,25 -1,2 CW StSnWi1
72 0,000 0 1,99 0 0 1,46 0,75 CW St(1i2)W3
72 0,000 0 -13,6 0 0 11,25 -1,2 CW StSnw2
72 0,000 0 -13,6 0 0 11,25 -1,2 CW StSnWi1
72 0,000 0 1,99 0 0 1,46 0,75 CW St(1i2)W3
72 2,452 0 0 0 0 0 0 CW StSnWi1
72 0,000 0 -13,6 0 0 11,25 -1,2 CW StSnWi1
72 0,000 0 -13,6 0 0 11,25 -1,2 CW StSnWi1
72 2183 |0 0,00 0 0 0,02 -0,12 CW St(y2)SnW3
72 2,452 0 0 0 0 0 0 CW StU8 [W]
73 3,134 0 -14,97 0 0 -9,72 -0,91 CW StSnW3U5 [W]
73 3,419 0 3,8 0 0 2 0,8 CW St(1i2)W1
73 3,419 0 -26,57 0 0 -15,76 -1,27 CW StSnW4
73 3,419 0 3,8 0 0 2 -0,8 CW St(yr2)W1
73 3,419 0 3,8 0 0 2 -0,8 CW St(y2)W1
73 3,419 0 338 0 0 2 0,8 CW St(1i2)W1
73 3,419 0 -26,57 0 0 -15,76 -1,27 CW StSnW4
73 0,000 0 0 0 0 0 0 CW StW3
73 3,419 0 -1,91 0 0 -1,34 -1,27 CW StSnWi1
73 3,419 0 -26,57 0 0 -15,76 -1,27 CW StSnW4
73 0,169 0 0,00 0 0 -0,02 -0,06 CW St(y2)SnW1
73 0,000 0 0 0 0 0 0 CW StSnW3
Rura maly
69 2,900 17,86 -10,87 -2,92 -2,49 9,03 1,28 CW StSnW3
69 0,000 -14,21 24,9 -1,42 -0,52 -14,52 1,28 CW StSnW3
69 0,000 -3,13 36,51 3,47 -2,25 -18,42 0,92 CW StSnW4U7 [W]
69 2,900 10,11 -19,02 -5,94 -2,36 12,19 0,89 CW StSnw2
69 0,000 4,8 30,44 4,45 -2,42 -15,17 0,42 CW StSnW1U7 [W]
69 5,800 11,06 23,26 -12,93 -2,44 16,74 0,95 CW StSnW4
69 0,000 -13,04 18,75 -1,61 -0,07 -10,99 1,14 CW St(y2)W3
69 0,000 9,92 24 2,67 -2,62 -14,83 0,02 CW StSnWi1
69 5,800 11,06 23,26 -12,93 -2,44 16,74 0,95 CW StSnw4
69 0,000 -3,95 35,35 0,99 -2,39 -20,93 0,89 CW StSnw2
69 0,000 -14,21 24,9 -1,42 -0,52 -14,52 1,28 CW StSnW3
69 0,000 11,08 17,85 2,49 -2,17 -11,3 -0,12 CW St(y2)WH1
69 0,000 -3,13 36,51 3,47 -2,25 -18,42 0,92 CW StSnW4U7 [W]
69 1,087 4,55 0,23 0,01 -2,27 -8,1 0,03 CW StSnW1US5 [W]
Rury nosne
2 2,650 37,03 -18,7 3,89 -3,96 22,29 -1,27 CW StSnWi1
2 2,650 -35,76 -6,23 0,97 -1,14 11,99 -0,26 CW St(y2)W3
2 5,300 2,71 71,26 -8,44 -4,99 40,13 -1,58 CW StSnw2
2 2,650 -0,04 -26,79 2,55 -5,45 -16,57 -1,33 CW StSnw2
2 0,000 2,9 26,13 17,09 -5,52 -23 -1,3 CW StSnW4
2 5,300 1,57 65,11 -9,47 -4,64 33,25 -1 CW StSnW2au7 [W]
2 2,650 -35,76 -6,23 0,97 -1,14 11,99 -0,26 CW St(y2)W3
2 0,000 2,9 26,13 17,09 -5,52 -23 -1,3 CW StSnW4
2 5,300 2,71 71,26 -8,44 -4,99 40,13 -1,58 CW StSnW2
2 0,000 2,9 26,13 17,09 -5,52 -23 -1,3 CW StSnW4
2 0,000 36,29 18,99 9,09 -3,46 -12,66 -0,16 CW St(y2)W3
2 2,650 2,71 -26,75 4,79 -4,99 33,85 -1,58 CW StSnW2

2 5,300 2,71 71,26 -8,44 -4,99 40,13 -1,58 CW StSnw2
2 3,147 -0,11 -0,24 0,32 -4,18 25,31 -0,84 CW StW4U7 [W]
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2 [3,147 |-3576 [ 0,02 | 0,41 |-1,14 [ 13,17 [-0,26 | cw st(y2)ws
Stupy
49 0,000 0,7 -4,66 3,21 5,11 0,84 -109,57 CW StW1U5 [W]
49 0,000 -0,29 -6 -10,83 5,39 3,18 -28,72 CW StSnW4U7 [W]
49 3,031 0 21,54 0,01 0,02 18,88 71,25 CW StSnW3U6 [W]
49 1,688 0 -9,95 -0,01 0,02 -2,78 -108,11 CW StSnW1U6 [W]
49 1,688 0,7 -0,76 11,84 5,11 3,03 -29,64 CW StSnW4U5 [W]
49 0,000 -0,29 -2,01 -10,83 5,39 2,86 73,59 CW StW3U7 [W]
49 0,000 -0,29 -2,01 -10,83 5,39 2,86 73,59 CW StW3U7 [W]
49 1,688 0,7 -1,01 11,84 -14,89 2,95 -37,2 CW StSnW2u5 [W]
49 1,688 0 -3,9 -0,01 0,02 18,99 71,97 CW StSnW3U6 [W]
49 1,688 0 -9,81 -0,01 0,02 -3,24 -103,89 CW StW1U6 [W]
49 0,000 0 -0,88 -0,04 0,02 3,78 153,5 CW St(y2)W3
49 3,031 0 -5,26 0,01 0,02 0,7 -200,77 CW StSnWi1
49 3,031 0 21,54 0,01 0,02 18,88 71,25 CW StSnW3U6 [W]
49 3,031 0 -5,26 0,01 0,02 0,7 -200,77 CW StSnWi1
49 0,284 0,00 0 -0,04 0,02 3,86 152,19 CW StW3
49 0,000 -0,29 -5,57 -10,83 5,39 1,3 -113,78 CW StSnW1U7 [W]
Stupy mat
100 0,000 0,53 -3,97 -10,98 15,16 -0,33 57 CW StSnW3U5 [W]
100 0,000 -0,29 5,13 6,74 -5,24 -1,94 -47,31 CW StW1U7 [W]
100 0,000 0 12,16 -0,02 0,02 -6,05 -55,01 CW StSnW1U8 [W]
100 0,000 0 -19,87 -0,02 0,03 15,54 62,79 CW StW3U6 [W]
100 1,413 0,53 -4,35 10,45 15,16 -0,21 57,76 CW StSnW3U5 [W]
100 0,000 0,53 0,32 -10,98 15,16 -1,54 14,36 CW StSnw4U5 [W]
100 0,000 0,53 0,32 -10,98 15,16 -1,54 14,36 CW StSnW4U5 [W]
100 0,000 -0,29 5,13 6,74 -5,24 -1,94 -47,31 CW StW1U7 [W]
100 1,413 0 2,18 0,02 0,03 15,67 63,55 CW StW3U6 [W]
100 1,413 0 8,51 0,02 0,03 -6,05 -32,35 CW StSnW1U6 [W]
100 3,189 0 -6,76 0,07 0,03 0,51 105,75 CW StSnw3
100 0,000 0 9,18 -0,02 0,02 -2,77 -92,39 CW St(y2)W1
100 0,000 0 -19,85 -0,02 0,03 15,35 65,35 CW StSnW3U6 [W]
100 3,089 0 0,02 0,06 0,02 -2,83 -85,77 CW St(y2)SnWH1
100 1,857 0 0,05 0,03 0,03 -4,21 69,65 CW StSnW3U6 [W]
100 0,000 0,53 5,13 -10,98 15,16 -1,94 -47,31 CW StW1U5 [W]
Wyniki wymiarowania wg PN-90/B-03200
Nazwa pliku: 2014-12-11_obie wiaty.rm3
Nr preta: | Grupa: Przekroj: Warunek decydujacy: Nos$nos¢: | Kombinacja obc.
45 Stupy 2 - H 300x150x8 SGU 0,829 T ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
26 Stupy 2 - H 300x150x8 SGU 0,824 BT ]| CW+St+Sn+W3+0-U7
46 Stupy 2 - H 300x150x8 SGU 0,824 -]:| CW+St+Sn+W3+0-U5
47 Stupy 2 - H 300x150x8 SGU 0,819 BT ] | CW+St+Sn+W3+0-U7
96 Stupy maty 2 - H 300x150x8 SGU 0,816 T ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
97 Stupy maty 2 - H 300x150x8 SGU 0,815 T ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
99 Stupy maty 2 - H 300x150x8 SGU 0,806 T ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
98 Stupy maty 2 - H 300x150x8 SGU 0,804 T ]| CW+St+Sn+W3+0-U5

Dzwigary 5.20 | 9,50,8 SGU 0,625 B ]| CW+St+Sn+W3+0-U5

Dzwigary 5.20 | 9,48,8 SGU 0,624 B ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
24 Srodki 8 - H 530x150x6 Srodnik pod obc. skup. 0,618 B ]| CW+St+Sn+W3
18 Srodki 8 - H 530x150x6 Srodnik pod obc. skup. 0,616 Bl T ]| CW+St+Sn+W3
8 Dzwigary 5.20 | 8,57,9 SGU 0,615 -:D CW+St+Sn+W1+0-U7
6 Dzwigary 5.20 | 8,55,9 SGU 0,614 -:D CW+St+Sn+W1+0-U7
49 Stupy 2 - H 300x150x8 SGU 0,593 T ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
44 Stupy 2 - H 300x150x8 SGU 0,589 Bl T ]| CW+St+Sn+W3+0-U7
21 Srodki 8 - H 530x150x6 Srodnik pod obc. skup. 0,579 Bl T ]| CW+St+Sn+W3
84 Srodki maty 8 - H 530x150x6 Srodnik pod obc. skup. 0,517 ]| CW+St+Sn+W3
90 Srodki maty 8 - H 530x150x6 Srodnik pod obc. skup. 0,511 -:D CW+St+Sn+W3
16 Dzwigary 5.20 | 9,19,18,47,17,16,20,12,8 SGU 0,504 -:D CW+St+Sn+W3+0-U5
22 Dzwigary 5.20 | 9,39,38,51,37,36,45,10,8 SGU 0,504 BT ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
100 Stupy maty 2 - H 300x150x8 SGU 0,504 -:D CW+St+Sn+W3+0-U5
101 Stupy maty 2 - H 300x150x8 SGU 0,503 -:D CW+St+Sn+W3+0-U5
20 Dzwigary 5.20 | 8,14,64,34,33,32,56,31,61,30,9 | SGU 0,501 BT ]| CW+St+Sn+W1+0-U5
19 Dzwigary 5.20 | 9,29,28,49,27,26,35,11,8 SGU 0,496 -:D CW+St+Sn+W3+0-U5
87 Srodki maty 8 - H 530x150x6 Srodnik pod obc. skup. 0,473 ]| CW+St+Sn+W3
17 Dzwigary 5.20 | 8,13,65,25,24,23,54,22,60,21,9 | SGU 0,471 -:D CW+St+Sn+W1+0-U7
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23 Dzwigary 5.20 | 8,15,63,44,43,42,58,41,62,40,9 | SGU 0,470 BT 1| CW+St+Sn+W1+0-U5
3 Dzwigary 5.20 | 9,46,8 SGU 0,465 B ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
13 Dzwigary 5.20 | 9,52,8 SGU 0,465 ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
4 Dzwigary 5.20 | 8,53,9 SGU 0,426 ]| CW+St+Sn+W1+0-U5
14 Dzwigary 5.20 | 8,59,9 SGU 0,425 11| CW+St+Sn+W1+0-U5
71 Dzwigary maty | 9,53,8 SGU 0,390 .:D CW+St+Sn+W3+0-U5
92 Dzwigary maty | 9,53,8 SGU 0,389 -:D CW+St+Sn+W3+0-U5
73 Dzwigary maty | 9,53,8 SGU 0,386 ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
75 Dzwigary maty | 9,53,8 SGU 0,382 ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
10 Srodki 8 - H 530x150x6 Sciskanie ze zginaniem (58) | 0,370 BT 1| CW+St+Sn+W4

11 Srodki 8 - H 530x150x6 Zginanie (54) 0,370 ]| CW+St+Sn+W4

83 Dzwigary maty | 9,21,60,22,53,23,24,25,63,13,8 [ SGU 0,322 ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
89 Dzwigary maty | 9,21,60,22,53,23,24,25,63,13,8 [ SGU 0,319 ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
72 Dzwigary maty | 8,46,9 SGU 0,276 ]| CW+St+Sn+W3+0-U5
74 Dzwigary maty | 8,46,9 SGU 0,276 .:D CW+St+Sn+W3+0-U5
86 Dzwigary maty | 9,21,60,22,53,23,24,25,63,13,8 [ SGU 0,270 11| CW+St+Sn+W3+0-U5
9 Srodki 8 - H 530x150x6 Zginanie (54) 0,202 ]| CW+St+Sn+W2

15 Srodki 8 - H 530x150x6 Zginanie (54) 0,202 ]| CW+St+Sn+W2

70 Dzwigary maty | 8,46,9 SGU 0,197 11| CW+St+Sn+W3+0-U5
80 Dzwigary maty | 8,46,9 SGU 0,193 l:D CW+St+Sn+W3+0-U5
85 Dzwigary maty | 8,10,20,16,17,46,18,19,9 SGU 0,192 11| CW+St+Sn+W3+0-U5
82 Dzwigary maty | 8,10,20,16,17,46,18,19,9 SGU 0,189 11| CW+St+Sn+W3+0-U5
88 Dzwigary maty | 8,10,20,16,17,46,18,19,9 SGU 0,187 11| CW+St+Sn+W3+0-U5
77 Srodki maty 8 - H 530x150x6 Zginanie (54) 0,145 11| CW+St+Sn+W4

78 Srodki maty 8 - H 530x150x6 Zginanie (54) 0,143 11| CW+St+Sn+W3

12 Rury nosne 7 - R 457.0x20.0 Sciskanie ze zginaniem (58) | 0,120 LT | CW+St+Sn+W2

25 Rury nos$ne 7 - R 457.0x20.0 Sciskanie ze zginaniem (58) | 0,120 LT | CW+St+Sn+W2

1 Rury nosne 7 - R 457.0x20.0 Zginanie (54) 0,118 11| CW+St+Sn+W2

2 Rury nosne 7 - R 457.0x20.0 Sciskanie ze zginaniem (58) | 0,118 11| CW+St+Sn+W2

93 utwierdzenie 4 -11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,116 11| CW+St+Sn+W3

95 utwierdzenie 4 -11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,116 L T| CW+St+Sn+W3

94 utwierdzenie 4-11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,110 11| CW+St+Sn+W3

105 utwierdzenie 4-11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,104 11| CW+St+Sn+W1

106 utwierdzenie 4 -11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,104 11| CW+St+Sn+W1

107 utwierdzenie 4 -11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,104 LT | CW+St+Sn+W1

58 stezenie 6- R 12x6 SGU 0,093 1| CW+St+Sn+W1+0-U7
64 stezenie 6- R 12x6 SGU 0,093 1| CW+St+Sn+W1+0-U7
69 Rura maty 3-R457.0x12.5 Zginanie (54) 0,090 [T | CW+St+0,8:Sn+0,8-W4+U7 [W]
108 utwierdzenie 4 -11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,087 11| CW+St+Sn+W3

79 Rura maty 3-R457.0x12.5 Naprezenia (Tab. 5) 0,086 [T | CW+St+Sn+W4

91 Rura maty 3-R457.0x12.5 Naprezenia (Tab. 5) 0,086 1| CW+St+Sn+W4

104 utwierdzenie 4 -11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,086 11| CW+St+Sn+W3

56 stezenie 6-R 12x6 Naprezenia (Tab. 5) 0,083 11| CW+St+Sn+W4

66 stezenie 6-R 12x6 Naprezenia (Tab. 5) 0,083 [T | CW+St+Sn+W4

68 Rura maty 3-R457.0x12.5 Naprezenia (Tab. 5) 0,083 [T | CW+St+0,8:Sn+0,8-W4+U5 [W]
34 stezenie 6 - R 12x6 Naprezenia (Tab. 5) 0,079 [T | CW+St+Sn+W4

40 stezenie 6 - R 12x6 Naprezenia (Tab. 5) 0,079 11| CW+St+Sn+W4

103 utwierdzenie 4 -11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,079 11| CW+St+Sn+W3

60 stezenie 6-R 12x6 SGU 0,072 |:|:| CW+St+Sn+W2+0-U5
63 stezenie 6-R 12x6 SGU 0,072 |:|:| CW+St+Sn+W2+0-U5
29 teznik 5-H 60x 60x 3.0~ Sciskanie ze zginaniem (58) | 0,071 11| CW+St+Sn+W4

30 teznik 5-H 60x 60x 3.0~ Sciskanie ze zginaniem (58) | 0,071 11| CW+St+Sn+W4

76 Srodki maty 8 - H 530x150x6 Zginanie (54) 0,068 11| CW+St+Sn+W3

81 Srodki maty 8 - H 530x150x6 Zginanie (54) 0,068 11| CW+St+Sn+W4

102 utwierdzenie 4 -11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,060 [_—T7| CW+St+Sn+W3

110 utwierdzenie 4-11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,060 11| CW+St+Sn+W3

28 teznik 5-H 60x 60x 3.0~ Sciskanie ze zginaniem (58) | 0,053 11| CW+St+Sn+W4

31 teznik 5 - H 60x 60x 3.0~ Sciskanie ze zginaniem (58) | 0,053 11| CW+St+Sn+W4
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109 utwierdzenie 4 -11000 HEB Srodnik pod obc. skup. 0,053 11| CW+St+Sn+W3

37 stezenie 6-R 12x6 Naprezenia (Tab. 5) 0,050 11| CW+St+Sn+W4

38 stezenie 6-R 12x6 Naprezenia (Tab. 5) 0,050 [T | CW+St+Sn+W4

52 teznik 5-H 60x 60x 3.0~ Zginanie (54) 0,044 [T | CW+St+Sn+W4

53 teznik 5 - H 60x 60x 3.0~ Zginanie (54) 0,044 [T | CW+St+Sn+W4

51 teznik 5 - H 60x 60x 3.0~ SGU 0,043 11| CW+St+Sn+W1+0-U5

54 teznik 5 - H 60x 60x 3.0~ SGU 0,043 [T | CW+St+Sn+W1+0-U5

27 teznik 5-H 60x 60x 3.0~ SGU 0,036 1| CW+St+W1+0-U7

32 teznik 5-H 60x 60x 3.0~ SGU 0,036 11| CW+St+Sn+W2+0-U7

50 teznik 5 - H 60x 60x 3.0~ SGU 0,036 11| CW+St+Sn+W2+0-U5

55 teznik 5 - H 60x 60x 3.0~ SGU 0,036 11| CW+St+Sn+W4+0-U7

42 stezenie 6- R 12x6 Naprezenia (Tab. 5) 0,021 [T | CW+St+0,8:Sn+0,8-W4+U7 [W]

33 stezenie 6-R 12x6 Naprezenia (Tab. 5) 0,020 11| CW+St+Sn+W4

48 stezenie 6- R 12x6 Naprezenia (Tab. 5) 0,004 [T | Cw+St+0,8-W1+U7 [W]

35 stezenie 6 - R 12x6 0,000 11| CW+St+0,8:-W1+U7 [W]

36 stezenie 6 - R 12x6 0,000 11| CW+St+0,8:-W1+U7 [W]

39 stezenie 6- R 12x6 0,000 [T | Cw+St+0,8-W1+U7 [W]

41 stezenie 6- R 12x6 0,000 [T | Cw+St+0,8-W1+U7 [W]

43 stezenie 6- R 12x6 0,000 [T | Cw+St+0,8-W1+U7 [W]

57 stezenie 6 - R 12x6 0,000 11| CW+St+0,8:-W1+U7 [W]

59 stezenie 6 - R 12x6 0,000 11| CW+St+0,8:-W1+U7 [W]

61 stezenie 6- R 12x6 0,000 [T | Cw+St+0,8-W1+U7 [W]

62 stezenie 6- R 12x6 0,000 [T | Cw+St+0,8-W1+U7 [W]

65 stezenie 6 - R 12x6 0,000 11| CW+St+0,8:-W1+U7 [W]

67 stezenie 6 - R 12x6 0,000 11| CW+St+0,8:-W1+U7 [W]
Reakcje podporowe: Obcigzenia obliczeniowe PN

Nr wezta: Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [kNm]: My [kKNm]: Mz [KNm]: Obcigzenia:

101 26,32 0,77 94,41 -0,3 5,35 0,46 CW StSnw2us [W]

101 -18,53 1,09 58,23 -0,44 -122,93 0,44 CW StW3U6 [W]

101 3,17 20,94 65,8 -13,72 -95,2 -0,22 CW StSnW3U5 [W]

101 6,69 -19,4 64,42 12,93 65,88 -7,15 CW StwW1U7 [W]

101 9,14 1,24 128,51 -0,49 -26,16 0,68 CW StSnw2

101 2,46 20,84 55,12 -13,68 -92,15 -0,28 CW StW3U5 [W]

101 26,32 0,77 94,41 -0,3 5,35 0,46 CW StSnw2us [W]

101 9,14 1,24 128,51 -0,49 -26,16 0,68 CW StSnw2

101 6,69 -19,4 64,42 12,93 65,88 -7,15 CW StW1U7 [W]

101 3,17 20,94 65,8 -13,72 -95,2 -0,22 CW StSnW3U5 [W]

101 7,32 0,22 63,76 -0,08 133,89 0,21 CW St(y2)W1

101 1,27 1,37 83,15 -0,55 -174,36 0,59 CW StSnw3

101 8,83 1,28 128,38 -0,51 -38,61 0,69 CW StSnw4

101 6,69 -19,4 64,42 12,93 65,88 -7,15 CW Stw1U7 [W]

101 1,27 1,37 83,15 -0,55 -174,36 0,59 CW StSnW3

101 1,27 1,37 83,15 -0,55 -174,36 0,59 CW StSnW3

102 14,95 -0,03 42,74 0,02 104,61 0,00 CW Stw1U8 [W]

102 -31,13 -0,03 76,12 0,02 -31,81 0,00 CW StSnW4U6 [W]

102 -10,91 20,17 74,68 -13,27 1,05 -7,17 CW StSnw2au5 [W]

102 -8,92 -20,38 47,88 13,45 -84,23 -0,81 CW StW3U7 [W]

102 -15,23 -0,03 103,86 0,02 -8,47 0,00 CW StSnw4

102 14,95 -0,03 42,74 0,02 104,61 0,00 CW Stw1U8 [W]

102 -31,13 -0,03 76,12 0,02 -31,81 0,00 CW StSnW4U6 [W]

102 -15,23 -0,03 103,86 0,02 -8,47 0,00 CW StSnw4

102 -8,92 -20,38 47,88 13,45 -84,23 -0,81 CW StW3U7 [W]

102 -10,91 20,17 74,68 -13,27 1,05 -7,17 CW StSnw2au5 [W]

102 -3,66 -0,03 43,75 0,02 149,42 0,00 CW St(y2)W1

102 -13,85 -0,03 70,4 0,02 -156,49 0,00 CW StSnW3

102 -13,85 -0,03 70,4 0,02 -156,49 0,00 CW StSnW3

102 -5,1 20,17 44,05 -13,27 78,51 -7,18 CW StW1U5 [W]

102 -13,85 -0,03 70,4 0,02 -156,49 0,00 CW StSnW3

102 -13,85 -0,03 70,4 0,02 -156,49 0,00 CW StSnW3

103 26,33 -0,73 95,25 0,29 6,87 -0,45 CW StSnw2us [W]

103 -18,53 -1,06 59,08 0,43 -122,12 -0,42 CW Stw3Ue6 [W]

103 4,46 19,5 65,25 -13,05 60,45 -1,25 CW Stw1U5 [W]

103 0,95 -20,82 66,64 13,57 -100,58 -7,56 CW StSnW3U7 [W]

103 9,15 -1,21 129,44 0,49 -23,99 -0,66 CW StSnw2

103 0,24 -20,73 55,95 13,53 -97,74 -7,5 CW StW3U7 [W]

103 26,33 -0,73 95,25 0,29 6,87 -0,45 CW StSnw2us [W]

103 9,15 -1,21 129,44 0,49 -23,99 -0,66 CW StSnw2
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103 0,95 20,82 66,64 13,57 -100,58 7,56 CW StSnW3U7 [W]
103 4,46 19,5 65,25 -13,05 60,45 1,25 CW StW1U5 [W]
103 7,32 -0,19 64,61 0,07 134,8 -0,21 CW St(y2)W1

103 1,27 1,34 84,08 0,55 173,09 20,57 CW StSnW3

103 7,32 20,19 64,61 0,07 1348 -0,21 CW St(1i2)W1

103 4,98 20,77 90,76 13,54 277 7,61 CW StSnW4U7 [W]
103 1,27 1,34 84,08 0,55 173,09 -0,57 CW StSnW3

103 1,27 1,34 84,08 0,55 -173,09 -0,57 CW StSnW3

104 23,26 -0,04 39,63 0,08 30,5 0,59 CW StSnw1U8 [W]
104 -20,88 1,07 35,52 -0,61 79,58 0,88 CW StW3U6 [W]
104 20,25 20,7 39,05 17,48 54,61 2,37 CW StSnW3U5 [W]
104 3.6 19,64 36,11 16,89 8,26 5,16 CW StW1U7 [W]
104 2,13 0,95 70,41 -0,48 55,84 1,45 CW StSnw4

104 3,46 19,96 30,53 17,03 10,48 1,98 CW StW1U5 [W]
104 23,26 -0,04 39,63 0,08 30,5 0,59 CW StSnw1U8 [W]
104 2,13 0,95 70,41 -0,48 55,84 1,45 CW StSnw4

104 3,6 19,64 36,11 16,89 8,26 5,16 CW StW1U7 [W]
104 20,25 20,7 39,05 17,48 54,61 2,37 CW StSnw3U5 [W]
104 23,04 -0,11 33,87 0,11 35,57 0,47 CW StW1U8 [W]
104 2.1 1,28 51,07 -0,72 -89,54 1,21 CW StSnW3

104 2 20,53 49,36 17,35 -36,63 2,5 CW StSnw4U5 [W]
104 3.6 19,64 36,11 16,89 8,26 -5,16 CW StW1U7 [W]
104 21 1,28 51,07 -0,72 -89,54 1,21 CW StSnW3

104 2,1 1,28 51,07 0,72 -89,54 1,21 CW StSnw3

105 19,89 0,05 254 20,04 51,44 -0,01 CW Stw1U8 [W]
105 -24,61 0,05 40,48 -0,04 64,04 -0,01 CW StSnW3U6 [W]
105 3,57 20,41 48,15 17,33 -12,99 5,8 CW StSnw4U5 [W]
105 0,1 -20,38 26,49 17,33 24,11 1,71 CW StW1U7 [W]
105 5 0,06 66,56 -0,04 20,05 -0,01 CW StSnW4

105 1,61 0,05 24,57 -0,04 50,01 -0,01 CW St(y2)W1

105 24,61 0,05 40,48 -0,04 64,04 -0,01 CW StSnW3U6 [W]
105 5 0,06 66,56 -0,04 20,05 -0,01 CW StSnW4

105 0,1 20,38 26,49 17,33 24,11 1,71 CW StW1U7 [W]
105 3,57 20,41 48,15 17,33 12,99 538 CW StSnw4U5 [W]
105 19,89 0,05 254 -0,04 51,44 -0,01 CW StW1U8 [W]
105 6,95 0,06 50,13 -0,04 -64,49 -0,01 CW StSnW3

105 0,1 20,38 26,49 17,33 24,11 1,71 CW StW1U7 [W]
105 3,57 20,41 48,15 17,33 12,99 5,8 CW StSnW4U5 [W]
105 6,95 0,06 50,13 -0,04 -64,49 -0,01 CW StSnW3

105 6,95 0,06 50,13 -0,04 -64,49 -0,01 CW StSnw3

106 23,25 -0,01 38,86 -0,06 31,29 20,59 CW StSnW1U8 [W]
106 -20,89 1,12 34,75 0,64 78,79 -0,88 CW StW3U6 [W]
106 2,62 19,63 35,34 -16,92 6,3 0,9 CW StW1U5 [W]
106 1,24 -20,72 38,27 17,45 56,57 6,63 CW StSnW3U7 [W]
106 2,12 1 69,56 05 -54,97 1,45 CW StSnW4

106 2,47 19,98 29,75 17 8,52 6,24 CW StW1U7 [W]
106 23,25 -0,01 38,86 -0,06 31,29 20,59 CW StSnW1U8 [W]
106 2,12 N 69,56 05 -54,97 1,45 CW StSnW4

106 1,24 20,72 38,27 17,45 56,57 6,63 CW StSnW3U7 [W]
106 2,62 19,63 35,34 16,92 6,3 0,9 CW StW1U5 [W]
106 23,03 0,06 33,09 -0,09 36,37 -0,47 CW StW1U8 [W]
106 2,11 1,34 50,22 0,74 -88,67 1,21 CW StSnw3

106 2,62 19,63 35,34 16,92 6,3 0,9 CW StW1U5 [W]
106 1,02 20,54 48,59 17,32 -38,6 -6,76 CW StSnW4U7 [W]
106 2,11 1,34 50,22 0,74 -88,67 1,21 CW StSnw3

106 2,11 1,34 50,22 0,74 -88,67 1,21 CW StSnW3

Biuro Projektow Inzynierskich.

61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. 61 639 46 16, 61 278 63 08, www.bpi.win.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959
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ZAKOTWIENIE SLUPOW DWUGALEZIOWYCH W FUNDAMENCIE

I

www. hilti.pl Profis Anchor 2.4.9
Firma: Strona: 1

Projektant: Projekt: Wiata parkingowa
Adres: Nr i poz. sub-projekiu: Wiata dwustanowisk.
Telefon i Faks: Data: 2014-12-15

E-mail:

Uwagi projektanta: Kombinacja dla masksymalnego momentu My.

1 Wprowadzane dane
Typ i drednica Kotwy: HIT-HY 200-A + HIT-V-F (8.8) M24 ﬁl
Zestaw dynamiczny lub odpowiednie rozwiazanie wypelnienie szczeliny pierscieniowej

Czynna giebokodt zakotwienia: Ner.ace = 400 MM (Rgg gy = - M)

Materiat: 8.8

Raport instytucji aprobujacej:: ETA 11/0493

Wydanie i Waznosc: 2012-08-08 | 2016-12-23

Obliczenia: metoda wymiarowania Ocena inZynierska SOFA BOND - po testach wg ETAG BOND

MontaZ dystansowy: bez docidniecie (kotwa); ograniczenie obrotu (blachy czotowe]): 2,00; e, = 30 mm; t = 30 mm
Podlewka Hilti: , uniwersaina, f, g = 30,00 N/mm?

Blacha czotowa: b X I, x t= 1400 mm x 320 mm x 30 mm; (Zalecana grubosé blachy czolowej: nie obliczone)

Profil: Rura prostokatna; (DL x Szer. x Gr.) = 1100 mm x 150 mm x & mm

Materiat podioZa: strefa $ciskana beton, C25/30, f, = 30,00 N/mm®; h = 1000 mm,
Temperatura krotkotrwata/diugotrwata: 0/0 °C

Montaz: otwdr wiercony udarowo, warunki montazu: suchy

Zbrojenie: brak zbrojenia lub rozstaw zbrojenia == 150mm (dla wszystkich &) lub == 100 mm {dla & == 10 mm)

brak zbrojenia podiuznego krawedzi

Geometria [mm] & Obciazenie [kN, kNm]

Malezy sprawdzic zgodnosc wprowadzonych danych i wynikow = warunkami rzeczywistymi | pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2008 Hilt (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestromanym znakiem towarowrym firmy Hilti AG, Schaan.
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www. hilti.pl Profis Anchor 2.4.9
Firma: Strona: 2
Projektant: Projekt: Wiata parkingowa
Adres: Nr i poz. sub-projekiu; Wiata dwustanowisk.
Telefon i Faks: Data: 20141215
E-mail:

Przypadek Opis Sity [kN] / Momenty [KNm] Obcigzenia sdpmigzeaia w waruhMacdyponemwykorzystanie [%)]

1 Kombinacja 1 N = -85,000; V, = 2,000; V, = 2,000; nie nie 57

M, = 0,600; My, = 173,000; M, = 0,600

2 Kombinacja 2 N =-129,000; V, = 9,000, V). =2,000; nie nie 9
M, = 0,500; M, = 23,000; M. = 0,700

3 Kombinacja 3 N =-76,000; Vy = 31,000; Vy = 0,100; nie nie Ky
M, = 0,100; My = 30,000; M; = 0,000

4 Kombinacja 4 N = -48,000; V, = 9,000; V, = 21,000; nie nie a0
M, = 13,000; My = 84,000; M, = 1,000
2 Sprawdzenie i wykorzystanie (decydujace przypadki)

Wartosci obliczeniowe [kN]  Wykorzystanie

ObciaZzenie Obliczenia ObciaZzenie Wartosc B ! pv [%] Status
Rozcigganie Mosnosc na Wyrwanie Stozka Betonu 133,166 236,260 BV l- OK
Scinanie Zniszczenie krawedzi betonu w kierunku 2,105 102,057 -13 oK
i+
Obciazenie Bu By a Wykorzystanie gy, [%] Status
Kombinacja obciaZen rozciggajgcego | 0,664 0,021 15 43 OK
scinajacego

3 Ostrzezenia

+ Prosze rozwazyt wszelkie informacje | wskazowki / ostrzeZenia zawarte w szczegdlowym raporcie!
Zamocowanie spetnia wymogi projektu!
4 Uwagi; Obowiazki wspotpracy

+ Jakiekolwiek informacje i dane zawarte w Oprogramowaniu dotycza wylacznie uZzytkowania produktdw Hilti i s3 oparte na zasadach,
formutach i przepisach bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz instrukcjami obsiugi, montazu i instalacji firmy Hilti, ktore
uzytkownik musi Scisle przestrzegac. Wszystkie dane cyfrowe zawarte w tym dokumencie sa cyframi Srednimi, i —w zwiazku z tym - testy
wiasciwe dla zastosowania beda przeprowadzone przed uzyciem stosownego produktu Hilti. Wyniki obliczen przeprowadzonych przy
pomocy Oprogramowania s3 oparte zasadniczo na danych wprowadzonych przez Panstwo. W zwiazku z tym, ponosicie Panstwo wylaczna
odpowiedzialnosé bledy, kompletnosé i stosownosé danych wprowadzanych przez was. Ponadto, ponosicie Pafstwo wylaczng
ocdpowiedzialnosé za sprawdzenie | uznanie wynikow obliczen przez eksperta, w szczegdinosci w odniesieniu do zgodnosci ze stosownymi
normami i pozwoleniami, przed ich zastosowaniem w waszym okreslonym migjscu. Oprogramowanie stuzy wytacznie jako pomoc w
interpretowaniu norm i pozwolen, bez jakiejkolwiek gwarancji dotyczacej braku bledow, prawidlowosci | stosownosci wynikow lub ich
odpowiedniosci w okreslongj aplikacii.

Musicie Panstwo podjaé wszelkie niezbedne i stosowne kroki, aby uniknaé lub ograniczyé szkody spowodowane Oprogramowaniem. W
szczegolnosci, musicie ustalié regulame archiwizowanie programow i danych oraz, gdy stosowne, przeprowadzaé aktualizacje
Oprogramowania oferowana regulamie przez firme Hilti. W przypadku, gdy nie korzystacie Panistwo z funkcji AutoUpdate (automatyczna
aktualizacja) Oprogramowania, musicie zapewnit, Ze stosujecie aktualng wersje Oprogramowania w kazdym przypadku poprzez
przeprowadzanie aktualizacji recznych z witryny internetowej firmy Hilti. Firma Hilti nie bedzie odpowiedzialna za konsekwencje, takie jak
odtworzenie utraconych lub uszkodzonych danych lub programow, powstate z naruszenia obowiazku zawinionego przez Panstwo.

Nalezy sprawdzic zgodnosc wprowadzenych danyeh | wynikow 2 warunkami rzeczywistymi | pod katem wiarygodnosci!
PROFIZ Anchor ( ¢ ) 2003-2000 Hilt (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiemn towarowym firmy Hilti AG, Schaan.

Biuro Projektow Inzynierskich. 18
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. 61 639 46 16, 61 278 63 08, www.bpi.win.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959



LT

www_hilti_pl Profis Anchor 2.4.9
Firma: Strona: 1

Projektant: Projekt: Wiata parkingowa
Adres: Nr i poz. sub-projektu: Wiata jednostanowisk.
Telefon i Faks: Data: 2014-12-15

E-mail:

Uwagi projektanta: Kombinacja max My.

1 Wprowadzane dane

Typ i $rednica kotwy:

HIT-HY 200-A + HIT-V-F (8.8) M24

Zestaw dynamiczny lub odpowiednie rozwigzanie wypetnienie szczeliny pierscieniowej

Czynna glgbokos¢ zakotwienia:
Materiat:

Raport instytucji aprobujacej:
Wydanie i Waznosc¢:
Obliczenia:

Montaz dystansowy:

Blacha czotowa:
Profil:

Materiat podioza:

Montaz:

Zbrojenie:

heract = 250 mm (Negjimi = - mm)

8.8

ETA 11/0493

2012-08-08 | 2016-12-23

metoda wymiarowania Ocena inzynierska SOFA BOND - po testach wg ETAG BOND

bez docisniecie (kotwa); ograniczenie obrotu (blachy czotowej): 2,00; e, = 25 mm; t = 30 mm
Podlewka Hilti: , uniwersalna, f; grout = 30,00 N/mm?

Iy X Iy x t = 1000 mm x 320 mm x 30 mm; (Zalecana grubos¢ blachy czotowej: nie obliczone)
Rura prostokatna; (Dt. x Szer. x Gr.) = 900 mm x 150 mm x 8 mm

strefa sciskana beton, C25/30, f, = 30,00 N/mm?; h = 1000 mm,
Temperatura krotkotrwata/diugotrwata: 0/0 °C

otwér wiercony udarowo, warunki montazu: suchy
brak zbrojenia lub rozstaw zbrojenia >= 150mm (dla wszystkich &) lub >= 100 mm (dla & <= 10 mm)

brak zbrojenia podtuznego krawedzi

Geometria [mm] & Obciazenie [KN, KNm]

Nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnoécil

PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2008 Hilti (Poland), W

. Hilti jest jestrowanym towarowym firmy Hilti AG, Schaan.

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. 61 639 46 16, 61 278 63 08, www.bpi.win.pl
NIP: 665-253-64-51 REGON: 311627959
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Profis Anchor 2.4.9

www.hilti.pl
Firma: Strona: 2
Projektant: Projekt: Wiata parkingowa
Adres: Nr i poz. sub-projektu: Wiata jednostanowisk.
Telefon i Faks: Data: 2014-12-15
E-mail:
Przypadek Opis Sity [kN] / Momenty [kNm] Obciazenia safmigZzeaia w waruhiaay paneswykorzystanie [%]
1 Kombinacja 1 N =-85,000; V, = 2,000; V, = 2,000; nie nie 32
M, = 0.600; M, = 80,000; M, = 0,600
2 Kombinacja 2 =-129,000; V, = 9,000; V, = 2,000; nie nie 11
M, = 0,500; M, = 23,000; M, = 0,700
3 Kombinacja 3 N =-76,000; V, = 31,000; V, = 0,100; nie nie 34
M, = 0,100; M, = 30,000; M, = 0,000
4 Kombinacja 4 N = -48,000; V, = 9,000; V, = 21,000; nie nie 52

M, = 20,000; M, = 84,000; M, = 1,000

2 Sprawdzenie i wykorzystanie (decydujace przypadki)

Wartosci obliczeniowe [kN] Wykorzystanie

Obcigzenie Obliczenia Obciazenie Wartosé B/ pu [%] Status

Rozciaganie Nosnos¢ na Wyrwanie Stozka Betonu 110,449 216,167 52/- OK

Scinanie Zniszczenie krawedzi betonu w kierunku 21,330 138,412 -/ 18 OK
y+

Obcigzenie B Bv a  Wykorzystanie gyy [%] Status

Kombinacja obcigzen rozciagajacego i 0,511 0,154 1,5 43 OK

scinajacego

3 Ostrzezenia

« Prosze rozwazyt wszelkie informacje | wskazowki / ostrzezenia zawarte w szczegdtowym raporciel

Zamocowanie spetnia wymogi projektu!

4 Uwagi; Obowiazki wspétpracy

« Jakiekolwiek informacje i dane zawarte w Oprogramowaniu dotycza wytacznie uzytkowania produktow Hilti i sa oparte na zasadach,

formutach i przepisach bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz instrukcjami obstugi, montazu i instalacji firmy Hilti, ktore
uzytkownik musi scisle przestrzegac¢. Wszystkie dane cyfrowe zawarte w tym dokumencie sg cyframi srednimi, i —w zwiazku z tym - testy
wiasciwe dla zastosowania beda przeprowadzone przed uzyciem stosownego produktu Hilti. Wyniki obliczen przeprowadzonych przy
pomocy Oprogramowania sg oparte zasadniczo na danych wprowadzonych przez Panstwo. W zwiazku z tym, ponosicie Panstwo wylaczng
odpowiedzialnos¢ biedy, kompletnos¢ i stosownosc danych wprowadzanych przez was. Ponadto, ponosicie Panstwo wylacznag
odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie i uznanie wynikdw obliczen przez eksperta, w szczegdinosci w odniesieniu do zgodnosci ze stosownymi
normami i pozwoleniami, przed ich zastosowaniem w waszym okreslonym migjscu. Oprogramowanie stuzy wyltacznie jako pomoc w
interpretowaniu norm i pozwolen, bez jakiejkolwiek gwarancji dotyczacej braku bledow, prawidtowosci i stosownosci wynikow lub ich
odpowiedniosci w okreslonej aplikacji.

Musicie Panstwo podjac wszelkie niezbedne i stosowne kroki, aby uniknag¢ lub ograniczy¢ szkody spowodowane Oprogramowaniem. W
szczegodlnosci, musicie ustali¢ regularne archiwizowanie programéw i danych oraz, gdy stosowne, przeprowadzac aktualizacje
Oprogramowania oferowane regularnie przez firme Hilti. W przypadku, gdy nie korzystacie Panstwo z funkcji AutoUpdate (automatyczna
aktualizacja) Oprogramowania, musicie zapewni¢, ze stosujecie aktualna wersje Oprogramowania w kazdym przypadku poprzez
przeprowadzanie aktualizacji recznych z witryny internetowej firmy Hilti. Firma Hilti nie bedzie odpowiedzialna za konsekwencje, takie jak
odtworzenie utraconych lub uszkodzonych danych lub programow, powstate z naruszenia obowiazku zawinionego przez Panstwo.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wprowadzonych danych i wynikow z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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SPAWDZENIE NAPEZEN W RURACH OKRAGLYCH OSELABIONYCH OTWORAMI REWIZYJNYMI

WIATA DWUSTANOWISKOWA

Przekréj RO 457/20 (S235) - w rejonie ostabienia wzmocniono do RO457/25 ze stali S355.

Sity przekrojowe: My = 75kNm
z = 17 kNm
X = 37 kNm

V, = 50kN, Vy = 5kN

Charakterystyki geometryczne przkeroju

, ) J, =1/3-¢° -h=1/3.25 1276 = 6645833mm"
TR J, =603171861 mm*, W, = 2502788 mm"*
J, =787120510 mm*, W, = 3437207 mm’

Naprezenia w przekroju:

M, M 75-10°  17-10° N Mg 37-10°-25 N
o=t + =35 r=-u9= =140—
W, W, 2502788 3437207 mm Jg 6645833 mm
o, =\o"+31° =245 N2 <355 N2
mm mm

WIATA JEDNOSTANOWISKOWA

Przekr6j RO 457/12,5 (S235) - w rejonie ostabienia wzmocniono do RO457/20 ze stali S235
Sity przekrojowe: M, = 40 kNm
M, = 13 kNm
Mx = 15 kNm
V,=21kN
Charakterystyki geometryczne przkeroju
J,=1/3-¢° -h=1/3-20° -1220 = 3253333mm’*
J, = 499004015 mm*, W, = 2070556 mm"*

J, =651015467 mm*, W, = 2842862 mm*

i

| .
A

Naprezenia w przekroju:
M, M 40-10°  13-10° N Mg 15-10°-20 N
o=—t+-t= =24 T=—2= = .
Jg 3253333 mm

= + = ,
W, W, 2070556 2842862 mm?

o, =0’ +37° =163 N2 <235 N
mm mm

2
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2. RYSUNKI

2.1. Rysunki pogladowe

K 01 Rzut fundamentéw
K 02 Rzut przyziemia

K 03 Rzut dachu

K 04 Przekroje

2.2. Rysunki warsztatowe

Kw 01 Ptatew stalowa Ps-01, Ps-01*

Kw 02 Ptatew stalowa Ps-02

Kw 03 Platew stalowa Ps-03

Kw 04 Teznik dachowy Ts-01 i stezenie St-01
Kw 05 Teznik dachowy Ts-02 i stezenie St-02
Kw 06 Dzwigar stalowy Ds-01

Kw 07 Dzwigar stalowy Ds-02

Kw 08 Stup stalowy Ss-01

Kw 09 Dzwigar stalowy Ds-03

Kw 10 Dzwigar stalowy Ds-04

Kw 11 Stup stalowy Ss-02

Kw 12 Detal mocowania lameli do pfatwi stalowych Ps

Biuro Projektow Inzynierskich.
61-518 Poznan, ul. Umiriskiego 25/6
tel./fax. 61 639 46 16, 61 278 63 08, www.bpi.win.pl
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