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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

. Stal | prugose llosé D{“9°§(réﬂ;q°2”°
AjIIN fem) elemencie| SemeNtw| ogdtem 7] 12_'"2 16

1 16 270 " 13 143 386,10
2 16 190 15 13 195 370,50
3 12 404 1 13 143 577,72

4 12 324 15 13 195 631,80

5 12 383 8 13 104 398,32

6 12 316 12 13 156 492,96
Dfugos¢ wg srednic (m) 2100,80( 756,60
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89 | 1,58
Masa tqczna wg srednic (kq) 1865,51(1195,43
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 3060,94
Ogdtem (kg) 3060,94

UWAGA:

W PRZYPADKU WYSTEPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTOW NIENOSNYCH
(NAMULOW RZECZNYCH, NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH)
NALEZY BEZWZGLENIE W/W GRUNTY WYMIENIC NA WARSTWE CHUDEGO BETONU
ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE NALEZY PRZEPROWADZIC NA GLEBOKOSC

MIN. 1.0m PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA

NALEZY BEZWZGLEDNIE NA CZAS WYKONYWANIA FUNDAMENTOW OBNIZYC
ZWIERCIADLO WODY GRUNTOWEJ PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA

KIERUNEK WYJSCIA RURY DO WYPROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Z FUNDAMENTU POKAZANO ORIENTACYJNIE — NALEZY W/W LOKALIZACJE, SKONFRONTOWAC
Z PROJEKTEM PRZEPROWADZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR

LOKALIZACJA

Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce

EDYCJA:

DZ. NR EW. 6/369; 6/367; 6/365; 6/91; 7/9; 6/159; 6/163 OBR. 0005 KIELCE
przy ul. Olszewskiego w Kielcach

DATA
02.2015

BRANZA

PROJEKT BUDOWA W

IAT PARKINGOWYCH Z MODULAMI FOTOWOLTAICZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHN.
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NRRYS.

TEMAT RYS.
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