PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ- Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturq socjalng na dziatce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego

Specyfikacja produktowa mebli
Tabela oceny technicznej:

l.p. Nazwa

Opis przedmiotu zamdwienia

Nr pomieszczenia

Certyfikaty

llos¢

1 2

3

4

5

1. Biurko proste 168

Biurko proste o wymiarach: 1600x800mm. Blat biurka
wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej, o
grubosci 22-23 mm, spetniajgcej norme E1. Od strony
roboczej blat biurka pokryty laminatem
wielowarstwowym, wysoko odpornym, o grubosci min.
0,3mm w kolorze brzozy. Laminat musispetniaé
wymagania norm: EN 12720, EN 12721, EN12722, ISO
4211-4. Blat biurka zabezpieczony doklejkg w kolorze
blatu wykonang z tworzywa PP/ABS o gr. 2mm
formowang na gorgco. Powierzchnia blatéw gtadka, brak
wrazliwosci na  wilgoé, ciepto izarysowania. Biurko
posiada wyciecie w krawedzi blatu na okablowanie oraz
rynne na okablowanie pod blatem biurka. Rama nosna
stalowa, malowana proszkowo , o przekroju 32x40mm,
oddalona 35mm od krawedzistotu. Nogisrebrne
wykonane z rurek stalowych o przekroju okragtym.
Regulowana wysoko$¢ w zakresie 650x850mm. Sruba
regulacyjna zastonieta maskownicg. Nogi mocowane do
stelaza. Sposdb montazu ndg do stelaza umozliwia zmiane
miejsca mocowania nogi. Istnieje mozliwo$¢ spinania
biurek w Benche.

EN 12720, EN
12721, EN12722,
1SO 4211-4.

EN 527-1 EN 527-
2, EN 527-3

22 szt.

2. Biurko proste 168 z blendg

Biurko proste o wymiarach: 1600x800mm. Blat biurka
wykonany z ptyty, ptyta widrowa tréjwarstwowa o
grubosci 22-23 mm spetniajacej norme E1. Od strony
roboczej blat biurka pokryty laminatem
wielowarstwowym, Biurko proste o wymiarach:
1600x800mm. Blat biurka wykonany z trojwarstwowej
ptyty widrowej, o grubosci 22-23 mm, spetniajgcej norme
E1l. Od strony roboczej blat biurka pokryty laminatem
wielowarstwowym, wysoko odpornym o grubosci min.
0,3mm w kolorze brzozy. Laminat musispetniaé

EN 12720, EN
12721, EN12722,
ISO 4211-4.

EN 527-1 EN 527-
2,EN527-3

2 szt.
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wymagania norm: EN 12720, EN 12721, EN12722, ISO
4211-4. Blat biurka zabezpieczony doklejkg w kolorze
blatu wykonang z tworzywa PP/ABS o gr. 2mm
formowang na gorgco. Powierzchnia blatéw gtadka, brak
wrazliwosci na  wilgoé, ciepto izarysowania. Biurko
posiada wyciecie w krawedzi blatu na okablowanie. Rama
nos$na stalowa, malowana proszkowo , o przekroju
32x40mm, oddalona 35mm od krawedzi stotu.
Nogi srebrne wykonane z rurek stalowych o przekroju
okragtym. Regulowana wysokos$¢ w zakresie 650x850mm.
Sruba  regulacyjna  zastonieta maskownicg.  Nogi
mocowane do stelaza. Sposéb montazu ndg do stelaza
umozliwia zmiane miejsca mocowania nogi. Istnieje
mozliwo$¢ spinania biurek w Benche. Biurko zawiera
panel frontowy o wymiarach 1160x322mm, brzoza
laminat.

3. Biurko proste 168

Biurko proste o wymiarach: 1600x800mm. Blat biurka
wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej, o
grubosci 22-23 mm, spetniajgcej norme E1. Od strony
roboczej blat biurka pokryty laminatem
wielowarstwowym, wysoko odpornym o grubosci min.
0,3mm w kolorze brzozy. Laminat musispetniac
wymagania norm: EN 12720, EN 12721, EN12722, ISO
4211-4. Blat biurka zabezpieczony doklejkg w kolorze
blatu wykonang z tworzywa PP/ABS o gr. 2mm
formowang na goraco. Powierzchnia blatéw gtadka, brak
wrazliwosci na wilgo¢, ciepto izarysowania. Rama nosna
stalowa, malowana proszkowo , o przekroju 32x40mm,
oddalona 35mm od krawedzistotu. Nogisrebrne
wykonane z rurek stalowych o przekroju okragtym.
Regulowana wysokos$¢ w zakresie 650x850mm. Sruba
regulacyjna zastonieta maskownica. Nogi mocowane do
stelaza. Sposéb montazu ndg do stelaza umozliwia zmiane
miejsca mocowania nogi. Istnieje mozliwo$¢ spinania
biurek w Benche.

EN 12720, EN
12721, EN12722,
ISO 4211-4.

EN 527-1 EN 527-
2, EN 527-3

4 szt.

4, Biurko proste 148

Biurko proste o wymiarach: 1400x800mm. Blat biurka

wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej, o]
grubosci 22-23 mm, spetniajgcej norme E1. Od strony
roboczej blat biurka pokryty laminatem

wielowarstwowym, wysoko odpornym o grubosci min.
0,3mm w kolorze brzozy. Laminat musispetniaé
wymagania norm: EN 12720, EN 12721, EN12722, I1SO

EN 12720, EN
12721, EN12722,
ISO 4211-4.

EN 527-1 EN 527-
2,EN527-3

2 szt.




PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ- Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturq socjalng na dziatce nr 5/53 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego

4211-4. Blat biurka zabezpieczony doklejkg w kolorze
blatu wykonang z tworzywa PP/ABS o gr. 2mm
formowang na gorgco. Powierzchnia blatéw gtadka, brak
wrazliwosci na wilgoé, ciepto izarysowania. Rama nosna
stalowa, malowana proszkowo , o przekroju 32x40mm,
oddalona 35mm od krawedzistotu. Nogisrebrne
wykonane z rurek stalowych o przekroju okrggtym.
Regulowana wysokoé¢ w zakresie 650x850mm. Sruba
regulacyjna zastonieta maskownica. Nogi mocowane do
stelaza. Sposéb montazu nég do stelaza umozliwia zmiane
miejsca mocowania nogi. Istnieje mozliwos¢ spinania
biurek w Benche.

5. Biurko proste 168 z blenda

Biurko proste o wymiarach: 1600x800mm. Blat biurka

wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej, o]
grubosci 22-23 mm, spetniajgcej norme E1. Od strony
roboczej blat biurka pokryty laminatem

wielowarstwowym, wysoko odpornym o grubosci min.
0,3mm w kolorze debu. Laminat musi spetnia¢ wymagania
norm: EN 12720, EN 12721, EN12722, ISO 4211-4. Blat
biurka zabezpieczony doklejkg w kolorze blatu wykonang
z tworzywa PP/ABS o gr. 2mm formowang na gorgco.
Powierzchnia blatéw gtadka, brak wrazliwosci na wilgo¢,
ciepto izarysowania. Biurko posiada przelotke na
okablowanie o $rednicy 80mm. Rama nosna stalowa,
malowana proszkowo , o przekroju 32x40mm, oddalona
35mm od krawedzi stotu. Nogi srebrne wykonane z rurek
stalowych o przekroju okragtym. Regulowana wysokos$¢ w
zakresie  650x850mm. Sruba regulacyjna zastonieta
maskownicg. Nogi mocowane do stelaza. Sposéb montazu
ndg do stelaza umozliwia zmiane miejsca mocowania
nogi. Istnieje mozliwo$¢ spinania biurek w Benche. Biurko
zawiera panel frontowy o wymiarach 1160x322mm, dab
laminat.

EN 12720, EN
12721, EN12722,
1SO 4211-4.
EN 527-1 EN 527-
2, EN 527-3

2 szt.

Biurko ksztattowe 8816

Biurko ksztattowe o wymiarach: 1 600x800/800-800mm.
Blat biurka wykonany z tréjwarstwowej ptyty wiérowej, o
grubosci 22-23 mm, spetniajgcej norme E1. Od strony
roboczej blat biurka pokryty laminatem
wielowarstwowym, wysoko odpornym o grubosci min.
0,3mm w kolorze debu. Laminat musi spetnia¢ wymagania

EN 12720, EN
12721, EN12722,
1SO 4211-4.
EN 527-1 EN 527-
2, EN 527-3

2 szt.
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norm: EN 12720, EN 12721, EN12722, ISO 4211-4. Blat
biurka zabezpieczony doklejkg w kolorze blatu wykonang
z tworzywa PP/ABS o gr. 2mm formowang na gorgco.
Powierzchnia blatow gtadka, brak wrazliwosci na wilgod,
ciepto izarysowania. Biurko posiada przelotke na
okablowanie o $rednicy 80mm. Rama nosna stalowa,
malowana proszkowo , o przekroju 32x40mm, oddalona
35mm od krawedzi stotu. Nogi srebrne wykonane z rurek
i stalowych o przekroju okragtym. Regulowana wysokos$¢ w

I zakresie  650x850mm. Sruba regulacyjna zastonieta
i maskownicg. Nogi mocowane do stelaza. Sposéb montazu
| ndg do stelaza umozliwia zmiane miejsca mocowania
nogi. Istnieje mozliwosc¢ spinania biurek w Benche.

7. Dostawka do biurka duza Dostawka 1600x200mm, ptyta widrowa tréjwarstwowa o 5 szt.
grubosci 23mm spetniajgcej norme E1. Od strony roboczej
blat biurka pokryty laminatem wielowarstwowym,
wysoko odpornosciowym o grubosci min. 0,3mm, w
kolorze ciemno-szarym. Laminat musi spetniaé
wymagania norm: EN 12720, EN 12721, EN12722, ISO
4211-4. Blat biurka zabezpieczony doklejkg w kolorze
blatu wykonang z tworzywa PP/ABS o gr. 2mm

’ formowang na goraco. Powierzchnia gtadka brak

wrazliwosci na wilgoc, goraco i zarysowania.

8. Dostawka do biurka mata Dostawka 800x200mm, ptyta widrowa tréjwarstwowa o 4 szt
grubosci 23 mm spetniajgcej norme E1. Od strony
roboczej blat biurka pokryty laminatem

wielowarstwowym, wysoko odpornosciowym o
grubosci min. 0,3mm, w kolorze ciemno-szarym. Laminat
musi spetnia¢ wymagania norm: EN 12720, EN 12721,
i EN12722, ISO 4211-4. Blat biurka zabezpieczony doklejka
w kolorze blatu wykonang z tworzywa PP/ABS o gr. 2mm
formowang na gorgco. Powierzchnia gtadka brak
wrazliwosci na wilgod, gorgco i zarysowania.
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Sktadany stét szkoleniowy

Sktadany stét do sal szkoleniowych o wymiarach
1400x600mm. Blat biurka wykonany z trojwarstwowej
ptyty wiérowej, o grubosci 23 mm, spetniajgcej norme E1.
Od strony roboczej blat biurka pokryty laminatem
wielowarstwowym, wysoko odpornym, o grubosci min.
0,3mm w kolorze brzozy. Blat biurka zabezpieczony
doklejkg w kolorze blatu wykonang z tworzywa PP/ABS o
gr. 2mm formowang na gorgco. Powierzchnia blatéw
gtadka, brak wrazliwosci na wilgo¢, ciepto i zarysowania.
Rama nosna stalowa, sktadana, malowana proszkowo w
kolorze srebrnym , o przekroju okragtym. Wysokosé
720mm. . Istnieje mozliwosc tgczenia biurek hakiem.

EN 12720, EN
12721, EN12722,
ISO 4211-4.

10 szt.

10.

Stolik narozny do stotéw szkoleniowych

Stolik narozny do stotéw szkoleniowych o Srednicy 60mm

wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej, o]
grubosci 23 mm, spetniajagcej norme E1. Od strony
roboczej blat biurka pokryty laminatem

wielowarstwowym, wysoko odpornym, o grubosci min.
0,3mm w kolorze brzozy. Blat biurka zabezpieczony
doklejkg w kolorze blatu wykonang z tworzywa PP/ABS o
gr. 2mm formowang na goraco. Powierzchnia blatéw
gtadka, brak wrazliwosci na wilgo¢, ciepto i zarysowania.

EN 12720, EN
12721, EN12722,
ISO 4211-4.

4 szt.

11.

Stolik goscinny 77

Stolik goscinny o wymiarach 700x700 mm. Blat stolika

wykonany z tréjwarstwowej ptyty widrowej, o
grubosci 23 mm, spetniajagcej norme E1. Od strony
roboczej blat biurka pokryty laminatem

wielowarstwowym, wysoko odpornym o grubosci min.
0,3mm w kolorze brzozy. Powierzchnia blatu gtadka, brak
wrazliwoscina  wilgoé, ciepto izarysowania. Rama

EN 12720, EN
12721, EN12722,
1SO 4211-4.

EN 1730,

ENV 12521

4 szt.
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prostokatna, rurki ze stali matowej malowanej proszkowo
w kolorze szarym. Wysokos$¢ 720 mm.

12.

Stét konferencyjny maty

Stét konferencyjny o wymiarach 2000x1200 mm. Blat
stotu wykonany z tréjwarstwowej ptyty wiérowej, o
grubosci 23 mm, spetniajagcej norme E1. Od strony
roboczej blat stotu pokryty laminatem wielowarstwowym,
wysoko odpornym o grubosci min. 0,3mm w kolorze
brzozy. Laminat musispetnia¢ wymagania norm: EN
12720, EN 12721, EN12722, ISO 4211-4. Blat stotu
zabezpieczony doklejkg w kolorze stotu wykonang z
tworzywa PP/ABS o gr. 2mm formowang na gorgco.
Powierzchnia blatu gtadka, brak wrazliwosci na wilgoé,
ciepto izarysowania. Stét posiada wyciecie, w ktérym
zamontowana jest skrzynka na kable w kolorze srebrnym.
Rama nosna ze stali malowanej proszkowo w kolorze
szarym. Wysokos¢ blatu 724 mm. Podstawa wykonana w
kolorze szarym, z bazg podstawy w kolorze
ciemnoszarym.

EN 12720, EN
12721, EN12722,
ISO 4211-4.

2 szt.

13.

Stoét konferencyjny duzy

Stét konferencyjny o wymiarach 4400x1200 mm. Blat
stotu wykonany z tréjwarstwowej ptyty wiérowej, o
grubosci 23 mm, spetniajagcej norme E1. Od strony
roboczej blat stotu pokryty laminatem wielowarstwowym,
wysoko odpornym o grubosci min. 0,3mm w kolorze
debu. Laminat musi spetnia¢ wymagania norm: EN 12720,
EN 12721, EN12722, ISO 4211-4. Blat stotu zabezpieczony
doklejkg w kolorze stotu wykonang z tworzywa PP/ABS o

EN 12720, EN
12721, EN12722,
1SO 4211-4.

1 szt.
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gr. 2mm formowang na gorgco. Powierzchnia blatu
gtadka, brak wrazliwosci na wilgo¢, ciepto izarysowania.
Stét posiada wyciecie, w ktérym zamontowana sg dwie
skrzynki na kable w kolorze srebrnym. Rama nosna ze stali
malowanej proszkowo w kolorze szarym. Wysoko$¢ blatu
724 mm. Podstawa wykonana w kolorze szarym, z baza
podstawy w kolorze ciemnoszarym.

14.

Szafa

Szafa zamykana ubraniowa 800x400xh=1640mm, ptyta
laminowana w kolorze brzozy, ranty z litego drewna.
Drzwi - ptyta gr.16mm, cokdét ramy wys. 64 mm z
wysuwanymi, regulowanymi  podporami. Uchwyty
wpuszczane czarne. Zawiasy pozwalajace na otwarcie
drzwi w zakresie 270 st. Drzwi zamykane na kluczyk
tamany. Indywidualny numer zamka. Wktad lustro, pétka,
wieszak. Pétka laminowana w kolorze brzozy.

EN 12720, EN
12721, EN 12722
ISO 4211-4

9 szt.

15.

Szafa ubraniowa

Szafa zamykana 800x400xh=1640mm, ptyta laminowana
w kolorze debu, ranty z litego drewna. Drzwi- ptyta
gr.1émm, cokdét ramy wys. 64 mm z wysuwanymi,
regulowanymi podporami. Skokowa regulacja podtek.
Uchwyty wpuszczane czarne. Zawiasy pozwalajace na
otwarcie drzwi w zakresie 270 st. Drzwi zamykane na
kluczyk tamany. Indywidualny numer zamka. Wktad trzy
potki laminowane w kolorze debu.

EN 12720, EN
12721, EN 12722
ISO 4211-4

2 szt.
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16. Nadstawka na szafe ubraniowa Szafa zamknieta 800x400xh=349mm, ptyta laminowana w EN 12720, EN 2 szt
kolorze debu, ranty z litego drewna. Drzwi - ptyta 12721, EN 12722
gr.16mm. Skokowa regulacja potek. Uchwyty wpuszczane I1SO 4211-4
czarne. Zawiasy pozwalajagce na otwarcie drzwi w
zakresie 270 st. Drzwi zamykane na kluczyk tamany.
Indywidualny numer zamka. Uchwyty wpuszczane czarne.

17. Szafa Szafa otwarta 800x400xh=2034mm, ptyta laminowana w EN 12720, EN 8 szt.
kolorze brzozy, ranty z litego drewna. Pétki i panele 12721, EN 12722
wierzchnie ptyta 20mm. Panel tylni w kolorze jasno I1SO 4211-4

szarym. Cokét ramy wys. 64 mm z wysuwanymi,
regulowanymi podporami.  Wktad  cztery  potki
laminowane w kolorze brzozy.
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18. Szafa Szafa przesuwna/otwarta 800x400xh=1073mm, ptyta EN 12720, EN 4 s7t.
laminowana w kolorze brzozy, ranty z litego drewna. Pétki 12721, EN 12722
i panele wierzchnie ptyta 20mm. Drzwi - ptyta gr.16mm. I1SO 4211-4
Panel tylni regatu otwartego tapicerowany, tapicerka
100% Trevira CS w kolorze pomarariczowym. Drzwi Tapicerka
zamykane na kluczyk tamany. trudnozapalna -
Uchwyty wpuszczane czarne. Indywidualny numer zamka. musi posiadad
Cokét ramy wys. 64 mm z wysuwanymi, regulowanymi atest wg normy
podporami. Wktad jedna pétka laminowana w kolorze BS 476 Part 12,
i brzozy. DIN 4102 B1, NFP
] 92-512:M1
19. Szafa Szafa zaluzjowa 800x400xh=724mm, ptyta laminowana w EN 12720, EN 4 szt.

kolorze brzozy, ranty z litego drewna. Front szafy zaluzja
laminowana w kolorze brzozy. Cokét ramy wys. 64 mm z
wysuwanymi, regulowanymi podporami. Wktad jedna
potka laminowana w kolorze brzozy.

12721, EN 12722
ISO 4211-4
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20. Szafa Szafa otwarta 800x400xh=1640mm ztozona z dwdch EN 12720, EN 2 szt.
modutéw. Ptyta laminowana w kolorze brzozy, ranty z 12721, EN 12722
litego drewna. P6tki i panele wierzchnie ptyta 20mm. ISO 4211-4
Panel tylni w kolo‘rze jasno szary‘m. Cokot rzfmy wys. 64 EN 14074 EN
mm z wysuwanymi, regulowanymi podporami. Wktad trzy
pétka laminowana w kolorze brzozy. 14073-2i-3:
21. Szafa Szafa zamknieta/otwarta 800x400xh=1640mm, ptyta EN 12720, EN 33 szt.

laminowana w kolorze brzozy, ranty z litego drewna. Pétki
i panele wierzchnie ptyta 20mm. Drzwi - ptyta gr.16mm.
Panel tylni w kolorze jasno szarym. Skokowa regulacja
potek. Uchwyty wpuszczane czarne. Zawiasy pozwalajace
na otwarcie drzwi w zakresie 270 st. Drzwi zamykane na
kluczyk tamany. Indywidualny numer zamka. Cokét ramy
wys. 64 mm z wysuwanymi, regulowanymi podporami.
Wktad dwie poétka laminowana w kolorze brzozy. Szafa
systemowa z mozliwoscig rozbudowy o nadstawke.

12721, EN 12722
ISO 4211-4
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22.

Szafa

Szafa modutowa zamknieta/otwarta/zamknieta
800x400xh=1989mm, ptyta laminowana w kolorze debu,
ranty z litego drewna. Panele wierzchnie ptyta 20mm.
Panel tylni w kolorze jasno szarym. Drzwi - ptyta gr.16mm.
Skokowa regulacja pétek. Uchwyty wpuszczane czarne.
Zawiasy pozwalajgce na otwarcie drzwi w zakresie 270 st.
Drzwi zamykane na kluczyk famany. Indywidualny numer
zamka. Cokét ramy wys. 64 mm z wysuwanymi,
regulowanymi  podporami. Wktad jedna  podtka
laminowana w kolorze debu w obu modutach
zamknietych.

EN 12720, EN
12721, EN 12722
ISO 4211-4

10 szt.

23.

Kontener cztero-szufladowy

Kontener  4-szufladowy na kétkach  z mozliwoscia
blokady, o wymiarach 400x600xh=612 mm. Obudowa,
fronty szuflad - ptyta laminowana, gr.16 mm w kolorze
brzozy, ranty z litego drewna. Szuflady z ciemnoszarego
plastiku z frontem, panele wierzchnie - ptyta 20 mm.
Uchwyty czarne wpuszczane. W gérnej szufladzie mobilny
piérnik, wszystkie szuflady posiadajg plastikowe ,
ciemnoszare podziatki wnetrza. Szuflady na prowadnicach

kulkowych z centralnym zamkiem, kluczyk tamany.

EN 12720, EN
12721, EN 12722
ISO 4211-4

29 szt.
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Indywidualny numer zamka. Zakres wysuwu szuflad: 75 %.
Blokada jednoczesnego wysuwu szuflad.

24.

Kontener z regulowang wysokoscia topu

Kontener  4-szufladowy na kétkach  z mozliwoscia
blokady, o wymiarach 400x600xh=686-766 mm.
Obudowa, fronty szuflad - ptyta laminowana, gr.16 mm w
kolorze debu, ranty z litego drewna. Szuflady z
ciemnoszarego plastiku z frontem, panele wierzchnie -
ptyta 20 mm. Uchwyty czarne wpuszczane. W gornej
szufladzie mobilny pidrnik, wszystkie szuflady posiadajg
plastikowe , ciemnoszare podziatki wnetrza. Szuflady na
prowadnicach kulkowych z centralnym zamkiem, kluczyk
tamany. Indywidualny numer zamka. Zakres wysuwu
szuflad: 75 %. Blokada jednoczesnego wysuwu szuflad.
Kontener posiada regulowany wysokos$¢ za pomocg topu
w zakresie 686-766 mm.

EN 12720, EN
12721, EN 12722
ISO 4211-4

EN 14074, EN
14073-2 & -3

4 szt.

25.

Lada recepcyjna

Lada 1600x800mm. Modut bazowy 800 x 3200mm —
Korpus rama stalowa 80mm szara z regulowang noga.
Cztery blaty w brzozowej okleinie naturalnej 800x400mm.
Fronty lady tapicerowane, tapicerka 100% Trevira CS
kolor pomaranczowy. Dwa blaty robocze 1600x800mm z
regulowanymi nogami 650-850mm, blaty posiadaja
wyciecia w krawedzi na okablowanie oraz rynne na
okablowanie znajdujgcg pod blatami.

Tapicerka
trudnozapalna -
musi posiadad
atest wg normy
BS 476 Part 12,

DIN 4102 B1, NFP
92-512:M1

1 szt.
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26. Scianka dziatowa Scianka nastawna, o wymiarach 1600x347 mm. Korpus - Tapicerka 11 szt.
rama aluminiowa. Panel tapicerowany, mozliwosé trudnozapalna -
whbijania szpilek. Tapicerowana - 100% Trevira CS w musi posiadac
kolorze pomarariczowym. atest wg normy
BS 476 Part 12,
DIN 4102 B1, NFP
92-512:M1
27. Fotel obrotowy Fotel obrotowy. Mechanizm synchroniczny, mozliwa Tapicerka trudno |35 szt.

blokada odchylenia w 5 pozycjach i ustawienie oporu
siedziska. Funkcja Safe Back - bezpieczne siedzenie.

Mozliwos¢ regulacji kata i wysuniecia siedziska,
ustawienia wysokosci (podnosnik gazowy)- 420-550 mm i
gtebokosci, mozliwosé ustawienia wysokosci i kata

oparcia. Regulowane podtokietniki 240 x 90 mm z

zapalna - musi
posiadac atest wg
normy EN1021-
1&2

EN 1335-1
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poduszeczkami z miekkiego tworzywa odksztatcalnego,
regulacja wysokosci (190-320 mm), szerokosci (40 mm
bok). Piecioramienna podstawa czarna, na kétkach
przystosowanych do miekkich i twardych powierzchni.
Tapicerka w kolorze ciemnoszarym, 100 % Xtreme (
Polyester FR), 310 g/mkw. $wiattotrwatos$é: powyzej 5,
trwatosc: powyzej 50.000 cykli Martindale’a.

EN 1335-2

28.

Krzesto

Siedzisko (370x370 mm) i oparcie (520x500 mm) z
profilowanego drewna w kolorze zielonym. Wysokos¢
krzesta — 765 mm. Podfokietniki zintegrowane z oparciem,
obicie poliester. Rama nosna ze stali matowej malowane;j
proszkowo (szara) z plastikowymi naktadkami.

Certyfikat PEFC
potwierdzajacy, ze
materiat
wykorzystany do
produkcji tego
wyrobu

pochodzi z lasu
posiadajgcego
certyfikat, w
ktérym
gospodarka
uwzglednia zasady
ochrony
$rodowiska,
aspekty spoteczne
i ekonomiczne -
na wszystkie
elementy
drewniane

8 szt.

29.

Krzesto

Siedzisko (370x370 mm) i oparcie (520x500 mm) z
profilowanego drewna w kolorze czerwonym. Wysokosé
krzesta — 765 mm. Podfokietniki zintegrowane z oparciem,
obicie poliester. Rama nosna ze stali matowej malowane;j
proszkowo (szara) z plastikowymi naktadkami.

Certyfikat PEFC
potwierdzajgcy, ze
materiat
wykorzystany do
produkcji tego
wyrobu

pochodzi z lasu
posiadajgcego

8 szt.
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certyfikat, w
ktorym
gospodarka
uwzglednia zasady
ochrony
$rodowiska,
aspekty spoteczne
i ekonomiczne -
na wszystkie
elementy
drewniane

30.

Krzesto

Siedzisko (430x450 mm) i oparcie (590x610 mm) pokryte
tapicerka, wyscietane, sprezynowane. Wysokos¢ krzesta —
900 mm. Podtokietniki czarne z poliuretanu. Rama
modelowana wtryskowo, ze stalowymi rurkami i
sprezynami Nozag. Rama nosna ze stali matowej w
kolorze ciemnoszarym. Cztery nogi z plastikowymi
naktadkami. Tapicerka w kolorze ciemnoszarym, 100 %
Xtreme ( Polyester FR), 310 g/mkw. $wiattotrwatosé:
powyzej 5, trwatosc: powyzej 50.000 cykli Martindale’a.

Tapicerka trudno
zapalna - musi
posiadac atest wg
normy EN1021-
1&2

EN 15373
ISO 7173

80 szt.

31.

Stolik

Stolik do kawy o wymiarach 1500x700 mm. Blat (50 mm)
ultralekki blat zbudowany z dwdch ptyt pilsniowych (HDF)
i papierowego rdzenia o strukturze plastra miodu, w
kolorze debu. Rama nosna ze stali malowanej proszkowo
(srebrna) z plastikowymi naktadkami. Stata wysokos¢
stotu (460 mm).

Certyfikat PEFC
potwierdzajacy, ze
materiat
wykorzystany do
produkcji tego
wyrobu

pochodzi z lasu
posiadajgcego
certyfikat, w

1 szt.
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ktérym
gospodarka
uwzglednia zasady
ochrony
$rodowiska,
aspekty spoteczne
i ekonomiczne -
na wszystkie
elementy
drewniane

32.

Stolik

Stolik do kawy o wymiarach 785x785 mm. Blat (50 mm)
ultralekki blat zbudowany z dwdch ptyt pilSniowych (HDF)
i papierowego rdzenia o strukturze plastra miodu, w
kolorze debu. Rama nosna ze stali malowanej proszkowo
(srebrna) z plastikowymi naktadkami. Stata wysokos¢
stotu (365 mm).

Certyfikat PEFC
potwierdzajacy, ze
materiat
wykorzystany do
produkcji tego
wyrobu

pochodzi z lasu
posiadajgcego
certyfikat, w
ktérym
gospodarka
uwzglednia zasady
ochrony
$rodowiska,
aspekty spoteczne
i ekonomiczne -
na wszystkie
elementy
drewniane

2 szt.
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33. Wieszak stojacy Wieszak o wymiarach 510x1670 mm, wykonany ze stali w 1 szt
ksztatcie rury, lakierowej proszkowo. Stopki twarde, z
tworzywa, w kolorze czarnym.

34. Szafa ubraniowa Szafa ubraniowa 1800x400x490mm Pojedyncza szafa 42 szt
ubraniowa z drzwiami w ksztatcie litery ,,L”. Wieniec dolny
i drzwi wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostate
elementy z blachy gr. 0,8 mm. Wieniec dolny z blachy
ocynkowanej. Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z
ryglowaniem w jednym punkcie. Otwory wentylacyjne
wykonane sg w wiecu gérnym i dolnym.

35. Regat magazynowy Regat metalowy 2000x900x600mm Szkielet regatu 8 szt

. wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skrecany. Regat
posiada pie¢ potek wykonanych z blachy stalowej gr. 0,8
mm, przestawnych co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne
obcigzenie potki 100 kg.
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36. Krzesto Krzesto o wymiarach 780x460x50 mm. Siedzisko i oparcie 18 szt
uksztattowane ergonomicznie, ze sklejki bukowej,
lakierowane lakierem bezbarwnym. Stelaz z rurki stalowej
malowany w kolorze RAL 8016. Nogi wyposazone w stopki

} \ z tworzywa nie niszczace podtogi.

37. Zabudowa kuchenna Zabudowa kuchenna — szafki dolne i gérne z blatem 3 szt
kuchennym. Grubosci blatu 38 mm ciemno —szary obrzeze
PCV, materiat skrzyni mebla ptyta meblowa laminowana
grubosci 18 mm w kolorze szarym, fronty w kolorze
brzozy. Waskie krawedzie elementéw mebli zostang
wykonczone obrzezem PCV . Oktadzina cokotu - ptyta
meblowa laminowana w kolorze srebrnym zabezpieczona
uszczelka.

38. Lada recepcyjna Lada recepcyjna — szerokos$¢ wykonana z ptyty meblowe;j 3 szt.
laminowanej w kolorze brzozy na nogach ptycinowych.
Blat roboczy na wysokosci 750mm, gtebokos$¢ 800mm,
blat gérny na wysokosci 1150mm, gtebokosé blatu
400mm. Cokét laminat metalizowany.




