KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
RZUT PIETRA

A2 A3 A4

Amwm B6 B7 B8 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
L "Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

_ __ z wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

_ _ 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie
wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia
m _I moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodnos$¢ szerokosci
_ otworu z szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci.

11216 25x30 5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z
zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
+3,90 155 unikniecia niescistosci.

v 111,95 6.  Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach
weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji
opracowan branzowych (przebiegi instalaciji).

@ @ @ @ / 1601 7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatléw zamiennych pod warunkiem,

ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych

- w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w

dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie

odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki

budowlane;j.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego

zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
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zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
10.  Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordéw instalacyjnych

1/C rozpatrujac i opierajgc sie o rysunki branzowe.
o HFSKI 11.  Nalezy wypuscic¢ prety ze $cian zewnetrznych celem przewigzania ze
12,79 m2 GRES Scianami dziatowymi.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy

konsultowac sie z projektantem.
@ 13.  Podciagi,stropy, wszelkie elementy konstruckyjne (w tym
prefabrykowne) nalezy rozpatrywa¢ wg projektéw budowlanych,
wykonawczych | montazowych konstrukcji
- 14.  Wyposazenie technologiczne obiektu nie jest przedmiotem niniejszego
119 ZILRO projektu.
15.  Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
311 w2 | AYKEAS. DiVAR (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdézniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlana.
w_H a 16.  Projekt nalezy rozpatrywaé w powigzaniu z Projektem Budowlanym i
Wykonawczym oraz wykonawczymi projektami instalacyjnymi.
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Antresola stalowa dostepna z
poziomu pierwszego pietra.
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Larzad Inwestycji Sp.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

i — i (BZ
1
Nazwa projektu budowlanego:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem
badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng

(97 BIURC — fares Inwestora: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
) SEKCETARIAT 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,

"D DY VAN [Nazwa adres obiekiu] Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastruktura socjalna

B U0
m?2 HKEAD DY AL dziatka ew. nr 5/37(5/53); 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obreb 0005

~ | 100 ) C5
a ) B S 55,20 m2 | Ny

[Nazwa opracowania: PROJEKT ARCHITEKTURY WNETRZ
w \_ w N m w w&. w m m m m w @ m N g (Obiekt: Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng

Przedmiot rysunku RZUT PIETRA Nr. Skala: 1:100
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Data: 09.2013

'mgr inz. arch. Marek Cieplucha

Projektant
nr upr. 362/88/Wt w spec. arch. b. 0.

Architektura: mgr inz. arch. Maciej Musiat
Sprawdzajacy upr. nr 11/B-002/LOIA/05 w spec. arch. b.o.

Asystent projektanta: | mgr inz. arch. Marcin Desput
upr. nr 27/R-39/LOIA/08 w spec. arch. b.o.

mgr inz. arch. Dominik Bogus




