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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA
l.I. Opis techniczny

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Razut przyziemia 1:100
2. Razut pietra 1:100
3. Razut sufitdw podwieszonych przyziemie 1:100
4. Rzut sufitbw podwieszonych pietro 1:100
5. Rzut posadzek przyziemie 1:100
6. Rzut posadzek pietro 1:100
7. Klady scian pomieszczen higieniczno-sanitarnych 1:50
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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i adres inwestycji

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i
infrastrukturg socjalng na dziatce nr 5/37 obreb 0005 w Kielcach przy ulicy
Olszewskiego.
1.2. Nazwa i adres inwestora
Kielecki Park Technologiczny
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
1.3. Zleceniodawca
Kielecki Park Technologiczny
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
1.4. Jednostka projektowania

Zarzad Inwestycji w Kutnie
Kutno ul. Podrzeczna 5a
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektury wnetrz obiektu wznoszonego w ramach
zadania Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i
infrastrukturg socjalng na czesci dziatki nr 5/37 obreb 0005 w Kielcach przy ulicy Olszewskiego.
Wedtug planu podziatu dziatka ta bedzie nosi¢ numer 5/53.

Przeznaczenie obiektu.
Projektowany obiekt jest przeznaczony na zakfad produkcyjny.
Zaktad dzieli sie na dwie podstawowe strefy funkcjonalne:

biurowo — socjalna,
produkcyjno — magazynowg
techniczng — obejmujaca pomieszczenia wezta cieplnego i stacji transformatorowe.

Projekt architektury wnetrz obejmuje biurowo-socjalna.

OPIS TECHNICZNY

Wykonczenie pomieszczen.
1. Wykonczenie Scian

W pomieszczeniach biurowych Sciany i sufity malowane farbami lateksowymi np. Beckers

Designer Colour lub réwnowazng o wilasnosciach niegorszych w kolorze zgodnym z Tabelg
wykonczenia pomieszczeh. W hallach zaprojektowano sufitu "azurowe i w zwigzku z tym sufity i
Sciany powyzej sufitdw nalezy pomalowaé w kolorze czarnym.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych sciany wytozone glazurg do wysokosci sufitu
podwieszonego. Kolor glazury podano w tabeli. Przed wykonaniem wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inwestorowi i Projektantowi probki do wyboru.

2. Wykonczenie sufitow. Sufity podwieszone zgodnie z rysunkiem. Proponuje sie sufity z
prasowanej wetny skalnej np. seria Ecophon Focus lub réwnowazne o niegorszych parametrach.
3.wykohczenie podtdg i posadzek zgodne z rysunkiem Rzut posadzek.

W projekcie przewiduje sie nastepujace rodzaje posadzek:

- posadzke przemystowg wykonang zgodnie z opisem zawartym w projekcie konstrukcyjnym,
- posadzki gresowe - oktadzina w pomieszczeniach: halle, klatki schodowe, korytarze,
umywalnie, szatnie i pom. WC. W pomieszczeniach sklepowych, szatniach, umywalniach
nalezy przewidzie¢ gres o wskazniku antyposlizgowosci R 10. Na klatkach schodowych
nalezy zastosowac gres schodowy.

- posadzki z wyktadzing dywanowg np. Desso w pomieszczeniach biurowych Stratos, a w
salach konferencyjnych Neo lub rownowazne o parametrach niegorszych.

Il. Wyposazenie meblowe.

Zgodnie ze standardami KPT przewiduje sie meble z okleing laminat brzoza. llos¢ i rodzaj,
oraz wymagania dla ich wyposazenia i wykonania okresla specyfikacji wykonania mebli
zatgczona do projektu. W ramach wyposazenia przewiduje sie wykonanie zabudéw
kuchennych tgcznie z kuchniami i lodéwkami.

Wykaz mebli w Specyfikacji wyposazenia meblowego.

Wszystkie produkty powinny by¢ opakowane z uzyciem materiatdbw poddajacych sie
recyklingowi.

Potwierdzeniem zgodnosci z normami jest atest wydany przez uprawiong do tego jednostke
certyfikujaca lub wyniki testéw laboratoryjnych wykonanych w akredytowanym laboratorium
testowym - nie wystarczy pisemne oswiadczenie producenta.

[ll. Wyposazenie dodatkowe
1. Wyposazenie pomieszczen WC.

Wyposazenie zgodne z rysunkami. Pomieszczenie tazienki NPS wyposazone w uchwyty dla
niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej satynowanej. Armatura, umywalka i miska ustepowa
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dla niepetnosprawnych. W fazienka zaprojektowano blaty wykonane z konglomeratu w
kolorze ciemnoszarym (jak podfoga) i umywalki podblatowe. W tazienkach uchwyty na
papier toaletowy, reczniki i domownikéw do mydta (pianowe) w wykonczeniu stalopodobnym
typu inox np. Merida lub rownowazne o niegoszych parametrach. W pomieszczeniach WC
kobiet nalezy przewidzie¢ kosze o identycznym wykonczeniu jak przybory.

2. System informacji wizualnej.
System skfada sie z piktogramoéw przy drzwiach do pomieszczen WC i trzyczionowych
tabliczek przy kazdym pomieszczeniu oraz dwdch tablic informacyjnych umieszczonych w
hallu wejsciowym i hallu 1 pietra. Rozmieszczenie elementéw systemu pokazano na rzutach
kondygnacji. Proponuje sie zastosowa¢ system Aspro Rythm dla piktograméw i Rythm Midi
dla tablic informacyjnych lub réwnowazne o niegorszych parametrach. Przed zamdéwieniem
nalezy wybrany system skonsultowac z Inwestorem i projektantem.

3. Szafki ubraniowe.
Jako wyposazenie szatni pracowniczych zaprojektowano szafki stalowe dwudzielne o
wymiarach 49 x 40 x 180 cm w kolorze jasnoszarym ilosci 40 szt.. W pomieszczeniu
szatniowym przewiduje sie rowniez 20 taboretow.



