PRZEKROJ

A-A
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KRAWEZNIK ULICZNY 0,15X0,30X1,0m NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEZNIK ULICZNY 0,15X0,30X1,0m NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

+ SCIEK ULICZNY PRZYKRAWEZNIKOWY NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5cm

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 6¢cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR.7cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KAMIENIA tAMANEGO GR.20cm

E,=2180MPa
WARSTWA MROZOOCHRONNA GR. 50cm

ZE STABILIZACJA MECHANICZNA DO E,2120MPa
GRUNT RODZIMY

E,280MPa

ZEsPot PrRoJEKTOWY A M D

A\ 43-603 Jaworzno ul. Dtugoszyriska 6

tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52

inZ.
Projektowat mar

Marcin tukacz 9 l ‘, ‘) SLK/3875/P00D/11

09.2013

Stadium:
PW

Opracowal

Nazwisko

3
3

Podpis

Data
1

Skala:

Sprawdzit

=

1:50

Inwestor:
KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
UL OLSZEWSKIEGO 6
25-663 KIELCE
Inwestycja:
BUDOWA HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM B+R,
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-BIUROWA
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Lokalizacjo:
KIELCE, UL OLSZEWSKIEGO, DZWKA NR: 5/26, 5/38, 5/42. 5/45,
5/46, 6/352 OBREB 0005

Nozwa w:

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

rysunku:
Il = PROJEKT REMONTU DROGI WRAZ Z PRZESUNIECIEM ISTNIEJACEJ

Branza: DROGOWA

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Nr rysunku: DR-02




