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POZIOM POROVNAWCZY 280.00 m mpmz é E
RZEDNA TERENU [STN. g ; ;; ; ; ; g g
RZEDNA OSI RUROCIAGU 2 % % g
RZEDNA DNA RUROCIAGU % § % ;
RZEDNA DNA WYKOPU % % %
NAZIOM 5 9 9

1.45 289.76 289.96 290.02 291.27 Proj. potfqczenie z przewodem ¢110, Rz.0.=290.02
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PODSYPKA PIASKOWA
SZEROKOSC
} WYKOPU |
UWAG:

Na cafej dtugosci przewodu zastosowa¢ podsypke 20cm

i obsypke 20 cm

pod nawierzchniq asfaltowg wykop zasypa¢ w cafosci piaskiem;

Przed rozpoczeciem montazu rur wykop nalezy dokfadnie odwodnic;
Obsypke nalezy zagescic do 99% wartosci proctorg;

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujqce sie lub biegngce rdwnolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposdb zapewniajgey ich eksploatacije.

/abezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z: SEP N SEN-E-004;
PN-76/E-05125; PN—-E—-05100:1998;

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg: PN-B-10736, PN-B-06050;
Przy robotach ziemnych szczegdlnie ostroznie nalezy kopa¢ w miejscach
gdzie sq ufozone kable energetyczne, telekomunikacyjne,

sieci gazowe oraz w poblizu fundamentdw budynku;

Przewod kfas¢ tak aby przykrycie byfo minimum 1,2 m do wierzchu rury
w przeciwnym przypadku nalezy ocieplic go poprzez pofozenie foli gr=6mm
oraz wykonanie 30 cm obsypki z zuzla wielkopiecowego.
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teren projektowany
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mgr inz. IHESIOT L LECKI PARK TECHNOLOGIGZNY
Projektowat Ewa 16/02 09.2013|  py UL OLSZEWSKIEGO 6
Lason—Piechota - 25663 KIELCE
) inz. » g Skala: Inwestycja:
Opracowal | 2| Przemystaw  |'S M g £ 092013 BUDOWA HAL PRZEMYStOWYCH Z ZAPLECZEM B+R,
5 Misztal 8 0 S S INFRASTRUKTURA SOC.ALNO—-BIUROWA
= = 1:100/50 ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Lokalizacjo:
Sprawdzit KIELCE, UL OLSZEWSKIEGO, DZIALKA NR: 5/26, 5/38 5/42, 5/45,
5/46, 6/352 0BREB 0005
Nazwa rysunku: PROFILE SIECI WODOC/AGOWEJ Branza: SANITARNA
/I — PROJEKT REMONTU DROGI WRAZ Z PRZESUNIECIEM
ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Nr rysunku: 5-05




