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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

*  Pelnomocnictwo;
*  Warunki techniczne ECK/MRN/1270/2013 z dnia 16.09.2013
*  Warunki techniczne ECK/MRN/1271/2013 z dnia 16.09.2013
*  Wypis z rejestru gruntoOw wraz z mapa wlasnosciowa
*  Mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokosciowe;
* Obowiazujace normy i przepisy;
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Kielce ul. Olszewskiego dzialka nr: 5/26, 5/38, 5/42, 5/45, 5/46, 6/352 obrgb 0005.

3. INWESTOR
Gmina Kielce — Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej remontu odcinka drogi wzdtuz potudniowej i
zachodniej granicy dziatki nr 5/26 wraz z remontem 1 przesunigciem istniejacej infrastruktury
technicznej tj. sieci wodociagowej oraz kabla o$wietlenia ulicznego.

Zakres projektu remontu drogi wchodzi:
* jezdnia drogi bitumicznych;
*  remont wodociagu;
* przesunigcie kabla oswietleniowego;
* odwodnienie remontowanej drogi.

5. PROJEKTOWANY REMONT DROGI
5.1. ZAKRES REMONTU

Istniejaca droge o nawierzchni z plyt betonowych przewidziano do remontu. W ramach prac
rozbiérkowych przewidziano usunigcie istniejacych ptyt betonowych oraz korytowanie pod nowa
nawierzchnig, podbudowe i warstwg mrozoochronna. Po §ladzie starej drogi wykonana zostanie nowa
droga o nawierzchni asfaltowej. Klasa drogi ustalona zostata jako lokalna (L). Droga ograniczona
bedzie krawegznikami betonowymi. Wzdluz jednego z kraweznikow przewidziano $ciek uliczny
betonowy. Pochylenie poprzeczne przyjeto 2%. Pochylenie podluzne przyjgto o wartosci
dostosowanej do uwarunkowan terenowych.

5.2. KATEGORIA RUCHU

Droge po remoncie przewidziano w kategorii ruchu KR3.

5.3. KONSTRUKCJA DROGI

Nawierzchnia

- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego gr. S5cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

Podbudowa

- zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm
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- pomocnicza z kamienia tamanego 20 cm (E2>180MPa)
Warstwa mrozoochronna

- kruszywo stabilizowane mechanicznie gr. 50 cm (E2>120MPa)
Grunt rodzimy
- E2>80MPa (zatozenie)

Krawezniki przewidziano osadzone na lawach betonowych z oporem. Sciek przykraweznikowy
przewidziano osadzi¢ na podsypce piaskowo-cementowej.

5.4. ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako punktowe, w postaci wpustow ulicznych. Do wpustow
ulicznych wodg deszczowa doprowadza¢ beda Scieki przykraweznikowe — ich stosowanie jest
konieczne z uwagi na bardzo mate spadki poprzeczne (wynikajace z uwarunkowan terenowych).

5.5. WARUNKI GRUNTOWE

Na potrzeby realizacji remontu nie byly wykonywane badania podtoza gruntowego. Przyjgto zalozenie
o koniecznos$ci wykonania warstwy mrozoochronnej oraz ze grunt rodziny pod warstwa mrozoochronna
wykaze zageszczenie E2>80MPa. Dopuszcza sig rezygnacje z warstwy mrozoochronnej jesli na etapie
wykonywania robot ziemnych, ujawnione zostanie podloze typu Gl o zaggszczeniu E2>120MPa.
Rezygnacja ta wymaga zgody projektanta.

5.6. OZNAKOWANIE DROGI

Oznakowania pionowego i poziomego drogi nie przewidziano. Dopuszcza si¢ aby zarzadca na etapie
uzytkowania drogi wprowadzit jej oznakowanie.

6. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
6.1. ODWODNIENIA DROGI

6.1.1. DANE OGOLNE

Odwodnienie drogi projektuje si¢ za pomoca wpustow drogowych. Wpusty drogowe zostana
podlaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej @ 500 biegnacej wzdtuz remontowanej drogi.

Przylacza zostana podiaczone do istniejacych studni kanalizacyjnych, po przez zabudowe¢ nowych
studni na istniejacej kanalizacji - studnia D2 1- oraz do studni projektowanych w opracowaniu: Budowa
Centrum Technologicznego Kieleckiego Inkubatora Technologicznego - Budowa Hal Przemystowych
z zapleczem B+R, Infrastrukturq Socjalno-Biurowq oraz infrastrukturq towarzyszqcq - studnie D15,
DI.

6.1.2.MATERIALY

Przylacza kanalizacyjne (podlaczenia wpustow) wykonaé z rur PVC-U klasy S (sztywno$¢ rury: 8,0
[KN/m*]) o $rednicy: @200 kielichowe.
Studzienki projektowane nalezy przykry¢ wlazami typu : czterootoworowe z wypelieniem

betonowym. Przewidziano zastosowanie wlazow o nosnosci klasa D400 Jezdnie oraz strefy postoju
wszelkich pojazdow.

Materialy powinny odpowiadaé¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta i Inwestora.

6.1.3. PROJEKTOWANE STUDNIE

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z elementow prefabrykowanych z Zelbetonu. Komorg robocza studni
wykona¢ z kregéw osadzonych na uszczelkach gumowych. CzgSci przydenne studzienek nalezy
wykonaé z gotowych prefabrykatow z dennica. Na zwezce osadzi¢ wlaz na zaprawie cementowe;j.
Regulacje osadzania wlazow przeprowadzi¢ w dostosowaniu do warunkow terenowych w granicach 0-
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0,30 m przez zastosowanie pier§cieni dystansowych betonowych zbrojonych ukladanych na zaprawie
cementowe]j. Kregi betonowe powinny posiada¢ prefabrykowane stopnie ztazowe. Stopnie ztazowe i
wlaz nalezy sytuowac nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Wszystkie styki kregdw zatrze¢ na gladko zaprawa cementowa z obu stron. W srodowisku agresywnym
niezaleznie od czynnika agresji studzienke¢ zabezpieczy¢ przez pn. Bitizolem KF lub Izolbetem A oraz
przez posmarowanie lepikiem asfaltowym na goraco.

Studzienki betonowe nalezy posadowi¢ na nienaruszonym rodzimym gruncie budowlanym, oraz
warstwie chudego betonu grubosci 0,10 m. Warstwe betonu nalezy doktadnie wyrownaé¢ dopasowujac
poziom do poziomu posadowienia studni. Na warstwie chudego betonu nalezy ulozy¢ izolacj¢ z dwoch
warstw papy na lepiku.

W przypadku studni wykonanych w drogach nalezy wykonaé¢ zasypke, tak jak wykopu liniowego,
piaskiem $rednim zageszczonym do 1s=99%, natomiast dla studni poza drogami zasyp mozna wykona¢
dowolnym zaggszczalnym gruntem budowlanym bez kamieni, aby nie uszkodzi¢ powierzchni $cian
studni.

Projektowane studnie zabudowa¢ na projektowanym kanale o odpowiednich glgbokosciach wg profilu
podiuznego.

Przej$cia rurociggow kanalizacyjnych przez $ciany studni za pomoca przejsciach szczelnych.

Betonowe elementy studni wykona¢ z betonu klasy C35/45 (B45), o nasiakliwo$¢ nie wigksza od 5 % i
wodoszczelnosci W—wg PN — 82 /B — 01801. Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach
j-w.) we wszystkich elementach, tak ze w kniecie. Uszczelki do taczenia elementéw wykonane z NBR

6.1.4. ULICZNE WPUSTY DESZCZOWE

Dla odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni ulic 1 parkingdw do nowej kanalizacji
zaprojektowano uliczne wpusty deszczowe.

Uliczne wpusty deszczowe zaprojektowano w formie typowych, prefabrykowanych studzienek
betonowych o $rednicy 0,45 m, z wylotem przykanalika o $rednicy @200 mm i czg$cia osadowa o
glebokosci minimum 0,50 m. W projektowanych studzienkach wpustowych, wpusty uliczne klasy D400
Z zawiasem.

6.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE REMONTU WODOCIAGU

6.2.1. DANE OGOLNE

W zwiazku z remontem drogi przewidziano remont odcinkéw wodociagu znajdujacych si¢ w zakresie
remontu drogi. Przewidziano wykonanie remontu dwoch odcinkdéw wodociagu na odcinkach zgodnie
z zalacznikiem mapowym. Sa to odcinki Wrl-Wr2 oraz Wr3-Wr6.

Odcinek Wrl1-Wr2 w granicy remontowanej drogi nalezy potaczy¢ poprzez tacznik rurowy redukcyjny
z istniejacym wodociagiem biegnacym przez dziatkg nr 5/53. Dokladna $rednicg istniejacego
wodociagu ustalic na budowie. Za tacznikiem zainstalowa¢ zasuwg odcinajaca DN100. Nastgpnie
wodociag potaczy¢ z projektowanym wodociagiem na dzialce 5/26 projektowanego wg odrebnego
opracowania tj: Budowa Centrum Technologicznego Kieleckiego Inkubatora Technologicznego -
Budowa Hal Przemystowych z zapleczem B+R, Infrastrukturq Socjalno-Biurowq oraz infrastrukturq
towarzyszqcq.

Odcinek Wr3-Wr6 nalezy podtaczy¢ do wodociagu wol50 zlokalizowanego na dzialce 5/43. Wiaczenie
wykona¢ za pomoca trojnika rownoprzelotowego z kompletem zasuw. Z drugiej strony wodociag
potaczy¢ z projektowanym wodociagiem na dziatce 5/26.

Pod projektowana droga wodociag zabezpieczono rurg ochronna PE ©250. Rurg przewodowa w rurze
ochronnej nalezy osadzi¢ centralnie za pomoca ptéz z PE typu ,Integra”. Plozy nalezy montowaé w
rozstawie co 1,5 m, na koncach rury zamontowa¢ plozy podwodjne — w odlegtosci 0,25 m od koncoéw
rury. Koncéwki rur zabezpieczy¢é manszetami elastomerowymi typu ,,N”.

6.2.2. ZASTOSOWANE MATERIALY

Do budowy przytaczy wodociagowych nalezy zastosowaé rury polietylenowe, cisnieniowe, SDR11
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klasy PE100, z atestem konstrukcyjnym. Rury i ksztaltki taczone beda za pomoca zgrzewania
doczotowego. W miejscach laczenia armatury zeliwnej z tworzywem nalezy wykona¢ dodatkowo
betonowe bloki podporowe. Zastosowana armatura musi posiada¢ stosowane certyfikaty ISO.
Wszystkie elementy do wody pitnej powinny posiadac atest higieniczny PZH.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie innych materialow niz wskazane w projekcie pod warunkiem zachowania
takich samych parametrow technicznych.

6.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE PRZESUNIECIA KABLA OSWIETLENIOWEGO

W zwiazku z remontem drogi przewidziano przesunigcie odcinkéw kabla o$wietleniowego
kolidujacego z remontowana droga oraz przesunigcie dwoch shupdw oswietleniowych. Doktadna
lokalizacje przesunigtych slupdéw pokazano na zataczniku mapowym. Przy przejsciu pod drogami na
kablu przewidziano montaz rury ochronnej typu Arot.

7. WYTYCZNE WYKONANIA KANALIZACJI ORAZ WODOCIAGU
7.1. WYTYCZENIE TRASY KANALOW

Trasy kanaléw kanalizacji deszczowej oraz przesunigcia kabla o§wietleniowego nalezy wytyczy¢ w
oparciu o wspotrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych oraz odleglosci od istniejacych i
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokos$ci terenu wzdluz tras
projektowanych przewodow. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci w stosunku do danych
przyjetych w projekcie nalezy tok dalszego postgpowania skonsultowaé z projektantem.

7.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem dokladnego
zlokalizowania istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy kontrolne przy zblizeniu do
obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji
(przedstawicieli wlasciwego uzbrojenia) z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow, nalezy przewidzie¢ pokrycia
wykopow pomostami z bali dla przej$cia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka o wysokos$ci 1,10 m, a w nocy o§wietlony $wiattem ostrzegawczym.

Calos¢ wykopow oznakowac izabezpieczy¢ pelnym ich odeskowaniem na przyktad za pomoca
szalunku typu boks. Zaglebienie obudowy wykonywac poprzez naprzemienne weciskanie S$cian
obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Obudowa powinna by¢ dokladnie
docisnigta do $cian wykopu bez wybrzuszen i zaglebien. Po wykonaniu dno wykopu nalezy oczysci¢ z
kamieni, gruzu itp. i wykona¢ podsypke:

» dla kanalizacji z piasku grubosci 0,2 m.
* dla wodociagéw z piasku grubosci 0,2 m.

Zasypke mnalezy ubi¢ do okoto 90%(zielence)-99%(parkingi,drogi dojazdowe) zaggszczenia.
Zasypywanie rur nalezy wykonywac przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich (rano lub
wieczorem). Na zasypce, wzdluz osi przewodu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z wkladka
metaliczna:

*  kolory niebieskiego — wodociag;
*  kolor czerwony - kabel o$wietleniowy
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Obsypke piaskowa nalezy wykona¢ do wysokosci
* 0,2 m dla kanalizacji
* 0,2 m dla wodociagu ponad wierzch wykonywanego odcinka.

Obsypke nalezy uktada¢ i zaggszcza¢ symetrycznie po obu stronach rury, warstwami o grubosci 0,15 m.
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Pozostata cze$§¢ wykopu, do wysokosci warstwy konstrukcyjnej drogi zasypaé¢ gruntem o module
sprezystosci min 100 MPa (grunt G-1)

Przewody kanalizacji nalezy ukladac na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem wynoszacej
co najmniej 1,0 m . W przypadku wystapienia mniejszego naziomu przewdd nalezy ociepli¢ poprzez
potozenie foli gr=0,006 m oraz wykonanie 0,30 m obsypki z zuzla wielkopiecowego.

Przewody wodociagowe nalezy uklada¢ na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem
wynoszacej co najmniej, wg normy PN-81/PN- 10725, 1,2 m przy strefie przemarzania gruntu
wynoszacej 0,8 m. W przypadku wystapienia mniejszego naziomu przewdd nalezy ociepli¢ poprzez
potozenie foli gr=0,006 m oraz wykonanie 0,30 m obsypki z zuzla wielkopiecowego.

Przewdd oswietleniowy nalezy uktadac¢ na tajiej samej wysokosci jak stan istniejacy.

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-B-06050, PN-68/B-06050 oraz PN-B-
10736.

Przy robotach ziemnych nalezy szczegoélnie ostroznie kopa¢ w miejscach, gdzie ulozone
sa kable energetyczne oraz telekomunikacyjne. Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie
z PN/E-05125, PN-75/E-05100.

Po zakonczeniu prac montazowych i ziemnych nalezy przywroci¢ stan nawierzchni terenu do stanu
sprzed rozpoczecia robdt. Odtworzenie nawierzchni ma uwzglednia¢ metode schodkowego odtworzenia
warstw drogi.

Kazda zasuwe odcinajaca oznaczy¢ tabliczka informacyjna.
Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z norma: PN-B-10725; PN-B-02863.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ warstwy ziemi usunigtej z wykopu, ktdra powinna
zosta¢ wykorzystana do zasypania i rekultywacji terenu w obszarze pasa technologicznego (szeroko$¢
ok.5 m). Do czasu rekultywacji wykopow pryzma skladowanego gruntu oraz pas roboczy beda
miejscem zagrazajacym erozja - zwlaszcza w okresie nawalnych deszczow i topnienia $niegéw. W
zwiazku z tym prace nalezy prowadzi¢ poza okresem deszczowym, krotkimi odcinkami, nie powodujac
gromadzenia nadmiernej ilosci ziemi z wykopoéw. Odwoédz nadmiaru ziemi lezy w gestii wykonawcy
robot.

7.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia wody gruntowej w poziomie wykopow projektuje si¢ odwadnia¢ wykopy
przy pomocy drenazu rurowego, jednorzedowego w dnie wykopu, wspodlpracujacego z drenazem
plytowym - podsypka piaskowo-zwirowa oraz studzienkami zbiorczymi, z ktorych zbierajace si¢ wody
wypompowywane beda na zewnatrz wykopu i odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej. Do
pompowania wody przewiduje sie pompy zatapialne typu o parametrach: wydajnoéé -Q=0,0+16,0 m*/h;
wysoko$¢ podnoszenia - Hp = 12,5 m.

Silnik elektryczny mocy- Ns=1,5 kW. Zabezpieczenie energii elektrycznej z agregatu pradotworczego.
Zrzut wody z odwodnienia wykopow — do istniejacej kanalizacji lub rowow odwadniajacych. Wody

odpompowywane nalezy przefiltrowa¢ przed jej odprowadzeniem do kanalizacji przez np. metalowe
sito.

7.4. PROBA SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci. Proby
szczelno$ci odcinkéw kanatow kanalizacyjnych przewidzianych do odbioréw czgSciowych nalezy
wykonaé zgodnie znorma PN - EN 160 -Budowa i badania przewodéw kanalizacyjny.

Probe szczelno$ci odcinkow wodociagowych wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725. Cisnienie probne
wynosi 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Probe szczelno$ci wykona¢ zgodnie z
norma PN-B-10725.

7.5. PLUKANIE WODOCIAGU.

Wykonana sie¢ wodociagowa winna by¢ dokladnie przeptukana i zdezynfekowana po pomyslnie
przeprowadzonej probie szczelnos$ci. Plukanie wodociagu nalezy wykonaé woda wodociagowa o
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8.

szybkos$ci przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania
optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociagu.

7.6. DEZYNFEKCJA WODOCIAGU.

Dezynfekcje wodociagu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o
stezeniu chloru nie mniej niz 25g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy przeplukac rurociag czysta woda
wodociagowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtornego ptukania pobiera sig
probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociagu do eksploatacji.
Wilaczenie wodociagu do sieci wodociagowe]j po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapic¢ przed
uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcj¢ nalezy powtdrzy¢.

7.7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Podczas wykonywana robdt budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong gleby, naturalnego uksztalttowanie
terenu 1 stosunkéw wodnych w obrgbie prowadzonych prac oraz oszczedne korzystanie z terenu. W
czasie budowy oraz eksploatacji kanalizacji nalezy stosowac rozwiazania techniczne majace na celu
zapobieganie ewentualnym czasowym 1 trwalym negatywnym oddzialywaniom inwestycji na
srodowisko.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomic
wilascicieli uzbrojenia podziemnego oraz zleci¢ im nadzor prac prowadzonych w poblizu ich sieci;
Zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociagowej;
Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z:

e obowiazujacymi Polskimi Normami,

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot c¢/.II- Instalacje Sanitarne i

Przemystowe.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
Wykonane sieci powinny zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez shuzby geodezyjne;
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robdt;
Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen zawartych w zalaczonych decyzjach, uzgodnieniach i
opiniach;
W trakcie robot nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazowek zawartych w instrukcji montazowej
producenta rur.
Dla projektowanych robot budowlano-montazowych nalezy opracowaé plan BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegotowego zakresu i
form zplanu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz. szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Nazwa handlowa uzyta w specyfikacji lub dokumentacji technicznej oznacza definicj¢ standardu a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialow innych producentéw niz zaproponowano w projekcie ,
o parametrach rGwnowaznych, nie gorszych pod wzgledem technicznym i jako$ciowym z projektowanymi,
oraz nie powodujacych zmian rozwigzan projektowych.

Alternatywne materiaty i urzadzenia sa mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sq mniej
kosztowne 1 co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1 technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej
oceny i akceptacji przez Biuro Projektow oraz Inwestora tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologia budowy i innymi istotnymi
szczegdtami. Kazda zmiana materiatow i urzadzen winna by¢ dokonane pisemnie.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
9.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Nazwa materialu Jffdn' Ilos¢ Producent
miary
1. Ruryz PVC-U ze $cianka lita jednorodna mb np. Kaczmarek
1200 100
2. [Kregi denne z kineta szt
H=700mm 91200 1
3. [Kreg ze stopniami h=750 mm szt
%1200 4
4. |Zwezka dla kregow szt
%1200 1
5. |PierScien wyréwnawczy @865 szt
H=6cm 1
H=8cm 1
H=10cm 1
6. |Wlaz czterootoworowe z wypelnieniem betonowym; szt
D400 1
7. [Elastyczne przejscie szczelne na rurg szt
200
3400
8. Betonowy wpust $cickowy osadnikiem @450 szt np. SIB Lowicz
Whpust uliczny Zeliwny z zawiasem 270/425 8
Pierscien wyrownawczy wpustu h=60mm @270 8
Zwezka wpustu ©450/27 8
Krag h=350mm z odplywem @200 dla rur PVC 8
Krag h=195 x @450 8
Krag h =295 x 3450 8
Dno wpustu bez odpltywu h= 350 x @450 8
Przejécie szczelne @200 8
9.2. SIEC ENERGETYCZNA
Lp. Nazwa materialu Jffdn' Ios¢ Producent
miary
1. |[Rura ochronna typu Arot mb
PS 160 65
9.3. SIEC WODOCIAGOWA
Lp. Nazwa materialu Je:dn. Hos¢ Producent
miary
1. Rura przewodowa PE100 SDR11 mb np. Kaczmarek
?110x10 102
2. Kolano PE100 SDR11 21° szt. np. Kaczmarek
0110 1
3. [Tuleja kolnierzowa + kotnierz stalowy + uszczelka ptaska kpl. np. Kaczmarek
EPDM PN16
©110/100 2
4. Zasuwa kolnierzowa typu E, z obudowa i skrzynka uliczna kpl. np. Hawle
DN100 4
5. |Ksztaltka MMA réwnoprzelotowa z odejsciem kolnierzowym szt. np. Hawle
PN16 1
6. Lacznik rurowy WAGA Multi/joint 3000 PN16 szt. np. Hawle
DN100 2
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7. Lacznik rurowy redukcyjny szt. 1 np. Hawle
DNI100/DN50*
* doktadny zakres $rednic ustali¢ na budowie po wykonaniu wykopow
kontrolnych
8. |Rura ochronna + manszet ochronne typu N -2szt. + ploza szt.
centrujaca typu ,,E/C” - 14 szt + kotka przepustowe — 5 szt.
2250 L=19,0 [m] 1
9. |Rura ochronna + manszet ochronne typu N -2szt. + ptoza szt.
centrujaca typu ,,E/C” - 7 szt + kotka przepustowe — 5 szt.
0250 L=9,0 [m] 1
10. " Blok podorowy szt. 4
1. Blok oporowy SZL. 1
12. |Tabliczka do oznakowania uzbrojenia szt. 4
13. |Tasma ostrzegawcza, nicbieska z drutem mb 102
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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku: Tytul rysunku: Skala:

1 DR - Remont istniejacej drogi — projekt zagospodarowania terenu 1:500

2 DR - Remont istniejacej drogi — przekrdj poprzeczny a-a 1:50

3DR - Remont istniejacej drogi — przekrdj poprzeczny b-b 1:50

4S8 - Remont istniejacej drogi- profile przylaczy kanalizacji deszczowej 1:100/1000
5S- Remont istniejacej drogi- profile sieci wodociagowej 1:100/500
68S- Remont istniejacej drogi- schemat montazowy sieci wodociagowej
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