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oh - ob - rura stalowa ze szwem, preizolowana @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm
B -0 - rura stalowa ze szwem, preizolowana @ 80/160 mm; Dz/g=88,9/3,2 mm
ol oD - rura stalowa ze szwem, preizolowana @ 65/140 mm; Dz/g=76,1/2,9 mm
D -of - rura stalowa ze szwem, preizolowana @ 50/125 mm; Dz/g=60,3/2,9 mm

KO1- 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kacie 45° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
KO2 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
KO3 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
KO4 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
KO5 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
KOG - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
KO7 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
KO8 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kacie 90° i dlugosci ramion 1000/1000 mm
KO9 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
K010 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kacie 90° i dugosci ramion 1000/1000 mm
KO11 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 100/200 mm; Dz/g=114,3/3,6 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
K012 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 80/160 mm; Dz/g=88,9/3,2 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
KO13 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 80/160 mm; Dz/g=88,9/3,2 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
KO14 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 80/160 mm; Dz/g=88,9/3,2 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
KO15 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 80/160 mm; Dz/g=88,9/3,2 mm o kacie 90° i dtugosci ramion 1000/1000 mm
KO16 - 2 x kolano stalowe bez szwu, preizolowane, @ 50/125 mm; Dz/g=60,3/2,9 mm o kacie 90° i dlugosci ramion 1000/1000 mm

TROUNIKI:

TR1 - 2 x tréjnik stalowy preizolowany, redukcyjny DN 100/50 mm o dtugosci przewodu gtéwnego BL1=1000mm
oraz odgatezienia BL2=717mm, oraz roznicy wysokosci h=70 mm skierowany odgatezieniem do géry
TR2 - 2 x tréjnik stalowy preizolowany, redukcyjny DN 100/50 mm o diugo$ci przewodu gtéwnego BL1=1000mm
oraz odgatezienia BL2=717mm, oraz roznicy wysokosci h=70 mm skierowany odgatezieniem do gory
TR3 - 2 x tréjnik stalowy preizolowany, redukcyjny DN 100/50 mm o diugosci przewodu gtéwnego BL1=1000mm
oraz odgatezienia BL2=717mm, oraz réznicy wysokosci h=70 mm skierowany odgatezieniem do géry
TR4 - 2 x tréjnik stalowy preizolowany, redukcyjny DN 80/50 mm o dugosci przewodu gtéwnego BL1=1000mm
oraz odgatezienia BL2=697 mm, oraz réznicy wysokosci h=70 mm skierowany odgatezieniem do gory
TR5 - 2 x tréjnik stalowy preizolowany, redukcyjny DN 65/50 mm o dfugosci przewodu gtéwnego BL1=1000mm
oraz odgatezienia BL2=687 mm, oraz réznicy wysokosci h=70 mm skierowany odgatezieniem do gory
TR6 - 2 x tréjnik stalowy preizolowany, prosty DN 50/50 mm o dtugosci przewodu gtéwnego BL1=1000mm

oraz odgatezienia BL2=600 mm.

REDUKCJE:

ZW1 - 2 x redukcja stalowa preizolowana @100/80mm, L=1500 mm

ZW2 - 2 x redukcja stalowa preizolowana @80/65mm, L=1500 mm
ZW3 - 2 x redukcja stalowa preizolowana @65/50mm, L=1500 mm

STUDZIENKI Z ZAWORAMI NA ODWODNIENIACH:

SZ1, 872, 873, SZ4, SZ5, SZ6 - studzienka z rury karbowanej PE o $rednicy wewnetrznej 600 mm,
ze stopa fundamentowg z chudego betonu, wtazem typu ciezkiego D400, trzpienie od zaworéw z przedtuzeniami,
wyposazona w zawory odcinajace preizolowane o $rednicy DN50/125 mm i dtugosci 1000mm.

SZ7 - studzienka z rury karbowanej PE o $rednicy wewnetrznej 600 mm,
ze stopa fundamentowg z chudego betonu, wtazem typu ciezkiego D400, trzpienie od zawordw z przedtuzeniami,
wyposazona w odwodnienie preizolowane o $rednicy DN50/125 mm i diugo$ci 1000mm.
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SCHEMAT MONTAZOWY

nrRys.  PUTD-PW-S-03  skala 1:500

NAZWA INWESTYCII

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJUNYCH KIELECKIEGO PARKU
TECHNOLOGICZNEGO W REJONIE UL. K. OLSZEWSKIEGO W
KIELCACH - STREFA D OBEJMUJACE:

-BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ DO DN 160MM,

DLUGOSCI 351,50 M,

-BUDOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DO

DN 200 MM, DtUGOSCI 248,30 M,

-BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DN 600 MM,

DtUGOSCI 470,80 M,

-BUDOWE SIECI CIEPtOWNICZEJ O SREDNICY DO DN 200

DtUGOSCI 323,0 M,

-BUDOWE ENERGETYCZNYCH LINII OSWIETLENIOWYCH NISKIEGO

NAPIECIA 0,4 KV, DLUGOSCI 420 M,

-BUDOWE KANALIZACJ!I KABLOWEJ, DtUGOSCI 300 M
-BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ 0 DtUGOSCI 338,31 M

WRAZ Z PETLA AUTOBUSOWA ORAZ CIAGIEM PIESZYM |

ROWEROWYM 0 DLUGOSCI 262,92 M,

NA DZIALKACH O NR EWID. 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87,
5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/989,
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5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114, 6/494, 6/495, 6/496,
6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456,
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