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1. CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor

Zamawiajgcym przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest Gmina Kielce - Kielecki Park
Technologiczny, ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

1.2 Jednostka projektowa

TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o. 0.
25-514 Kielce /ul. Kozia 2/2 tel,(+48) 883 939 139 / www.teragroup.pl

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowe;
rozdzielczej i sieci kanalizadji sanitarnej stuzqcych do uzbrojenia terendw Kieleckiego Parku
Technologicznego w rejonie ul, Olszewskiego w Kielcach od miejsca wtgczen do istniejgcych
sieci - do kazdej wydzielonej dziatki ww. terenu inwestycyjnego obejmujgcego dziatki nr
ewid .: 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97,
5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112,
5/13, 5/114, 6/494, 6/4985, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/488, 6/458, 6/456,
OBREB 0005 przy ul. K. Olszewskiego w Kielcach.

Inwestycja realizowana w ramach zadania pn.: ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych Kieleckiego
Parku Technologicznego w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach- strefa D" - lokalizacja: dziatki nr
ew. dz. nr: 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97,
5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/10, 5/111, 5/112,
5/13, 5/114, 6/494, 6/495, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456,
OBREB 0005 przy ul. K. Olszewskiego w Kielcach,

1.4 Zakres projektu

Opracowanie obejmuje swoim zakresem sie¢ wodociggowa i kanalizagji sanitarnej dla
potrzeb zaopatrzenia w wode i odbioru sciekow dla planowanych inwestycji zlokalizowanych na
terenie Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6; dziatki nr ew.
dz. nr; 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97,
5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111,
5/112, 5/13, 5/114, 6/494, 6/495, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458,
6/456, OBREB 0005 przy ul, K. Olszewskiego w Kielcach.
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2. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu.

Teren aktualnie nie jest trwale zagospodarowany, ani uzytkowany, stanowi czesciowo
zakrzewiony nieuzytek. Istnigje tu jedynie siec infrastruktury technicznej jakg jest kanalizacja
deszczowa.

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wodocigg, zaprojektowano na terenie
przylegtym do projektowanej drogi dojazdowej, natomiast  kanat sanitarny zaprojektowano
w pasie jezdnym projektowanej drogi dojazdowej,

Odcinki istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujgce z planowanym uzbrojeniem, a takze z
pozZniejszym  zagospodarowaniem terendw inwestycyjnych nalezy zdemontowac na etapie
wykonywania robot montazowych. Demontowany kanat deszczowy DN1200 mm kolidujgcy z
projektowanym uzbrojeniem nalezy rozkruszy¢, zasypac gruntem rodzimym i zagescic,

3. Projektowana sie¢ wodociggowa
3.1. Dla zaopatrzenia w wode planowanych terendw inwestycyjnych tj. wydzielonych dziatek
projektuje sie wodocigg rozdzielczy:

— zrur PE100 DN160mm - L= 261,90m, wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej w strefie B

— z rur PE100 DN9O o tgcznej dtugosci L=91,0m,
tgcznie z uzbrojeniem

— hydrant p.poz. HP-80 - 4 kpl,

— zasuwy sieciowe DN 150 mm - 1 szt,,

— zasuwy sieciowe DN 80 mm - 10 szt.,

— trojniki redukcyjne zgrzewane PE 160/ 90 + zasuwy kotnierzowe DN 80 mm. na odgatezieniach
do poszczegaolnych dziatek i hydrantow.

3.2. Lokalizacja i uktad wysokasciowy projektowanej sieci wodociggowej

Wodocigg zaprojektowano w terenach Kieleckiego Parku Technologicznego wzdtuz pasa
projektowanej drogi dojazdowej. Usytuowanie wysokosciowe projektowanego odcinka wodociggu
nawigzano do istniejgcego przewodow wodociggowych PE DN 180 mm w strefie B oraz do
rzednych istniejgcego terenu.

3.3. Ruraociggi i armatura
3.3.1 Rurociggi

Wodocigg zaprojektowano z rur polietylenowych PE klasy 100 (SDR 11; PN 16) o srednicach:
160x14,6 mm, DNSOx8,2mm, Przewody i ksztattki nalezy tgczy¢ za pomocq zgrzewania
elektrooporowego lub poprzez zgrzewanie doczotowe. Przy potgczeniu rur PE z innym rodzajem
materiatu nalezy zastosowac tuleje kotnierzowe, kotnierze Kksztattki przejsciowe., Szczegotowe
schematy montazowe wedtug rys. nr S03.
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3.3.2. Komory wodomierzowe

Zgodnie z Warunkami wydanymi przez ,CHEMAR" S.A. zaprojektowano na trasach
wodociggu (dotyczy inwestycji strefy B,C, D) - trzy komory wodomierzowe w celu umozliwienia
opomiarowania dostawy wody dla potrzeb Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach.

Zaprojektowano 3 wodomierze sprzezone np. MWN/JS 80/4,0-S-NK firmy Apator.
Wodomierze przystosowane sg do montazu naktadki radiowej do komunikacji w standardzie
Wireless M-Bus, posiadajg szeroki zakres pomiarowy, niski prag rozruchu, wyjmowang wstawke
pomiarowg, dwustronnie tozyskowany wirnik, tatwosc odczytu wskazan liczydta, blokade obrotu
mechanizmu zliczajgcego. Podejscie pod wodomierze wykonac w projektowanych komorach
wodomierzowych. Przed i za odcinkiem pomiarowym nalezy zamontowac zasuwy odcinajgce
kotnierzowe DN 80mm. Zgodnie z PN-EN 1717 za gtéwnym zaworem odcinajgcym i wodomierzem
projektuje sie zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typu EA DN80mMmM w celu
zapobiegniecia wtdrnemu skazeniu wody w sieci, Wtasciciel jest zobowigzany eksploatowa¢ zawor
antyskazeniowy zgodnie z zaleceniami producenta. Schemat zabudowy wodomierzy zgodnie z
rysunkiem S09, 510, S11.

Wodomierze umieszczone zostang w projektowanej komaorze wodomierzowej, betonowej o
wymiarach 2800x1620 mm, uzbrojonej w stopnie ztazowe i przykryte ptytg nastudzienng typu
ciezkiego zg. z PN-B-10720:1998 - z ocieplong pokrywa. Dodatkowo nalezy zamontowagc filtr
siatkowy z osadnikiem DN80OmmM i zamontowac kurek do poboru probek wody. Zestaw
wodomierzowy zabudowac na metalowych, nieruchomych wspornikach w odlegtosci 45-50 cm nad
dnem studni lub podporach betonowych. Komore wodomierzowg zaprojektowano w typowej
zelbetnonowej konstrukcji monolitycznej z zastosowaniem betonu ki, B150 i stali zbrojeniowej ki A-
0, St0S. Przykrycie komor typowymi elementami prefabrykowanymi wg. KB!-38.4.3(10)-72. Beton
podtoza klasy B-10 o grubosci 10 cm, ptyta denna oraz dolna czesc studzienki na wysokosci wejscia
przewodow z betonu B-150. W ptycie przykrywajqgcej osadzi¢ wtaz zeliwny kanatowy 8600 typu
D400. Wysokosc osadzenia wyregulowac cegtg kanalizacyjng na zaprawie cementowej Rz80. Spaoiny
zatrze¢ cementem na gtadko z obu stron. Studzienke montowac¢ w gotowym, odwodnionym
wylkopie. Stopnie wtazowe rozstawione co 30 cm z zabezpieczeniem izolacjg antykorozyjna.
Wszystkie zewnetrzne powierzchnie studzienki zabezpieczy¢ powtokg Gumbit. Lokalizacja koamor
wodomierzowych na dziatkach nr ewid. 6/421, 6,363, 6/285 ( lokalizacja zg. z zatgcznikiem nr 2).

3.3.3. Zasuwy i wezty wodociggowe

Zaprojektowano na trasie wodociggu - zasuwy sieciowe @150 mm na trasie wodociggu i
wtgczeniu do istniejgcego uzbrojenia; zasuwy klinowe ptaskie zeliwne kotnierzowe @ 80 mm
Wtgczenie do wodociggu istniejgcego  zaprojektowano poprzez wstawienie  w istniejgcy
wodocigg PE DN180 mm trojnika kotnierzowego o srednicy 150/150/1500 z zeliwa sferoidalnego |
ztgczek R-K 150, Za trojnikiem zamontowac zasuwe kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego 8150mm.
Na trasie wodociggu projektuje sie podejscia do poszczegolnych dziatek i podejscia do hydrantow
p/poz. Na podejsciach zamontowane zostang zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 80 mm.
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Proponuje sie zamontowac zasuwy z zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej,
klinem z zawulkanizowang gumg, gtadkim przelotem bez gniazda, z wewnetrznym i
zewnetrznym zabezpieczeniem przed korozjg, posiadajgce aktualng oceng PZH dopuszczajqcg do
montazu na sieciach wodociggowych oraz znak jakosci ,B".

Zamontowac zasuwy sieciowe i hydrantowe o nastepujgcych parametrach technicznych:

- korpus, pokryw i klin z zeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400

-wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowq naniesiong metodg fluidyzacyjng

- klin zawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR

-trzpien ze stali nierdzewnej , walcowanej na zimno

-0znaczenie trwate na korpusie w postaci odlewu lub nalepki widocznym miejscu zawierajgce
informacje dotyczqgce producenta, klasy materiatu odlewu, srednicy nominalnej, cisnienia maks.
Zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach podporowych. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac
Sruby ze stali nierdzewnej. Potqczenia kotnierzowe nalezy izolowac rekawami termokurczliwymi,
Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu stosujgc obudowy teleskopowe wykonane z
polietylenu. Obudowy nalezy zabezpieczyc skrzynkami zeliwnymi duzymi do armatury
wodociggowej, wokot skrzynek wykona¢ opaske z betonu B-15.

Wszystkie zeliwne ksztattki stosowac jako wykonane z zeliwa sferoidalnego.

3.3.4.Hydranty

Na trasie wodociggu projektuje sie montaz hydrantéw p.poz. & 80 mm (wrdz z zasuwami)
typu nadziemnego - 4 kpl. Hydranty nalezy zamontowa¢ na kolanie zeliwnym, stopowym
dwukotnierzowy & 80mm ze stopkq typu N.

3.3.5. Bloki oporowe i podporowe
Dla zabezpieczenia ksztattek cisnieniowych przed naciskiem osiowym powstajgcym wskutek

wewnetrznego cisnienia w celu zmniejszenia naprezen powstajgcych w sciankach rur nalezy
zabezpieczyc je blokami oporowymi z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego 350. Bloki
nalezy wykonac zgodnie z normg BN-81/9192-05. miejscu potgczenia bloku oporowego z ksztattkami
nalezy zastosowac grubg folie lub tasme z tworzywa. Zasuwy posadowi¢ w wykopie na blokach
podporowych wykonanych z betonu B-15 z zastosowaniem cementu hutniczego 350.

3.3.6 0znakowanie sieci wodociggowej w terenie
Po wykonaniu prac montazowych wodocigg nalezy oznakowac¢ w terenie za pomocg

tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy zamocowac¢ na trwatym
ogrodzeniu lub stupkach zelbetowych o wymiarach 0,10mx0,10m wysokosci ok. 1,5m. Za pomocg
tabliczek informacyjnych nalezy oznakowac zmiany kierunku wodociggu, zamontowane zasuwy,
hydranty p.poz.
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3.4. Utozenie wodaociggu

Wodocigg nalezy posadowi¢ na 20 cm podsypce piaskowej, Prace nalezy wykonywac
zgodnie z wymogami okreslonymi w instrukecji wedtug danego producenta. W przejsciu pod drogq |
wjazdami wodocigg utozyc¢ w rurze ostonowej stalowej o srednicy oznaczonej w czesci graficznej
opracowania. Nalezy zamontowac stalowe rury ochronne w izolagji zewnetrznej PE. Jako
prowadnice rury przewodowej w rurze ochronnej nalezy zastosowac specjalne ptozy dystansowe z
polietylenu ; rozstaw ptéz - min. 1,0 m. Uszczelnienia koncodw rur ochronnych nalezy wykonac
stosujqc specjalne manszety z elastomerow.

3.5.Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia budowy. Nastepnie nalezy wytyczyc¢ trase wodociggu, wykonac
wylkopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia istniejgcego uzbrojenia oraz potwierdzenia rzednych
ich posadowienia. O odstepstwach nalezy powiadomi¢ autora opracowania.

Wykopy nalezy wykanywa¢ wasko-przestrzenne, Sciany wykopu nalezy zabezpieczac
szalunkami ,klatkowymi" z rozporami. Odlegtos¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu a zewnetrzng
sciang rury z kazdej strony powinna wynosi¢ 30 cm . Wykop w okoto 80 % nalezy wykonywac
mechanicznie i w 20% recznie. Gtebokos¢ wykopow nalezy przyjg¢ 0,20m ponizej projektowane]
rzedne spodu rurociggu ze wzgledu na Kkoniecznos¢ wykonania podsypki piaskowej, przed
utozeniem rur nalezy starannie oczysci¢ dno wykopu z kamieni. Rury nalezy uktadac¢ na podsypce
z piasku o grubosci 20 cm . Rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dalszg czes¢ wykopu nalezy zasypywac piaskiem gruboziarnistym i gruntem jednorodnym
z wykopu kolejne warstwy starannie zageszczajgc. Przewody nalezy uktadac ze spadkami jak na
profilu.

Roboty ziemne nalezy wykonac z rygorystycznym zachowaniem obowigzujgcych przepisow
BHP oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Wodocigg przed wtgczeniem do sieci istniejgcej nalezy przeptukac¢ i zdezynfekowac, po czym
ponownie przeptukac¢ i wykona¢ badania wody. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow badari wody
bedzie mozna wykona¢ wtgczenie do istniejgcego wodociggu. Dezynfekcje nalezy przeprowadzic
stosujgc wodny roztwar chloru stosujgc dawke ca 30mg Cl/1dm3 wody (okoto 80-100g wapna
chlorowanego Ca(0Cl2. Probe cisnieniowg rurociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg
normg PN-B-10725:grudzien 1997 ,Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”,

3. 6. Uwagi

— Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznym wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych czlIl " z uwzglednieniem wszystkich uwagami  zawartych w
uzgodnieniach oraz przepiséw BHP oraz wytycznych do realizacji sieci z PE wedtug Katalogu
Technicznego danego producenta..
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— Nalezy stosowa¢ materiaty producentéw posiadajgcych wdrozony system zarzgdzania jakoscig
zgodnie z EN IS0 8001 lub inny réwnowazny system zarzgdzania jakoscig.

4, Projelktowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
4. 1. Dla odprowadzenia sciekow bytowych z ww. dziatek obejmujgcych tereny inwestycyjne

projektuje sie kanat sanitarny z rur kanalizacyjnych kielichowych z uszczelka gumaowa:

-z rur PP SN8 DN200 mm - L= 178,10mb,

wraz z odcinkami podtgczeniowymi dla poszczegdlnych dziatek z rur PP SN8 DN160 mm- L=
65,0mb.

Na trasie kanalizagji zamontowac :

— Studzienki kanalizacyjne zelbetowe DN 1,2 m szt 8
— Studzienki kanalizacyjne zelbetowe DN 1, 0 m szt 6

Trasa kanatu zostata przedstawiona na rys. Nr S01

4.2 .Lokalizacja i uktad wysokosciowy projektowanej sieci kanalizacyjnej

Kanat sanitarny zaprojektowano w drodze dojazdowej do terenow inwestycyjnych.
Usytuowanie wysokosciowe projektowanego odcinka kanatu nawigzano do istniejgcego kanatu
sanitarnego oraz do rzednych istnigjgcego terenu.

4,3.Przewody kanalizacyjne i uzbrojenie
4, 3.1.Rury

System kanalizagji grawitacyjnej projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizagji
grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadkg sciankg wewnetrzng i zewnetrzng ,
posiadajgce aprobate ITB oraz zgodne z normami; PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z
polipropylenu. Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie:
- wysokg sztywnosciqg obwodowa, tj. nie mniejszg niz SN8 wg obowiqgzujgcej w Paolsce normy PN-EN
IS0 9969),
- wysokg odpornosciqg chemiczng na scieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,
- wysokg wytrzymatoscig na obcigzenia punktowe umozliwiajgcq zastosowanie w trudnych
warunkach instalacji, posadowienia i eksploatadji.
- mozliwoscig montazu w okresie jesienno -zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st. C
(do minus 10° C).
Rury muszg posiadac gtadkg scianke zewnetrzng oraz mozliwosc podtgczania przez system ztgczek
do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna powierzchnia rur
byta w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajgcym inspekcje kamerg video. Ksztattki powinny by¢
wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci, Producent ma
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obowigzek dostarczenia Swiadectwa 0dbioru 3.1 zgodne z polskg normag PN-EN 10204 dla kazdej
dostarczonej partii towaru.

4.3.2 0Obiekty na kanale sciekowym
STUDZIENKI MONTOWANE NA SIECI | DZIAt KACH INWESTYCYJUNYCH

Projektowane studzienki kinetowe/centryczne o srednicy DN1200 i DN 1000mm  winny byc
wykonane w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej, Beton podtoza studzienek klasy
B-10 grubosci 10 cm . Studnie kanalizacyjne wykonywa¢ joko systemowe, betonowe

prefabrykowane, czest dolna studzienek z elementow prefabrykowanych tj. z kregéw zelbetowych
z ptytag denng i otworami na obsadzenie rur. Czesc garna z kregow zelbetowych o Srednicy ¢ 1,20
(¢1,0m)n wg BN-86/8971-08. Studziennie nalezy przykryC ptytg zelbetowg PP 144/60 (124/60)
posadowiong na pierscieniu odcigzajgcym . Wtazy kanatowe z zZeliwa szarego klasy D-400 - typ
ciezki - z uszczelka gumowag, bez otworéw wentylacyjnych, bez osadnika, o srednicy ¢ 600 mm,
posiadajgce certyfikat zgodnosci z PN-EN-124 :2000 . Regulacje wysokosci osadzenia wtazow w
granicach od 0 do 30 cm przeprowadzic przez wykonanie podmurowki z cegty klinkierowej petnej
klasy 350 na zaprawie cementowej marki M5, (Dopuszcza sie zastosowanie pierscieni betonowych).
Wszystkie styki zatrze¢ na gtadko zaprawg cementowg Mb, Powierzchnie murowane od zewngtrz
pokry¢ gtadzig cementowqg (otynkowac) W czasie wykonywania studzienki nalezy osadzi¢ stopnie
ztazowe stalowe  Srednicy ¢ 30 mm z izolacja antykorozyjnag (farba chlorokauczukowa) osadzone
mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm. (Dopuszcza sie zastosowanie
stopni ztazowych zeliwnych fabrycznie wbudowanych w kregi betonowe).

Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznym  ekaologicznie srodkiem
dwukrotng powtokg np. z BITGUMU, ilosci 3 kg/m? izolowanej powierzchni,

Przy przejsciu rur przez studzienke nalezy zastosowal przejscia szczelne z uszczelnieniem
gumowym lub uszczelki gumowe do potgczen rurowych.,

Potgczenie kanatu przy znacznej réznicy poziomow kanalizacyjnych ( tj. ponad 50 cm ) nastepuje za
pomocg uktadu spadowego (kaskady) z zastosowaniem elementéw na zewngtrz studzienki z
obetonowaniem betonem B-20.

Trwate, (nieroztgczne) potgczenie kinety z kominem zapewniajgce szczelnosc oraz
podwyzszenie kamina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniac
mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtgczen na dowolnej wysokosci ponad kineta. Drabinka
ztazowa powinna by¢ na state zamontowana do komina wznoszgcego bez naruszania konstrukgji i
struktury rury wznoszqcej (bez uzycia potgczen skrecanych, wbijanych, itp.).

Studzienki muszq posiadac potke spocznikowq antyposlizgowa, ryflowang w kolorze zottym
zapewniajgc bezpieczenstwo oraz tatwosc rewizji i eksploatacji studni.

Studzienki muszg posiadac¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewngtrz komina wznoszgcego z uwagi
na tatwosc w zdefiniowaniu ich parametrow.
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Studzienki muszqg bezwzglednie posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM.
Studnie nalezy poddac prabie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z normag PN-EN 16710
,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

Wtgczenie do kanatu istniejgcego
- wykonac do istniejgcej studzienki Si10 (studnia S10 Strefa B) zgodnie z czescig graficzna (rys.
S07) i warunkami technicznymi wydanymi przez Chemar S.A.

4.5, 0znakowanie sieci kanalizacyjne] w terenie

Po wykonaniu prac montazowych studnie nalezy oznakowac w terenie za pomocg tabliczek
informacyjnych z literg ,K" . Tabliczki nalezy zamocowac¢ na trwatym ogrodzeniu lub stupkach
zelbetowych o wymiarach 0,10mx0,10m wysokosci ok.1,5m.

4.6 . Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia o terminie rozpoczecia budowy. Nastepnie nalezy wytyczyc trase kanatu , wykonac
wylkopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia istniejgcego uzbrojenia oraz potwierdzenia rzednych
ich posadowienia.

Wykopy nalezy wykonywa¢ wasko-przestrzenny. Sciany wykopu nalezy zabezpieczac
szalunkami ,klatkowymi" z rozporami. Odlegtos¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu a zewnetrzng
sciang rury z kazdej strony powinna wynosi¢ 30 cm . Wykop w okoto 70 % nalezy wykonywac
mechanicznie i w 30% recznie. Gtebokos¢ wykopow nalezy przyjg¢ 0,20m ponizej projektowanej
rzedne spodu rurociggu ze wzgledu na Kkoniecznos¢ wykonania podsypki piaskowej, przed
utozeniem rur nalezy starannie oczysci¢ dno wykopu z kamieni. Rury nalezy uktadac¢ na podsypce
z piasku o grubosci 20 cm . Rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.
Dalszg czes¢ wykopu nalezy zasypywac piaskiem gruboziarnistym , kolejne warstwy starannie
zageszczajgc, Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 100% zmodyfikowanej proby Proctora.
Przewody nalezy uktadac¢ ze spadkami jak na profilu.

Raoboty ziemne nalezy wykonac z rygorystycznym zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP
oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

4.7 . Préba szczelnosdi sieci kanalizacyinej

Przed przystgpieniem do wykonywania proby szczelnosci nalezy wstepnie przeptukac odcinki
kanatu poddawanego probie. Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN-1610:2002.

Probe nalezy przeprowadzi¢ dla kanatow tqgcznie ze studniami. Badane obiekty winne byc
zastabilizowane przez wykonanie obsypki, Wszystkie ztgcza na potgczeniach powinny byc odkryte
oraz w petni dostepne. Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepi¢ przy pomocy balonu
gumowedo, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych.
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Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien miec¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5 mw stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

Przewod badany napetni¢ wodg do poziomu 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego w
gornej studzience. Tak napetniony wodg obiekt pozostawic¢ przez 1 godzine w celu ustabilizowania
sie poziomu w studzienkach i nalezytego odpowietrzenia

Po tym czasie trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej. Czas
proby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m oraz 60 min. dla odcinka przewody powyzej
50 m

Dla sprawdzenia szczelnosci na infiltracje nalezy oproznic obiekty z wody po probie na eksfiltracje a
nastepnie pozostawic przez dobe w celu sprawdzenia doptywu wod gruntowych do obiektow.

5. ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.

Projektowane sieci , w swym usytuowaniu krzyzujg sie z projektowanym uzbrojeniem.

W zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia tego uzbrojenia na czas budowy.

W rejonie skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i przy udziale zainteresowanych stuzb
eksploatacyjnych. Po zlokalizowaniu projektowanej sieci nalezy recznie wykonac¢ wykop, az do
catkowitego odstoniecia sieci. Zasypke wykopéw pod sieciami starannie zagesci¢, aby unikngc
pozniejszego osiadania. Wszystkie skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem pokazano na
planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych kanatow.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

6.1 Roboty przygotowawcze

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ciggtosc ruchu kotowego i pieszego dla
catego zamierzenia inwestycyjnego. Roboty budowlane rozpoczgé od wytyczenia i trwatego
oznaczenia przebiegu przewodow przez uprawnionego geodete na podstawie projektu
wykonawczego z uwzglednieniem projektowanego zagospodarowania terenu (jezdnie, chodniki,
parkingi, tereny zielone) w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Geodeta po
wytyczeniu trasy dostarczy szkic wytyczenia Kierownikowi Budowy. Po wytyczeniu trasy wykonac
recznie rozkopy kontrolne w migjscach spodziewanych skrzyzowan z projektowang infrastrukturg
podziemng, w poblizu projektowanej infrastruktury podziemnej. Przed rozpoczeciem robot
przeprowadzi¢ usuwanie humusu do warstwy grubosci 20 cm uktadajgc go w pryzmy na placu
budowy a po zakonczeniu robot roztozy¢ go w miejscu wczesniejszego wykopu.

Do wykonywania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce prace
towarzyszqce takie jak:
— wykonanie niezbednych otworéw montazowych,
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0czyszczenie urzgdzen z ewentualnego brudu i smarow konserwacyjnych,

prace porzgdkowe,

montaz i demaontaz niezbednych do wykonania rozruchu sprzetéw pomocniczych,

obstuge i dozor urzgdzen.

6.2 Roboty ziemne - wykonanie wykopow

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999P ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych., Warunki techniczne wykonania". W miejscach
znacznej bliskosci projektowanej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykonac recznie. Wykopy
wykonywane mechanicznie. Z uwagi na mozliwos¢ lokalnego wystepowania wody gruntowej
zawieszonej na zmiennej gtebokosci Wykonawca dostosuje spos6b zabezpieczenia wykonanych
wylkopéw do aktualnie wystepujgcych  warunkdow wodno-gruntowych. Przewidzie¢ nalezy
umocnienie (oszalowanie) scian wykopow petne (szczelne) systemowe oraz azurowe w zaleznosci
od Iokalnie panujgcych  warunkow  gruntowych, Nalezy takze przewidzie¢ zastosowanie
systemowych rozwigzan do okresowego odwadniania dna wykopu (mozliwosc okresowego naptywu
wod gruntowych i opadowych). Grunt powinien by¢ wydobywany na odktad. Do uzupetniania
wylkonanych wykopow ponad zasypkg piaskowag (do dolnych warstw drogowych - chodnikow, jezdni
i parkingéw) zaktoda sie stosowanie gruntu niespoistego o wtasciwosciach umozliwiajgcych
spetnienie parametréw zageszczenia (parametry opisane w dalszych punktach)., W przypadku
wykopu na odktad sktodowanie wydobytego gruntu, nalezy gromadzi¢ poza strefg klina
naturalnego odtamu gruntu i zapewniac jednoczesnie pas komunikacyjny o szerokosci minimum
1,5m pomiedzy wydobytym urobkiem, a krawedzig wykopu. Po drugiej stronie przewidzie¢ wolny
pas o szerokosci minimum 1,5m do tymczasowego (podrecznego) sktadowania elementow
przewodow oraz dla stanowisk do opuszczania tych elementdw do wykopu. Wykona¢ bezpieczne
zejscia do wykopow. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Dno wykopu powinno byc¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej, Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 5cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spod ustalic na poziomie o 10cm wyzszym od rzednej projektowanej, Nadmiar gruntu
powinien by¢ wybrany tuz przed wykonaniem podsypki. Nastepnie nalezy przystgpic do
wykonywania podsypki piaskowej zageszczanej mechanicznie o grubosci minimum 20cm. Wykopy
na czas wykonywania podsypki muszg by¢ odwodnione. Do wykonywania podsypki zaleca sie
stosowac piasek roznoziarnisty (frakcja piaskowa - srednica ziaren 0,02 = d < 2,0mm) o sktadzie
granulometrycznym (uziarnieniu) wg zalecenn Producenta rur. W przypadku braku danych o
uziarnieniu optymalnym (udziale procentowej zawartosci frakcji w ogalnej masie kruszywa) nalezy
przyjac dla piasku wskaznik réznoziarnistosci U > 6 oraz wskaznik krzywizny uziarnienia C = 1+3 jako
podstawe do prawidtowego zageszczenia podsypki  piaskowej. Piasek zagesci¢ ubijakiem
wibracyjnym do wartosci minimum 95% wg ZMP (zmodyfikowanej metody Proctora). Ostatecznie
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wybor urzgdzenia do mechanicznego zageszczania, w tym liczba przejs¢ (cykli) urzgdzeniem
zageszczajgcym i grubosci warstw zageszczanych, powinny by¢ dobrane w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego piasku. Podstawowym warunkiem dobrego zageszczenia jest optymalna wilgotnosc
piasku i jego ciggte uziarnienie (réznoziarnistosc), dobrze przeszkaleni pracownicy oraz wtasciwie
dobrany i stosowany sprzet budowlany do zageszczania.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wymagajgcych specjalng
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzagt, ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000.

Realizacja inwestygji wigze sie z zajetoscig powierzchni terenu biologicznie czynnego. Jak
wynika z dokumentacgji na terenie przewidzianym pod inwestycje nie wystepujg chronione gatunki
roslin, zwierzat, grzybow. W wyniku realizacji planowanego przedsiewziecia zachodzi koniecznosc
wycinki drzew i krzewdw. Prace zwigzane z wycinkq nalezy przeprowadzi¢ w okresie pozalegowym
ptakow. Przed rozpoczeciem prac budowlanych niezbedne bedzie stwierdzenie czy gatunki objete
ochrong nie wykorzystujg drzew u krzewow jako miejsc gniazdowania, Drzewa i krzewy w
sgsiedztwie inwestycji, nieprzewidziane do wycinki w trakcie wykonywania prac nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem. Prace w obrebie bryty korzeniowej nalezy wykonywac recznie.

Z uwagi na wystepowanie w sgsiedztwie rozpatrywanego terenu zwierzgt ; jeza, kreta, myszy

domowej i polnej, nornicy rudej, dzika, sarny , borsuka, lisa, zaby trawnej, zaby moczarowej, ropuchy
szarej, jaszczurki zwinki, 16 gatunkéw bezkregowcow 11 gatunkow ptakéw prace ziemne nalezy
prowadzi¢ w terminie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika lub pod nadzorem przyrodniczym, wykopy winno
sie zasypywac sukcesywnie, a w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartych wykopow nalezy je

zabezpieczyc lub zakrywac siatkami.

7. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE - WG DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie opracowania geotechnicznego, wykonanego przez
Dominar Serwis.
1. Dla przedmiotowej inwestycji w miesigcu pazdzierniku 2017r. wykonano dodatkowy otwor
geotechniczny gtebokosci 8 mb (nr 7). W miesiqcu grudniu 2017r. wykonano dwa otwory
geotechniczne (nr 2 do gtebokosci 7,5 mb, nr 3 do gtebokosci 6 mb) celem rozpoznania podtoza
gruntowego w zwigzku z napotkanymi trudnosciami przy prowadzeniu robot ziemnych. Nastepnie w
miesigcu lutym 2018 r. wykonano dodatkowo 11otworow geotechnicznych do projektu uzbrojenia
strefy D, oraz projektu drog o gtebokosci 5 mb kazdy.
t gcznie odwiercono 76,5 mb otworow.

2. W trakcie prowadzenia prac geotechnicznych w podtozu gruntowym pod uzbrojenie terenu i
budowe drog nawiercono grunty antropogeniczne i grunty mineralne rodzime spoiste.
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Grunty antropogeniczne wystepujg w postaci nasypow gliniastych , przemieszanych z piaskiem i

kamieniami . W strefie otworow nr 2,3 dodatkowe wystepujg grunty nasypowe ztozone w

wiekszosci z kruszywa kamiennego z gtazami . W pozostatych otworach nawiercono nasypy

gliniaste z kamieniami , oraz piaski i gliny piaszczyste. Wystepujgce w podtozu grunty nalezy

zaliczy¢ do max. 4 kategorii urabialnosci ze wzgledu na wystepujgce w podtozu grunty zwiezto -
spoiste, zgodnie z normg PN-B-06050.
Drogi projektowane na gruntach nasypowych winny posiadac gtebsze koryta zasypane

zageszczonym piaskiem stabilizowanym . Przed wykonaniem zasypki zalecane jest wykonanie

badan nosnosci przy uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej . Badanie to nalezy wykonac po okresie

roztopowym,

3. W trakcie prowadzenia robadt wiertniczych w podtozu nawiercono wody gruntowe w otworach na

gtebokaosciach :
Otw. 4 - woda nawiercona 2,5 m - ustabilizowana 2,5 m,

Otw. 7 - woda nawiercona 3,2 m - ustabilizowana 2,8 m,

Otw. 9 - woda nawiercona 3,8 m - ustabilizowana 3,0 m,

Otw.11- woda nawiercona 3,1 m - ustabilizowana 3,1 m .

Poziom ten jest statym poziomem wodonosnym , wystepujgcym na warstwie utworow spoistych

wystepujgcym w patnocno - zachodniej czesci Kielc, Poziom ten ulega wahaniom w granicach 0,3 -
0,5 m.
Ponadto w obrebie utworow nasypowych na utworach spoistych rodzimych wystepujg sgczenia

wod . Wody te sg wodami sezonowymi i okresowo mogg zanikac. Sqczenia wystepujg na

gtebokosciach 3,2 - 3,7 m ppt.
4, Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podtoza inwestycji oraz charakter badanego

terenu (obszar poprzemystowy) wskazane jest aby ziemne roboty budowlane prowadzi¢ pod

statym dozorem uprawnionegao geologa.

8. KOMUNIKACJA

Dojazd do budowy zapewniajg drogi istniejgce o nawierzchni utwardzonej, Dla potrzeb komunikacji
wzdtuz robot oraz dla dzwigu droga montazowa z ptyt zelbetowych w uktadzie ptatowym.

9. UWAGI.

1.

2.

Na realizacje sieci kanalizacyjnej wykonawca winien posiadac¢ Pozwolenie na budowe.
Wylkonane uzbrojenie nalezy zgtosic¢ do odbioru technicznego do Inwestora oraz ,Chemar" S.A..
Do odbioru technicznego nalezy przedtozy¢ petng inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
zrealizowanego uzbrojenia.

3. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznym wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych ¢z, Il " z uwzglednieniem wszystkich uwagami zawartych w
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uzgodnieniach oraz przepiséw BHP oraz wytycznych do realizacji sieci z rur PP, PE wedtug

Katalogu Technicznego producenta.

4, Rzedne pokryw studni kanalizacji sanitarnej nalezy dostosowac do projektowanej niwelety drogi.

5. Rzedng wtazu istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej oznaczonej symbaolem ,Si10" zrealizowanej w
ramach wykonywania robét uzbrojenia strefy B - nalezy obnizy¢ dao rzednej wskdzanej w niniejszym
projekcie zgodnie z rzedng drogowa.

6. Dla uzbrojenia zlokalizowanedgao na obrzezach skarpy ndlezy wykonac paszerzenie skarpy w zasiegu 1,0m
wokot - tak aby uzbrojenie nie ulegato obsunieciu i nie byty narazone na uszkodzenia.

Projektowat:

mgr inz. Krystyna Chodacka
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