/-

~GE

GIEK S.A.

Oddzial Elektracieplownia Kielce

ul. Hubalczykow 30 Kielce, 2018-01-19

25-668 Kielce ~N !
tel. +48 41 368 40 41, fax +48 41 368 43 22 DT/DC231-6/2018/#

TERA GROUP

Pracownia Architektoniczna Sp z 0.0.
Ul. Kozia 2/2

25-514 Kielce

Dotyczy: Okreslenia warunkéw technicznych zasilenia w ciepto terendw inwestycyjnych KPT-
strefa D.

Warunki techniczne

zasilenia w ciepfo do planowanej inwestycji uzbrojenia terendw Kieleckiego Parku
Technologicznego zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, obejmujgcych dziatki o
nrewid. 3/20, 5/5, 3/18, 5/79, 5/81 obreb 0005 — strefa D.

Na podstawie § 7 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U.
Nr16 poz. 92) oraz waszych Whnioskéow z dnia 02.10.2017 r oraz 06.12.2017r. PGE
Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Kielce okresla
warunki techniczne wykonania sieci cieptowniczej dla potrzeb =zasilania w ciepto
planowanych inwestycji zlokalizowanych na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego w
Kielcach przy ul. Olszewskiego; dz. nr ewid. 3/20, 5/5, 3/18, 5/79, 5/81 obreb 0005 -
strefa D.

1. Whnioskodawca: Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6
25-6663 Kielce

Paulina Bogdat-Smierzynska
Ul. Kozia 2/2
25-514 Kielce

2. Petnomocnik:
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Oddziat Elektrocieplownia Kielce

3. Instalacje odbiorcze:

Rodzaj instalacji Temperatura oblicz. Cisnienie Moc cieplna
odbiorczej [°C] dopuszczalne [bar] | zamdwiona [kW]
centralne ogrzewanie 70/50 6,0 2600

budynki przemystowo-

socjalne

4. Whnioskodawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z PGE GIiEK S.A.
Oddziat Elektrociepfownia Kielce projektu wykonawczego sieci cieplnej oraz weziow
cieplnych. Obowigzek uzyskania uzgodnienia projektu lezy po stronie Wnioskodawcy.
Do uzgodnienia nalezy dostarczy¢ po 2 egzemplarze projektu. Przedmiotowy projekt
ma by¢ spéjny z zaprojektowang siecig cieplng objetg uzgodnionym przez nas pismem
z dnia 21.02.2017 o numerze DT/DC.231-1/2017.186, projektem budowlanym sieci
cieptowniczej (dziatki o nr ewid. 6/358, 6/361, 6/285, 6/414, 6/286, 6/389, 6/398,
6/302, 6/301, 6/362, 5/70, 5/72, 5/67, 5/6) i zawiera¢ obliczenia hydrauliczne dla
catosci sieci poczgwszy od wyprowadzenia z Wymiennikowni ciepta PGE GIiEK S.A.

Oddziat Elektrocieptownia Kielce.
5.  Wymagania dotyczace sieci cieplnej:

— miejsce wigczenia:
dla dziateknr 1, 2, 3,4, 5, 7:
studzienka SZ3 zaprojektowanej sieci cieplnej, objetej uzgodnionym przez nas
projektem o ktérym mowa w punkcie 4,
dla dziatki nr 6:
odcinek sieci cieplnej migedzy fukami KO21 i KO31, w/w projektu.

— srednice rurociggow — wg obliczen,

— sie¢ cieplng nalezy wykonac wg systemu rur preizolowanych z impulsows instalacja

alarmowsg,

— ci$nienie obliczeniowe projektowanej sieci: 1,6 MPa.

6. Czynnik grzewczy - woda o zmiennych parametrach:

— maksymalne ci$nienie robocze w ruroc. zasilajgcym: 0,5 MPa,

— maksymalna temperatura w sieci cieplnej: 120°C,
— temperatura powrotu: 70°C
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Oddzial Elektrocieplownia Kielce

— regulacja jakosciowo-ilo$ciowa w 7rodle ciepta,

— poza sezonem grzewczym:
dostawa ciepta w okresie letnim bedzie mozliwa od roku 2018.

— ciénienie dyspozycyjne w wymiennikowni PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrocieptownia
Kielce wynosi 0,18 MPa. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia do sieci
cieplnej nalezy ustali¢ na podstawie obliczen projektowych.

7. Budynki nalezy przylgczac do projektowanej sieci cieplnej poprzez indywidualne wezly
wymiennikowe.

8. Sie¢ i przyfgcza cieplne powinny byé zaprojektowane w sposob umozliwiajgcy
wykonywanie prac eksploatacyjno-remontowych oraz usuwanie awarii.

9. Sieci cieplne i przylacza nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odwodnienie
/odpowietrzenie rurociggédw. Minimalny spadek sieci nie powinien byé mniejszy niz
3%o.

10. Siec nalezy wyregulowac¢ hydraulicznie. Armatura regulacyjna winna mie¢ mozliwosé
blokowania nastawionej wartosci.

11. Rozliczenie ciepta na podstawie cieptomierzy, instalowanych na rurociggach
powrotnych przytaczy w weztach cieplnych.

Projektowa¢ przetworniki przeplywu o dziataniu opartym na ultradiwiekowej
metodzie pomiaru. Cieptomierz winien posiadac interfejs komunikacyjny RS 232.

Dla $rednic do DN40 (wiacznie) projektowaé przetworniki z przytaczami
gwintowanymi, powyzej DN 40 jako kotnierzowe (nie stosowacC przytaczy
gwintowanych z nakrecanymi kotnierzami).

Wszystkie elementy sktadowe ciepfomierzy muszg by¢ legalizowane.

12. Wymagania dotyczace weztdéw cieplnych:

— Przylaczeniowe wezly cieplne zaprojektowac zgodnie z norma PN-B-02423-1999
»Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”,

— do pomiaru ilosci wody uzupetniajgcej instalacje odbiorcza z sieci cieplnej
zaprojektowa¢ wodomierze legalizowane, rejestrujgce minimalne imaksymalne
przeptywy. Minimalny przeptyw nie wiekszy niz 10 dcm®/h, zimpulsatorem
indukcyjnym 1dm®/imp. z mozliwoécia zdalnego odczytu wskazari.

— miejsce wigczenia rurociggu do uzupetniania ztadu odbiorcy woda sieciowa: rurociag
powrotny (strona sieciowa) za cieptomierzem (patrzac od strony wezta),

— whnioskodawca zapewni catodobowy dostep do pomieszczen weztéw cieplnych.
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Oddzial Elekirocieplownia Kielce

13. Termin waznoéci warunkéw przylgczenia — dwa lata od daty wydania.

Z powazaniem

PGE Gornic olEnarget a Konwen jonalna S.A
Od lektrocleplownla |eice
yrektora
Dyrekt rTech

Mirogtaw

Otrzymuijg:

1. TERA GROUP - Paulina Bogdat-Smierzyriska
ul. Kozia 2/2
25-514 Kielce

2. afa
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