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Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego y B35 Kostka betonowa gr. 8 cm
cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm Kostka betonowa gr. 8 cm . Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
Podsypka cem. - piask. 5 cm . Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego . Kostka cm.ﬁo:os\m gr.8cm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Fawa bet. z oporem 15x35x30 cm xﬂméonﬁawwwﬂMoﬁ,ﬂ,\mv\L meMM_Hom Mﬂ stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm quéoN”_x betonowy M_Amxwoﬁoo cm Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm Podbudowa pomochnicza z gruntu stabilizowanego
| Beton C 12/15 Nawierzchnia z_betonu cementowego C30/37 XF4 gr. 22 cm tawa bet. z o_ooﬁmB.Amxmmx.mo cm Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego ro Sy cen. - _u_mw 5 om Krawgznik betonowy \_mxw.oﬁoo cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Kraweznik betonowy 15x30x100 cm cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
Podbudowa zasadnicza z_chudego betonu gr. 15 cm . Beton C 12/15 cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm awa bet. z oporem 15x35x30 cm ) . Podsypka cem. - piask. 5 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm Podsypka cem. - piask. 5 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
- v . : Beton C 12/15 | | Beton C 12/15 Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 XF4 gr. 22 cm tawa bet. z oporem 15x35x30 cm | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego i
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 152< 4MPa gr. 22 cm Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 15 om - Z0p Beton C 12/15 cementem Rm=1.5 MPa gr. 15 cm wmwzm w%ﬂ.mw%%oﬂma 15x35x30 cm Podsypka cem. - piask. 5 cm
; o : ; : == e o | — : eton Nawierzchnia z_betonu cementowego C30/37 XF4 gr. 22 cm tawa bet. z oporem 15x35x30 cm
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C o405< 2MPa gr. 25 cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 152< 4MPa gr. 22 cm Podbudowa zasadnicza z o%cam@o betonu Mﬁ 15 cm P Beton C 12/15
Warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C o405 < 2MPa gr. 25 cm -
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Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1s2< 4MPa gr. 22 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C o,405< 2MPa gr. 25 cm
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Kostka betonowa gr. 8 cm /ﬁ

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
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Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa bet. z oporem 15x35x30 cm
Beton C 12/15 |

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem 15x32x30 cm

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 5 cm

tawa bet. z oporem 15x35x30 cm
Beton C 12/15

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC gr. 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC gr. 7 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g3 gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 152< 4MPa gr. 22 cm
Warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C o405< 2MPa gr. 25 cm

Nawierzchnia z_betonu cementowego C30/37 XF4 gr. 22 cm
Podbudowa zasadnicza z_chudego betonu gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1s2< 4MPa gr. 22 cm

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C o405< 2MPa gr. 25 cm

Warstwa piasku stabilizowanego cementem Css < 6MPa gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo - piskowa grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem . Beton C1
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SZCZELINA DYLATACYJNA NA NAWIERZCHNI BETONOWEJ
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NAZWA INWESTYCII

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH KIELECKIEGO PARKU
TECHNOLOGICZNEGO W REJONIE UL, K. OLSZEWSKIEGO W KIELCACH - STREFA
D OBEJMUJACE:

-BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ DO DN 160MM,

DLUGOSCI 351,50 M,

-BUDOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DO

DN 200 MM, DLUGOSCI 248,90 M,

-BUDOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DN 600 MM,

DLUGOSCI 470,80 M,

-BUDOWE SIECI CIEPLOWNICZEJ O $REDNICY DO DN 200

DLUGOSCI 323,0 M,

-BUDOWE ENERGETYGZNYCH LINIl 0 SWIETLENIOWYCH NISKIEGO

NAPIECIA 0,4 KV, DLUGOSCI 420 M,

-BUDOWE KANALIZACJ! KABLOWEJ, DtUGOSCI 300 M
-BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ O DLUGOSCI 338,31 M

WRAZ Z PETLA AUTOBUSOWA ORAZ CIAGIEM PIESZYM |

ROWEROWYM 0 DLUGOSCI 262,92 M,

NA DZIALKACH O NR EWID. 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89,
3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103,
5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/108, 5/110, 5/, 5/112, 5/113, 5/114, 6/494,
6/495, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456 ,
OBREB 0005, W REJONIE UL, K. OLSZEWSKIEGO W KIELCACH

ORAZ BUDOWA LINII KANALIZACJI  TELEKOMUNIKACYJNEJ Dt. OK
297 MB NA POWYZSZYCH DZIALKACH

A TAKZE BUDOWA ZJAZDU NA TERENIE DZIALEK:

5/113, 6/104, 5/103, 5/92

ADRES INWESTYCJI

DZIALKI O NR EWID. 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88,
5/889, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/98,  5/100,
57101, 5/102, 5/108, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/108, 5/110,
5/11, 6/112, 5/113, 5/114, 6/494, 6/435, 6/486, 6/481, 6/486,

6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456 , 5/92 OBREB 0005,
UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO W KIELCACH
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