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. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1.DANE OGOLNE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

AJINWESTOR

GMINA KIELCE-KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
UL.OLSZEWSKIEGO 6; 25-663 KIELCE

NIP: 853-181-50-51

B) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z 0. 0.

25-514 Kielce /ul. Kozia 2/2 tel.(+48) 883 939 139 / www.teragroup.pl

C) LOKALIZACJUA

DZIALKI O NR EWID. 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/88, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97,
5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114,
6/494, 6/495, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456, 5/92

OBREB 0005, UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO W KIELCACH

D) STADIUM OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem+ SIWZ

e Uzgodnienia programowe z Inwestorem

e Koncepcja uzbrojenia strefy B, C, D z 2016 ORAZ KONCEPCJA uzbrojenia strefy D z 2018r.

e Uzgodniona i zaakceptowana koncepcja architektoniczna

e Mapa zasadnicza

e Mapa do celow projektowych

e Decyzja 41/2018 o ustaleniu lokalizagji inwestycdji celu publicznego z dnia 09.05.2018 r.

e :Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia z dnia 05 kwietnia 2018 znak:

W00-1.420.2.2018MK.6 T,
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e :Dokumentacja badan podtoza gruntowego pod projektowane gtowne uzbrojenie terenu, strefa D
Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach przy ulicy Olszewskiego.

e :0Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych podtoza pod budowe uzbrojenia podtoza
dziatki, przebudowy kanatu deszczowego i budowy linii energetycznej 110kV na terenie Kieleckiego
Parku Technologicznego w Kielcach przy ulicy Olszewskiego

e :Uzgodnienia programowe z Inwestorem

e :Uzgodniona i zaakceptowana Kkoncepcja zagospodarowania terenu

3.PRZEOMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego na podstawie dostarczonych przez
Inwestora danych, zaakceptowanej koncepdji i projektu budowlanego. Powyzszy projekt wykonano w celu
realizacji inwestycji. Inwestycja polega na uzbrojeniu nowych terendw inwestycyjnych Kieleckiego Parku
Technologicznego w rejonie ul, Olszewskiego w Kielcach.,

Inwestycja finalnie ma na celu uzbrojenie dziatelk STREFY D przy ul. Olszewskiego w Kielcach, oraz budowie
zjazdu z projektowanej ulicy w strefie C, na ktdrym planowana jest realizacja petnego uzbrojenia
technicznego. Pozostate dziatki ktore sg objete postepowaniem, stanowig nieruchomosci, przez Kktore
prowadzone bedq sieci poszczegdlnych mediow stuzgce do obstugi inwestycji. Gtownym celem inwestycji
jest uzbrojenie terenow przemystowych w celu poszerzenia obszarow inwestycyjnych w Kielcach i
zachecenia do dalszych przedsiewzie¢ na przedmiotowym terenie. W ramach uzbrojenia niniejszego terenu
planowana jest réwniez budowa sieci teletechnicznej, ktore realizowane bedqg odrebnym opracowaniem w

trybie zgtoszenia robot budowlanych.

4. STAN ISTNIEJACY TERENU INWESTYCJI

Teren inwestycji, potozony jest w potnocnej czesci Kielc w rejonie ul. Olszewskiego. Sktada sie z dziatek

3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/99, 5/100,
5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/1M, 5/112, 5/113, 5/114, 6/494, 6/495,
6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456, 5/92 Linie rozgraniczajgce teren inwestygji
zostaty przedstawione na RYS. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, stanowigcy zatgcznik do niniejszej
dokumentacji liniami koloru granatowego. Teren objety opracowaniem projektowym znajduje sie w
przemystowej czesci miasta, charakteryzuje go zatem poprzemystowy charakter. Jezeli chodzi o jego
strukture oraz uksztattowanie terenu jest mocno zréznicowany wysokosciowo. Najbardziej zréznicowana pod

wzgledem wysokosciowym jest potnocna strefa omawianego terenu . Teren jest porosniety roslinnoscig
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samoistnie zaistniatq, przez gatunki pospolitych drzew i roslin tworzqcych zakrzaczenia. Zgodnie z wykonang
inwentaryzacjg dendrologiczng zidentyfikowanych zostato tqcznie 129 drzew i stanowisk zakrzaczen,
Istniejgce uzbrojenie terenu stanowi bedgca w przebudowie kanalizacja deszczowa i linia wysokieko
napiecia.

Wycinka drzew zostata objeta oddzielnym opracowaniem.

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej terenu objetego inwestycjqg, ktory pierwotnie stanowit teren
zamkniety. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte nieruchomosci oraz za istnienie
podziemnych urzgdzen infrastruktury, ktore dotychczas nie zostaty zinwentaryzowane i zewidencjonowane,
Ze wzgledu na poprzemystowy charakter zagospodarowania terenu objetego niniejszq inwestycjg oraz
wystepowanie nasypow antropogenicznych, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzonych robot
gruntow o podejrzanej strukturze morfologicznej oraz homogenicznej nalezy przeprowadzi¢ ocene
zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodng z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1
wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U, z 2016 r.,

poz. 1395) oraz zastosowac odpowiednie metody oczyszczenia bgdZ usuniecia gruntu.

5. PROJEKTOWANY UKt AD KOMUNIKACYJNY

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjeto uktad zjazdéw umozliwiajgcy wydzielenie 7 dziatek
inwestycyjnych. Zaprojektowano 7 zjazdow dla terenu objetego zakresem niniejszego opracowania -strefy D-
/ teren potozony pomiedzy granicg z Elektrocieptowniq Kielce, a teren strefy B, ktory jest w trakcie realizadji,
A TAKZE BUDOWA ZJAZDU NA TERENIE DZIAtEK: 5/113, 5/104, 5/103, 5/92.

Projektowana droga zostanie wytyczona po nowym sladzie. Od potnocy bedzie nawigzywata do drogi
wewnetrznej objetej strefg B i bedzie prowadzita na potudnie, do ronda objetego zakresem realizowanym w
ramach inwestycji MZD w Kielcach. W poétnocnej czesci terenu, nieopodal zbiornika retencyjnego wod
deszczowych, zlokalizowano petle autobusowa . Droga bedzie posiadata parametry drogi gminnej klasy Z, jej
dtugosc¢ wyniesie 338,31 m, wraz z odcinkiem dowigzania do projektowanego ronda i bedzie posiadata
nawierzchnie bitumiczng. W ciggu drogi wykonana bedzie kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi z
asadnikami.

W uzupetnieniu inwestycji drogowych wykonana bedzie petla autobusowa o jednym kierunku ruchu. Najazd
na petle bedzie sie odbywat drogq najazdowg o szerokosci 6,0 - 6,5 m - Petla bedzie posiadata 3 stanowiska

postojowe o parametrach 4,5 x 24,0 m kazde . Stanowiska bedq rozdzielone peronami przystankowymi o
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szer. 2,0 m kazdy i posiada¢ bedg nawierzchnie z kostki betonowej. Wyjazd z petli jednokierunkowy o
zmiennej szerokosci, Droga, dojazd i wyjazd wykonane bedg z nawierzchni bitumicznej. Perony autobusowe
bedg miaty nawierzchnie z betonu cementowego C30/37 XF4, natomiast ciggi piesze i rowerowe bedg miaty
nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Projektowana droga bedzie umozliwiata w przysztosci lokowanie nowych budynkéw i hal na dziatkach do nigj
przylegajgcych. Z drogi wyprowadzone bedq wjazdy na tereny przylegajgce do niej. Bedg one tak
rozmieszczone zapewniajgc zjazdy na poszczegolne dziatki, Nie przewiduje sie budowy miejsc postojowych
wzdtuz projektowanej drogi. Wzdtuz drogi zaprojektowano cigg pieszy i oraz cigg rowerowy. Teren w obrebie
drogi zostanie uzbrojony we wszystkie instalacje stanowigce uzbrojenie podziemne,

Z projektowanej drogi projektuje sie zjazdy o szerokosci 5,0 m. Wyokrgglone tukami poziomymi R=9,0m.

W ramach inwestycji planuje sie réwniez realizacje :

- Sciezki pieszo-rowerowej

- chodnikow

- zjazddw na dziatki

Odprowadzenie wad opadowych z powierzchni jezdni, chodnikow i Sciezki rowerowej projektuje sie poprzez
nadanie spadkow podtuznych i poprzecznych sprowadzajgc wode do krawedzi jezdni, a nastepnie do
projektowanych kratek sciekowych projektowanej kanalizacji deszczowej,

Ze wzgledu na to, ze poszczegadlne dziatki na terenie KPT nie sg objete makroniwelacjg nie ksztattuje sie na
ich terenie nasypaw. Jedynie niezbedne skarpy przy krawedzi pasa drogowego. W ramach realizacji robot
przewiduje sie uporzgdkowanie terenu i wywiezienie istniejgcego gruzu na terenie i pod powierzchnig terenu

wzdtuz trasy projektowanej infrastruktury.

6.KONSTRUKCJA DROGI Gt BWNEJ | ZJAZDOW NA WYDZIELONE DZIAt KI
Konstrukcje jezdni drogi gtdwnej przyjeto dla obcigzenia ruchem KR-3, G4, gdzie Hz wynosi 70 cm i
przedstawia sie nastepujqco:

e warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC gr. 4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC gr. 5 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC gr. 7 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C/90/3 gr. 20 cm

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 = 4MPa gr, 22 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym CO0,4/0,5 = 2MPa

ar. 25 tm
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Jezdnie projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem o wym. 15x35x30 cm z betonu C12/15.

Nawierzchnie bitumiczng wzdtuz projektowanej zatoki autobusowej projektuje sie ograniczyc opornikiem
betonowym o wym. 12x25x100 cm ustawionym na na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie
betonowej z oporem o wym. 15x32x30 ¢m z betonu C12/15, $wiatfo opornika wynosi 0+0 cm. Swiatto

kraweznika 0+12 cm.

7.KONSTRUKCJA JEZDNI PERONOW AUTOBUSOWYCH | ZATOKI

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje jezdni:
e Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 XF4 gr. 22 cm
e Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 15 cm
e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 = 4MPa gr. 22 cm
e Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 = 2MPa

gr. 25 cm

8.KONSTRUKCJA CIAGU PIESZ0 ROWEROWEGQO
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje ciggu pieszo rowerowego:

e Beton asfaltowy gr. 4 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
e Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 = 6MPa gr. 15 cm
Konstrukcje ciggu pieszo rowerowego projektuje sie ograniczy¢ obustronnie obrzezem betonowym 8x30 cm

ostawionym na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem o wym. 25x28 tm

wykonanej z betonu C12/15.

9.KONSTRUKCJA CHODNIKOW
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje chodnika:

e Kostka betonowa gr. 8 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

0d strony terenow zielonych chodnik ograniczono obrzezem betonowym 6x20 cm ostawionym na podsypce

cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
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10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje poprzeczne usytuowane prostopadle do projektowanych osi
drog, z pod powierzchni projektowanych nawierzchni usunieto warstwe ziemi z trawag sredniej gr. 0,15 m

i przedstawiajg sie nastepujgco:

Wykopy: 2872,26 + 4504,32 + 922,27 = 8298,85 m®

Nasypy: 493,35 + 24,79 + 6,17 = 524,31 m?

Odwoz: 2378,91 + 4479,53 + 916,10 = 7774,54 m?

Objetos¢ humusu do usuniecia: 1094,67 + 735,79 + 244,65 = 207511 m?

Roboty ziemne wykonac zgodnie z SST stanowigca zatgcznik do niniejszego opracowania.

1. UWAGI
1. Projekt drogowy nalezy rozpatrywac uwzgledniajgc projekty innych branz.
2. Cate uzbrojenie podziemne, a zwtaszcza kratki sciekowe, studnie rewizyjne, zasuwy wodociggowe powinny

by¢ wyregulowane do wysokosci rzednych projektu drogowego.

mgr inz. Sebastian Zatorski nr upr. SWK/0143/P00D/09
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