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PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
1. IMIE | NAZWISKO: Paulina Bogdat-Smierzyriska 1. IMIE | NAZWISKQ: Konrad Smierzyriski
UPR.NR : 138/SWOKK/2011 UPR.NR : : 136/SWOKK/2011

CZtLONEK 1ZBY : Swietokrzyska Dkregowa Izba Architektdw  CZt ONEK 1ZBY : Swietokrzyska Okregowa Izba Architektéw

NR EWID | SW-0197 NR EWID : SW-0198

OSWIADCZENIE

0Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, dla
inwestycji polegajgcej na ;

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO W REJONIE
ul. K. OLSZEWSKIEGD w KIELCACH - STREFA D OBEJMUJACE:
-budowe sieci wodociggowej rozdzielczej do DN 160 mm, dtugosci. 351,50 m,

-budowe sieci kanalizagji sanitarnej grawitacyjnej do DN 200 mm, dtugosci 248,9 m,

-budowe sieci kanalizacji deszczowej do DN 600 mm, dtugosci 470,80 m,

-budowe sieci cieptowniczej o srednicy do DN 200 dtugosci. 323,0 m,

-budowe energetycznych linii oswietleniowych niskiego napiecia 0,4 kV, dtugosci. 420 m,

-budowe kanalizacji kablowej, dtugosci 300 m

-budowe drogi wewnetrznej o dtugosci ok, 338,31 m wraz z petlg autobusowag oraz ciggiem pieszym i
rowerowym o dtugosci 262,92 m,

na dziatkach o nr ewid. 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96,
5/97, 5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/10, 5/111, 5/112, 5/13,
5/14, 6/494, 6/495, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456 cbreb 0005,

w rejonie ul. K, Olszewskiego w Kielcach

ORAZ BUDOWA LINII KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ Dt. OK 297 MB NA POWYZSZYCH DZIAtKACH
A TAKZE BUDOWA ZJAZDU NA TERENIE DZIALEK: 5/113, 5/104, 5/103, 5/92

zostat sporzgdzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.DANE OGOLNE ZAMIERZENIA INWESTYCYJUNEGO

AJINWESTOR

GMINA KIELCE-KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
UL.OLSZEWSKIEGO 6; 25-663 KIELCE

NIP: 853-181-50-51

B) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z 0. 0.

25-514 Kielce /ul. Kozia 2/2 tel,(+48) 883 939 139 / www.teragroup.pl

C) LOKALIZACJA

DZIALKI O NR EWID. 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97,
5/98, 5/99, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/113, 5/114,
6/494, 6/495, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456,

OBREB 0005, UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO W KIELCACH

0) STADIUM OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem+ SIWZ

e Uzgodnienia programowe z Inwestorem

e Koncepcja uzbrojenia strefy B, C, D z 2016 ORAZ KONCEPCJA uzbrojenia strefy D z 2018r.
e Uzgodniona i zaakceptowana koncepcja architektoniczna

e Mapa zasadnicza

e Mapa do celdw projektowych z dnia 7 maja 2018 r. wykonana przez Xgeo Wiktor Stesicki

'‘Decyzja 41/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.05.2018r.
e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia z dnia 05 kwietnia 2018 znak:

WO0G-1.420.2.2018MK.6 T,
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e [Dokumentacja badan podtoza gruntowego pod projektowane uzbrojenie terenu, :utozenie kanalizacji
deszczowych, projekt drog w strefie :D" strefa D Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach przy
ulicy Olszewskiego wykonana przez Wojciecha Gaweckiego.

e (pinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych podtoza pod projektowane uzbrojenie terenu :
utozenie kanalizacji deszczowych, projekt drog w strefie D Kieleckiego Parku Technologicznego w
Kielcach przy ulicy Olszewskiego. wykonana przez Wojciecha Gaweckiego

e  Projekt budowlany

e [ecyzja o pozwoleniu na budowe

e Uzgodnienia programowe z Inwestorem

e Uzgodniona i zaakceptowana koncepcja zagospodarowania terenu

d. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego na podstawie dostarczonych przez
Inwestora danych, zaakceptowanej koncepcji, projektu budowlanego oraz zgtoszenia . Powyzszy projekt
stanowi uzupetnienie projektu budowlanego oraz jest stanowi podstawowqg dokumentacje do realizacji
inwestydji. Zatozenie projektowe polega na uzbrojeniu nowych terendw inwestycyjnych Kieleckiego Parku
Technologicznego w rejonie ul, Olszewskiego w Kielcach oraz stanowi kontynuacje dziatan zwigzanych z
przeksztatcaniem zdegradowanych poprzemystowych obszarow miasta na w petni uzbrojone w medig,
dobrze skomunikowane dziatki inwestycyjne. Jako pierwszy teren zostata przygotowana strefa A,
nastepnie B i C.

Inwestycja finalnie ma na celu uzbrojenie dziatek STREFY D o nr ewid. 5/86,5/85, 5/97, 3/22, 3/18, 5/98,
5/99, 5/100, 5/101 przy ul. Olszewskiego w Kielcach, na ktérym planowana jest realizacja petnego uzbrojenia
technicznego. Pozostate dziatki ktore sg objete postepowaniem, stanowig nieruchomosci, przez ktore
prowadzone bedqg sieci poszczegolnych mediow stuzqce do obstugi inwestydji. Gtéwnym celem inwestycji
jest uzbrojenie terendw przemystowych, co spowoduje wzrost i rozwdj branzy ustugowo- przemystowej w
miescie. W ramach uzbrojenia niniejszego terenu projektowana jest réwniez budowa sieci teletechnicznych,
Inwestycja wigze sie z koniecznoscig wycinki drzew na terenie inwestycji. Inwentaryzacja stanowi zatgcznik

do niniejszej dokumentacji. Wycinki bedzie mozna dokona¢ po uzyskaniu zgodny odpowiednich organéw.

Redlizacje inwestycgji nalezy prowadzi¢ w koordynacji z Inwestycjg przedtuzenia ul. Witosa planowang

przez MZD w Kielcach .
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4. STAN ISTNIEJACY TERENU INWESTYCJI

Teren inwestycji, potozony jest w potnocnej czesci Kielc w rejonie ul. Olszewskiego. sktada sie z dziatek

0 nr ewid. 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/99,
5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105, 5/106, 5/107, 5/108, 5/109, 5/110, 5/111, 5/112, 5/13, 5/14, 6/484,
6/495, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488, 6/492, 6/498, 6/458, 6/456, Linie rozgraniczajgce teren inwestydji
zostaty przedstawione na RYS. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, stanowiqcy zatqgcznik do niniejszej
dokumentagji liniami koloru granatowego Wiekszos¢ dziatek objetych inwestycjg powstato w ramach
podziatu dziatek z 04.04.2018. decyzjg podziatowg nr GNG-V-6831.2.2018, , ktora stanowi zatgcznik do
niniejszej dokumentagji.

Na wymienionych dziatkach nie znajdujg sie zadne obiekty budowlane. Planowane przedsiewziecie nie
obejmuje budowy budynkdw, realizacjq objeta bedzie tylko infrastruktura techniczna, podziemna oraz drogi z
wjazdami na poszczegolne dziatki, Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem nie jest zabudowana. Teren
ten przez wiele ostatnich lat nie byt uzytkowany gospodarczo. Poprzednim wtascicielem terendw byta
Elektrocieptownia Kielce. Teren przez wiele lat pozostat niezagospodarowany. Kielecki Parlk Technologiczny
realizujgc uzbrojenie strefy D bedzie miat w swojej ofercie zlokalizowane w jednym miejscu kompleksowo
przygotowane tereny inwestycyjne, ktére bedg stanowity teren rozwoju gospodarczego miasta Kielce.

Jezeli chodzi o jego strukture oraz uksztattowanie terenu jest mocno zroznicowany wysokosciowo.
Najbardziej zréznicowana pod wzgledem wysokosciowym jest potnocna strefa omawianego terenu . Teren
jest porosniety roslinnoscig samoistnie zaistniatq, przez gatunki pospolitych drzew i roslin tworzgcych
zakrzaczenia. Zgodnie z wykonang inwentaryzacjg dendrologiczng zidentyfikowanych zostato tgcznie 129
drzew | stanowisk zakrzaczen. Wszystkie zinwentaryzowane drzewa kolidujg z planowang inwestycjg,
dlatego przewidziane zostaty do wycinki. Wycinka bedzie mozliwa po uzyskaniu przez Inwestora stosownego
zezwolenia.

Dla planowanego przedsiewziecia w lutym 2018 r. wykonane zostaty badania warunkow gruntowo -
wodnych., Podczas wiercen geotechnicznych prowadzonych do gtebokosci do 5,0 m p.p.t,, nawiercono wody
gruntowe na gtebokosciach od 2,5 do 3,8m poziomy te sg statym poziomem wodonosnym wystepujgcym
na warstwie utworéw spoistych . W obrebie utworéw nasypowych na utworach spoistych rodzimych
wystepujg sgczenia wod . Wody te sg sodami sezonowymi okresowo mogg zanikac . .

Na badanym terenie stwierdzono obecnos¢ gruntdw antropogenicznych, oraz gruntéw mineralnych

rodzimych spoistych, Ponadto w podtozu terenu nawiercono gliny piaszczyste , zwiezte i twardoplastyczne. .
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Istniejgce uzbrojenie terenu stanowi kanalizacja deszczowa oraz linia wysokiego napiecia, ktore to
na czas sporzqgdzania niniejszej dokumentacji projektowej objete sg pracami wykonawczymi / przebudowa

sieci/ - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe polegajgcej na uzbrojeniu terendow B i C

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej terenu objetego inwestycjg, ktory pierwotnie stanowit teren
zamkniety, projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte nieruchomaosci oraz za istnienie
podziemnych urzgdzen infrastruktury, ktére dotychczas nie zostaty zinwentaryzowane i zewidencjonowane,
Ze wzgledu na poprzemystowy charakter zagospodarowania terenu objetego niniejszg inwestycjq oraz
wystepowanie nasypow antropogenicznych, w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzonych robat
gruntow o podejrzanej strukturze morfologicznej oraz homogenicznej nalezy przeprowadzi¢ ocene
zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodng z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1
wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U, z 2016 .,

poz. 1395) oraz zastosowac odpowiednie metody oczyszczenia bgdZ usuniecia gruntu,

5. PROJEKTOWANY UKt AD KOMUNIKACYJUNY

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjeto uktad zjazdow umozliwigjgcy wydzielenie 7 dziatek
inwestycyjnych. Zaprojektowano 7 zjazdow dla terenu objetego zakresem niniejszego opracowania -strefy O-
/ teren potozony pomiedzy granicg z Elektrocieptownig Kielce, a teren strefy B, ktory jest w trakcie realizacji/
oraz jeden zjazd na dziatke strefy B.

Projektowana droga zostanie wytyczona po nowym sladzie. 0Od potnocy bedzie nawigzywata do drogi
wewnetrznej realizowanej w ramach uzbrojenia strefy B, a nastepnie bedzie prowadzita na potudnie do
ronda objetego zakresem realizowanej inwestycji MZD Kielce przedtuzenia ul. Olszewskiego . . W pétnocne;
czesci terenu, nieopodal zbiornika retencyjnego wad deszczowych, zlokalizowano zatoko autobusowa .
Konstrukcje jezdni drogi gtéwnej przyjeto dla obcigzenia ruchem KR-3, G4. Droga bedzie posiadata parametry
drogi gminnej klasy Z, jej dtugost wyniesie 338,31 m; nawierzchnia bitumiczna. W ciggu drogi wykonana
bedzie kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi z osadnikami,

Jako uzupetnienie inwestycji drogowych zaprojektowano zatoke autobusowg o jednym kierunku ruchu.
Najazd na zatoke bedzie sie odbywat drogg o szerokosci ok 6,5 Zatoka bedzie posiadata 3 stanowiska
postojowe o parametrach 4,5 x 24,0 m kazde . Zostang one rozdzielone peronami przystankowymi o szer. 2,0
m kazdy.. Wyjazd z zatoki zaplanowano jako jednokierunkowy o zmiennej szerokosci

w granicach 6,8 do 17,20 m.
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Projektowana droga bedzie stanowita dojazd do w przysztosci zlokalizowanych wzdtuz niej nowych
budynkdw. Z drogi wyprowadzone bedg wjazdy na tereny przylegajgce do niej, zapewniajqgc zjazd na kazdg z
dziatek inwestycyjnych. Wzdtuz drogi zaprojektowano cigg pieszy i oraz cigg pieszo -rowerowy. Teren w
obrebie drogi zostanie uzbrojony we wszystkie instalacje stanowigce uzbrojenie podziemne. Nie przewiduje
sie budowy migjsc postojowych w projektowanym pasie jezdnym. Z projektowanej drogi projektuje sie zjazdy
0 szerokosci 5,0 m. Wyaokrgglone tukami poziomymi R=3,0m.

W ramach inwestygji planuje sie réwniez realizacje :

- Sciezki pieszo-rowerowej

- chodnikow

- zjazddw na dziatki

Gtowna droga bedzie wykonczona mieszankg mineralno-asfaltowaq. Garna warstwe perondw i zatoki
autobusowej stanowic bedzie beton cementowy, chodniki wykonczone bedg kostkg betonowg gr 8 cm ,
natomiast gorna warstwe ciggow pieszo rowerowych stanowic¢ bedzie beton asfaltowy:.

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni, chodnikow i sciezki rowerowej projektuje sie poprzez
nadanie spadkow podtuznych i poprzecznych sprowadzajgc wode do krawedzi jezdni, a nastepnie do
projektowanych kratek sciekowych projektowanej kanalizacji deszczowe;j,

Poszczegolne dziatki na terenie KPT nie sq objete makroniwelacjg nie ksztattuje sie na ich terenie nasypow.
Jedynie niezbedne skarpy przy krawedzi pasa drogowego i projektowanej infrastrulktury .

Dla uzbrojenia zlokalizowanego na obrzezach skarpy nalezy wykonac poszerzenie skarpy w zasiegu 1,0m
wokot - tak aby uzbrojenie nie ulegato obsunieciu i nie byty narazone na uszkodzenia.

W ramach realizacji robdt przewiduje sie uporzgdkowanie terenu i wywiezienie istniejgcego gruzu na terenie

i pod powierzchnig terenu wzdtuz trasy projektowanej infrastruktury.

Szczegotowe rozwigzania wg opracowani branzy drogowe] stanowiqcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji

6.PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Planowana jest budowa nowych odcinkéw uzbrojenia dostosowanych do potrzeb wydzielonych dziatek.
Do kazdej dziatki zostang wykonane odcinki podtgczeniowe (ONS- odcinki nalezgce do sieci).
Zaprojektowano budowe nowych odcinkow uzbrojenia dostosowanych do potrzeb wydzielonych dziatek,
Do kazdej dziatek inwestycyjnych zostang wykonane odcinki podtgczeniowe:

e sieci wodociggowej zakonczonej zasuwg wodociggowa,

e kanalizacji sanitarnej zakonczonej studnig kanalizacyjng
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e kanalizacji deszczowej zakonczonej studnig kanalizacyjng

e sieci cieptowniczej zakonczonej studnig z zaworami odcinajgcymi,

e [analizacji kablowej

e sieci teletechnicznej-
SIEC WODOCIAGOWA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem sie¢ wodociggowaq i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zaopatrzenia
w wode i odbioru sciekéw dla planowanych inwestycji zlokalizowanych na terenie Kieleckiego Parku
Technologicznego w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6; dziatki nr ew. dz. nr; 3/22, 3/23, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87,
5/88, 5/89, 3/18, 5/78, 5/93, 5/94, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 5/93, 5/100, 5/101, 5/102, 5/103, 5/104, 5/105,
9/106, 5/107, 5/108, 5/108, 5/110, 5/1M1, 5/12, 5/M3, 5/14, 6/494, 6/485, 6/496, 6/481, 6/486, 6/487, 6/488,
6/492, 6/498, 6/458, 6/456, OBREB 0005 przy ul. K. Olszewskiego w Kielcach.
Wodociqg, zaprojektowano na terenie przylegtym do projektowanej drogi dojazdowej, natomiast  kanat
sanitarny zaprojektowano w pasie jezdnym projektowanej drogi dojazdowej .0dcinki istniejgcego uzbrojenia
terenu kolidujgce z planowanym uzbrojeniem, a tokze z poZniejszym  zagospodarowaniem terendw
inwestycyjnych nalezy zdemontowac na etapie wykonywania robdt montazowych. Demontowany kanat
deszczowy DN1200 mm kolidujgcy z projektowanym uzbrojeniem nalezy rozkruszy¢, zasypac gruntem
rodzimym i zagescic,
PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
Dla zaopatrzenia w wode planowanych terenow inwestycyjnych tj. wydzielonych dziatek projektuje sie
wodocigg rozdzielczy:
Z rur PE100 DN160mm - L= 261,90m, wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej w strefie B
Z rur PE100 DNSO o tgcznej dtugosci L=91,0m,
tgcznie  z uzbrojeniem
hydrant p.poz. HP-80 - 4 kpl,
zasuwy sieciowe DN 150 mm - 1 szt,,
zasuwy sieciowe DN 80 mm - 10 szt,,
trojniki redukcyjne zgrzewane PE 160/ 90 + zasuwy Kkotnierzowe DN 80 mm. na odgatezieniach do
poszczegolnych dziatek i hydrantow.
Wodocigg zaprojektowano z rur polietylenowych PE klasy 100 (SDR 11 ; PN 16) o srednicach: 160x14,6 mm,
DNS0x8,2mm,
Na trasie wodociggu projektuje sie podejscia do poszczegolnych dziatek i podejscia do hydrantéw p/poz. Na

podejsciach zamontowane zostang zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 80 mm.
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Na trasie wodociggu projektuje sie montaz hydrantéw p.poz. & 80 mm (wraz z zasuwami) typu
nadziemnego -
PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
.Dla odprowadzenia sciekow bytowych z ww. dziatek obejmujgcych tereny inwestycyjne projektuje sie kanat
sanitarny z rur kanalizacyjnych kielichowych z uszczelka gumowa:
-z rur PE SN8 DN200 mm wraz z odcinkami podtgczeniowymi dla poszczegolnych dziatek z rur PE SN8
ON160 mm
Na trasie kanalizacji zamontowac :
Studzienki kanalizacyjne zelbetowe DN 1,2 m szt 8
Studzienki kanalizacyjne zelbetowe DN 1, 0 m szt 6
Kanat sanitarny zaprojektowano ~w drodze dojazdowej do terenow inwestycyjnych. Usytuowanie
wysokosciowe projektowanego odcinka kanatu nawigzano do istniejgcego kanatu sanitarnego oraz do
rzednych istniejgcego terenu,
System kanalizacji grawitacyjnej  projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej,
niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadkg sciankg wewnetrzng i zewnetrzng , posiadajgce aprobate
ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu. Przewody kanalizacji
cisSnieniowej projektuje sie z PE SDR21 PN 16 o0 S$rednicy DNSOmm. Projektowane studzienki
kinetowe/centryczne o Srednicy DN1200 i DN 1000mm  winny by¢ wykonane w konstrukcji mieszanej
monolityczno-prefabrykowanej,  Studnie  kanalizacyjne  wykonywac¢ jako  systemowe, betonowe
prefabrykowane, czesc dolna studzienek z elementdéw prefabrykowanych tj. z kregéw zelbetowych z ptytg
denng i otworami na obsadzenie rur. Czes¢ garna z kregéw zelbetowych Studnie nalezy przykryc¢ ptytg
zelbetowq PP 144/60 (124/60) posadowiong na pierscieniu odcigzajgcym . Wtazy kanatowe z zeliwa szarego
klasy D-400 - typ ciezki - z uszczelkg gumowa, bez otwordw wentylacyjnych, bez osadnika,
Studnie nalezy poddac probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych".Po wykonaniu prac montazowych studnie nalezy oznakowac w terenie za
pomocg tabliczek informacyjnych 7z literg ,K" . Tabliczki nalezy zamocowa¢ na trwatym ogrodzeniu lub
stupkach zelbetowych o wymiarach 0,10mx0,10m wysokosci ok.1,5m.
Projektowane sieci, w swym usytuowaniu krzyzujg sie z projektowanym uzbrojeniem.
W zwiqgzku z tym zachodzi koniecznosc zabezpieczenia tego uzbrojenia na czas budowy.,
W rejonie skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac bezwzglednie
recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i przy udziale zainteresowanych stuzb eksploatacyjnych. Po

zlokalizowaniu projektowanej sieci nalezy recznie wykona¢ wykop, az do catkowitego odstoniecia siedi.
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Zasypke wykopow pod sieciami starannie zagesci¢, aby unikng¢ poZniejszego osiadania. Wszystkie
skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem pokazano na planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych

kanatow,

Szczegotowe rozwigzania wg opracowani branzy Sanitarnej sieci wodociggowej i kanalizagji

sanitarnej stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji

PROJEKTOWANA SIEC CIEPLOWNICZA.
Siec cieptowniczg wysokoparametrowg zaprojektowano zgodnie z ,\Warunkami technicznymi” przytgczenia

do sieci cieptowniczej, na podstawie pisma znak: DT/DC.231-6/2018/71, z dnia 2018-01-19 r. wydanego przez
PGE GIiEK S.A. 0Oddziat Elektrocieptownia Kielce.

Whpiecie nalezy wykona¢ do istniejgcej sieci preizolowanej w rejonie projektowanego ronda tgczgcego ul.
Olszewskiego i ul. Zagnariskg do istniejgcej studni

Projekt obejmuje swym zakresem odcinki przytgczeniowe do poszczegolnych dziatek. Odgatezienia te
zakonczone zostaty zaworami DN 50 w studniach zaworowych, tak, aby umozliwi¢ przysztym Uzytkownikom
podtgczenie indywidualnych weztow wymiennikowych. Rozliczenie ciepta nastgpi na podstawie cieptomierzy,
instalowanych na rurociggach powrotnych przytgczy w weztach cieplnych.

Siet cieptownicza musi zostac¢ wpieta w ogolny system regulacji hydraulicznej sieci cieptowniczej PGE GIiEK
S.A. Oddziat Elektrocieptownia Kielce.

Do kompensacji wydtuzen termicznych przyjeto projektowane ,U-ksztatty" oraz naturalne zatamania sieci, W
strefach kompensacyjnych rurociggi nalezy obtozy¢ poduszkami piankowymi, zgodnie z wytycznymi
producenta rur preizolowanych.

Rurociggi prowadzone w gruncie projektuje sie w ptaszczu ostonowym PEHD.

Catos¢ armatury projektuje sie na cisnienie min. 1,6 MPa.

Odwodnienie przewiduje sie poprzez zamontowanie na projektowanym przewodzie cieptowniczym - na
koncu sieci w najnizszym punkcie Odwodnienie zaprojektowano do projektowanej studni schtadzajgcej
W 1_KD",

Ze wzgledu na usytuowanie wysokosciowe catej sieci, odpowietrzenie przewiduje sie w studniach
zaworowych,

W miejscach prowadzenia sieci cieptowniczej pod pasami jezdnymi rury przewodowe stalowe preizolowane

sieci umieszczone zostang w rurach ochronnych stalowych, o sprawdzonej szczelnosci,

SzczegGtowe rozwigzania wg opracowani branzy sanitarnej-sie¢ cieptownicza stanowiqcej

zatgeznik do niniejszej dokumentadji
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KANALIZACJA DESZCZOWA
Odwaodnienie projektowanych drog dojazdowych odbywac sie bedzie projektowang kanalizacjg deszczowq z

posrednictwem wpustow deszczowych wykonanych w formie studzienek betonowych, osadnikowych,

Z uwagi na usytuowanie wysokosciowe odprowadzenie wody opadowej ze strefy D zaprojektowano do
istniejgcego kanatu deszczowego DN60O (poprzez istniejgcg studnie kanalizacji deszczowej wykonang w
ramach inwestycji uzbrojenia strefy B i C). Na odcinkach posrednich odwodnienie odbywac sie bedzie
spadkami podtuznymi przy kraweznikowymi w kierunku najblizszych wpustow deszczowych,

Sie¢ kanalizacji deszczowej przebiegac bedzie w pasie drogowym oraz w terenach zielonych.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zatozono , ze maksymalny odptyw wody opadowej z kazdej dziatki w
trakcie trwania deszczu zatozono w ilosci 10 dm?®/s, pozostata ilos¢ wody opadowej bedzie retencjonowana
na terenie kazdej z dziatek,

Na odptywie z terendw dziatek inwestycyjnych w trakcie ich zagospodarowywania bedzie wykonany uktad
podczyszczania odprowadzanej wody opadowej, jej retencjonowanie i wykorzystywanie dla potrzeb np.
podlewania zieleni

Nadmiar wody z dziatek inwestycyjnych, drég dojazdowych , chodnikow i sciezki rowerowej znajdujgcych sie
w strefie D bedzie retencjonowany w realizawanym zbiorniku o pojemnosci 600m?(zg. z projektem dla sterfy
B i C) Zgromadzona woda bedzie wykorzystywana dla potrzeb inwestycji, podlewania zieleni,

Projektowana siec¢ kanalizacji deszczowej obejmuje:

— kanaty PEHD SN8 DN 600 -

— kanaty PEHD SN8 DN 400-

— kanaty PE SN8 DN 200 -

— przykanaliki do wpustéw PP SN8 DN 160 mm

— studnie rewizyjne (z kregéw betonowych na dziatkach inwestycyjnych) ¢1000mm -

— studnie potaczeniowe / rewizyjne (z kregéw betonowych na sieci) $1200mm -

— wpusty drogowe D400 z rur betonowych DN500 z osadnikiem -

— studnia kanalizacyjna z rusztem ¢$1200mm

Na kazdej dziatce inwestycyjnej projektuje sie wysiegnilk zakonczony studnig rewizyjng. Nalezy wykonac je z
prefabrykowanych elementdw betonowych o przekroju kotowym srednicy 81000mm z betonu klasy >
C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodporne F150 zgodnie z PN-B/10729:1998,
PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1610:2002.
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Wody opadowe zbierajqgce sie przy kraweznikach bedqg odbierane poprzez wpusty deszczowe klasy D-400
wg PN-EN 124:2000 zamontowane na betonowych studniach osadnikowych ¢500mm klasy C35/45,
zlokalizowanych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

W przypadku waod gruntowych zastosowac¢ odpompowanie wod z wykopu za pomocg pompy lub igtofiltrow.

Szczegotowe rozwigzania wg opracowani branzy sanitarnej-siec cieptownicza stanowigcej zatgcznik do

niniejszej dokumentadji

PROIJEKTOWANA SIEC ENERGETYCZNA

W zwigzku z realizacjg inwestycji projektuje sie linie kablowg osSwietlenia ulicznego wzdtuz projektowanych

ulic oraz kanalizacje kablowa do wciggniecia kabli zasilajgcych przez dostawce energii,

Projektowane urzgdzenia

W zwigzku z projektowang budowa linii kablowych oswietleniowych nalezy:

- Zabudowac szafy sterownicze zasilajgco oswietleniowe uliczne.

- Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych od ztgcz pomiarowych do projektowanych szaf SOU.

- 0d projektowanych szaf oswietleniowych wykonac linie kablowych zasilajgcych projektowane latarnie
oSwietleniowe.

-Projektuje sie zabudowanie latarni oswietleniowych z oprawami ledowymi na stupach aluminiowych
zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

Zasilanie w energie elektryczng
Zasilanie docelowe projektowanych latarni oswietleniowych realizowane bedzie z projektowanych stacji
transformatorowych wykonywanych wg odrebnego opracowania.
Nalezy zabudowac ztgcze z uktadem pomiarowym zgodnie z projektem zagospodarowania. Aparature
zabezpieczajgcg - sterowniczg zabudowac nalezy wewnqgtrz szafy SO. Do sterowania osSwietleniem
projektuje sie zegar astronomiczny synchronizowany sygnatem GPS oraz przetgcznik do przetgczania

sposobu pracy (reczny -- automatyczny).

- Projektowane oswietlenie uliczne
Projektuje sie oSwietlenie za pomocq opraw oswietleniowych. Projektuje sie zastosowanie wymiennych
modutow opraw, takich aby bez uzycia narzedzi mozna je byto wymieni¢, W/w oprawy montowane
bedg na stupach aluminiowych o wysokosci 8,0m cylindryczno-stozkowych anodowanych na kolor
wybtyszczony uzgodniony z Inwestorem ( np. kolor stali nierdzewnej), Stupy powinny by¢ zabezpieczone

fabrycznie elestomerem poliuretanowym do wysokosci 350mm, oraz dodatkowo zabezpieczone anty

TERA GROUP Pracownia Architektoniczna Sp. z o. o. T+48 883 939 139
NIP: 9539-195-03-17 REGON:260653634 KRS:0000441660 e-mail: pracownia@teragroup.pl
25 514 Kielce ul. Kozia 2/2 www.teragroup.pl

nr konta: 86105014161000009130402424



mailto:pracownia@teragroup.pl
http://www.teragroup.pl/

TERA
GROUP

maj 2018

graffiti do wysokosci 2,0m. Stupa przeliczono wytrzymatosciowo dla Il strefy wiatrowej Wszystkie stupy
muszg byc¢ przygotowane do podtgczenia uziemienia. Projektowane stupy posadowi¢ nalezy na
standardowych  fundamentach fabrycznie zaimpregnowanych (konice srubowe  ocynkowane
zabezpieczone tulejkami termokurczliwymi). Oprawy na stupach montowa¢ na wysiegnikach
pojedynczych aluminiowych anodowanych w kolorze stupa, podwyzszajgcych zawieszenie oprawy o
0,5m i dtugos¢ wysiegu 1,5m w kgcie pochylenia 5°. Projektowane odcinki kabli uktada¢ w rowie
kablowym o gtebokosci nie mniejszej niz 80cm na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm
linig falistg z zapasem 4% dtugosci wykopu. Pod drogami kabel uktada¢ w rurach ochronnych.
Gtebokose utozenia garnej czesci rury minimum 1,7m. Przy szafie oswietleniowej, oraz przy podejsciu do
stupow nalezy pozostawic¢ zapas kabla w ksztatcie litery 01 o dtugosci Im. Kable utozone w ziemi nalezy
wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym
uzbrojeniem kable chroni¢ rurami ochronnymi B75 z tworzywa a pod jezdniami i wjazdami na posesje
rurami ochronnymi gtadkimi z tworzywa (odporne na nacisk) wymiarze @75. Catosc robot wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

-, Budowa kanalizacji kablowej

Zaprojektowano Kkanalizacje kablowg sktadajgcg sie z rur z tworzywa sztucznego oraz studni

kablowych betonowych. Rury nalezy zastosowac typu SRS @ 110 i uktadac po trasie zaznaczonej na

rysunku., Rury nalezy wprowadzic do studni kablowych i wuszczelni¢, Studnie kablowe

zaprojektowano typu SK-2 z wtazem ciezkim typu B125. Rury kielichowe nalezy tgczy¢ na zimno przy

uzyciu uszczelniacza. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtdrnej, otwor rury pierwotnej

powinien by¢ ponownie uszczelniony.

SzczegGtowe rozwigzania wg opracowani branzy Elektrycznej stanowigcej zatgcznik do

niniejszej dokumentacji
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7. ZGODNOSC INWESTYCJI Z DECYZJA NR 41/2018 0 USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO
1.Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy.

e (biekt liniowy- spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
2.Ustalenia dotyczqgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
e Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej do DN 160 mm, dtugosci ok, 335 m
-spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_0 ustaleniu lokalizadji inwestycji celu publicznego
zaprojektowano sie¢ wodociggowa rozdzielczg do DN 160 mm, dtugosci. 351,50
e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do DN 200 mm, dtugosci ok, 240m
-spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zaprojektowano siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do DN 200 mm, dtugosci 248,9 m,
e Budowa sieci kanalizacji deszczowej do DN 600 mm, dtugosci ok 440 m,
-spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_0 ustaleniu lokalizadji inwestycji celu publicznego
zaprojektowano siec i kanalizacji deszczowej do DN 600 mm, dtugosci 470,80 m,
e Budowa sieci cieptowniczej do DN 200 mm, dtugosci ok 340 m
spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zaprojektowano siec cieptowniczg o Srednicy do DN 200 dtugosci, 323,0 m
e Budowa energetycznych linii oswietleniowych niskiego napiecia 0,4 kV, dtugosci ok 420 m
spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zaprojektowano linie oswietlenia energetycznego niskiego napiecia 0,4 kV, dtugosci, 420 m,
e Budowa kanalizacji kablowej, dtugosci ok 300 m,
-spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zaprojektowano kanalizacje kablowg, dtugosci 300 m
e Budowa wewnetrznej drogi, dtugosci ok 338,31 m wraz z petlg autobusowg oraz ciggiem pieszym i
rowerowym, dtugosci do ok 600m ,
-spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
drogi wewnetrznej o dtugosci ok. 338,31 m wraz z petlg autobusowg oraz ciggiem pieszym |
rowerowym o dtugosci 262,92 m,
3.Warunki i wymagania ochrony i ksztattowani tadu przestrzennego
Szczegotowe usytuowanie planowanej inwestycji zawierajgce sie w granicach obszaru wyznaczonego liniami

rozgraniczajgcymi rozstrzygniete zostanie w oparciu o obowigzujgce przepisy w projekcie budowlanym

TERA GROUP Pracownia Architektoniczna Sp. z o. o. T+48 883 939 139
NIP: 9539-195-03-17 REGON:260653634 KRS:0000441660 e-mail: pracownia@teragroup.pl
25 514 Kielce ul. Kozia 2/2 www.teragroup.pl

nr konta: 86105014161000009130402424


mailto:pracownia@teragroup.pl
http://www.teragroup.pl/

TERA
GROUP

maj 2018

-spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego

Inwestycje nalezy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz

zasadami wiedzy technicznej

-spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4, Ustalenia dotyczqce ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspétczesnej

e Przy projektowaniu inwestycji , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody(j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ) nalezy zapewnic ochrone terenow zieleni, drzew i krzewow.
Realizagja inwestycji nie moze spowodowac ich uszkodzenia. Wykonywanie prac ziemnych oraz
innych prac zwigzanych z wykarzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych w
obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow , a takze stosowanie srodkow chemicznych w sposob
znaczgco szkodzgcy terenom zieleni lub zadrzewieniom, zagrozone jest karg aresztu albo grzywny

Wycinka drzew zostata objeta oddzielnym opracowaniem. Zostanie ztozona wnioskiem o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw do Marszatka Wojewddztwa Swietokrzyskiego z terenéw
dziatek nalezqcych do Kieleckiego Parku Technologicznego kolidujgcych z projektowang infrastrukturg.

e Posiadacz odpadow, zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.0 odpadach (j.t. Dz,U z
2018 r,, poz 21), jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposeb zgodny z zasadami
gospodarki odpadami, o ktérych mowa w art.16-31, w tym do prowadzenia proceséw przetwarzania
odpaddéw w taki sposob, aby procesy te oraz powstajgce w ich wyniku odpady nie stwarzaty
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla srodowiska, a takze w sposdb zgodny z przepisami o
ochronie srodowiska i planami gospodarki odpadami.

e Teren inwestygji nie znajduje sie w granicach Checinsko- Kieleckiego Parku Krajobrazowego,
ustanowionego Uchwatg Nr XXVI/371/16 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 26 wrze$nia
20716( Dz. Urz. Woj. Swietakrzyskiego, poz. 2941).

e Teren inwestygji nie znajduje sie w granicach Checinsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu potozonego na terenie otuliny Checinsko- Kieleckiego Parku Krajobrazowego zgodnie z
uchwatg Nr XLIX/877/14 Sejmiku Waojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. ( Dz, Urz,

Waj., Swietakrzyskiego, poz.3151).
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e Teren inwestygji nie jest potozony w granicach Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
uchwalonego Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego Nr XLI/729/10 z dnia 27 wrzesnia
2010r. ( Dz.Urz. Woj.Swietokrzyskiega Nr 293, poz. 3020).

e Teren inwestycgji nie jest potozony na obszarze Natura 2000 i nie bedzie negatywnie oddziatywac na
ten obszar

e Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach oznaczonych w wypisie z ewidencji
gruntow symbolami: Ba- ( tereny przemystowe), Tk-( tereny kolejowe), Tp-(grunty przeznaczone pod
budowe drog publicznych lub linii kolejowych.)

e Teren inwestygji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t.
Dz.U. z 2017. Poz.2187 z p6zn.zm.)

e 7godnie z przepisami rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczqgco oddziatywac na srodowisko (j.t. Dz.U. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgeo oddziatywac na srodowisko (j.t Dz.U. z 2016 r., poz. 71) inwestycja zostata
zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Zgodnie z
przepisami § 3.1, pkt.34 wyzej cyt, Rozporzgdzenia do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie ,, instalacje do przesytu pary wodnej lub cieptej
wody, z wytgczeniem osiedlowych sieci cieptowniczych i przytgczy do budynkow.” Zgodnie z art, 71
ust.2 pkt.2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,(j.t. Dz. U. z 2016 r poz. 71) dla
planowanych przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko wymagane
jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkawaniach.

Z decyzji o Srodwiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w
Kielcach z dnia 05 kwietnia 2018 r. znak : W00-1.420.2.2018. MK.6 dla przedsiewziecia pn.: Budowa
sieci wodociggowej rozdzielczej do DN 160 mm, dtugosci 335m sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej do DN 200 mm, dtugosci ok 240 m, sieci kanalizacji deszczowej do DN 600 mm
dtugosci ok 440 m, sieci cieptowniczej o srednicy do DN 100/200 dtugosci ok 340 m, energetycznych
linii oswietleniowych niskiego napiecia 0,4 kV, dtugosci ok 420 m, kanalizacji kablowej dtugosci ok,
300 m oraz drogi wewnetrznej o dtugosci 338,31 m wraz z petlg autobusowa ( w ramach uzbrojenia
terenow inwestycyjnych Kieleckiego Parku technologicznego w rejonie ulicy Olszewskiego w Kielcach,

dziatek nr ewid 3/20, 5/5, 3/18, 5/78, 5/79, 5/81, 6/358, 6/456, 6/458 obreb 0005-strefa D)"
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stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ww.
przedsiewziecia

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy uwzglednic¢ uwagi i wskazania zawarte w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, z dnia 05.04.2018 r., znak: W00-1.420.2.2018.MK.6

-spetniono wymagania decyzji nr 41/2018 _o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikagji

e Dla obiektow liniowych, warunkéw w zakresie infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej nie
okresla sie.

e W przypadku wystepowania kolizji planowanej inwestydji z istniejgcymi sieciami infrastruktury
technicznej, w tym regionalng siecig szerokopasmowa, ktorej lokalizacje w drodze okreslit Wojewoda
Swietokrzyski na podstawie art., 49 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu ustug i sieci
telekomunikacyjnych ( j.t. Dz. U. z dnia 2016 r. poz.1537), projekt budowlany nalezy uzgodnic z
wtasciwym zarzqgdcg siedi,

-spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

6. Wymagania dotyczqce ochrony intereséw o0sab trzecich

e |nwestycja nie moze powodowac ograniczania sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich |
wptywac na wykonanie ich prawa wtasnosci

e \Wgjscie na teren nie bedgcy wtasnoscig inwestora wymaga porozumienia z jego dysponentami

Inwestycje nalezy zaprojektowac w sposob niepowodujgcy ograniczen w dostepnie do drogi publicznej,

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci , oraz

zapewniajgcy ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez Halas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie, a takze zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby

-spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_o ustaleniu lokalizagji inwestydji celu publicznego

7. Ustalenia dotyczgce granic i sposobdw zagospodarowania terenéw lub obiektdw podlegajgcych

ochronie , ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendw gorniczych, a takze

narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

e Teren inwestygji nie znajduje sie na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy , z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i garnicze, (j.t. Dz.U. z 2017 1. poz.2126 z p6zn.zm) ani nie jest potozony na

terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.
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e Teren inwestygji nie znajduje sie w granicach obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
wskazanych na mapach zagrozenia powodziowego , ktérym mowa w art.169. ust.2 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (.Dz.U z 2017 r. poz.1566 z p6Zzn.zm.)

e Teren inwestygji nie jest potozony w strefie ochrony posredniej ujecia wody podziemnej Kielce-
Biatogon ustanowionej Rozporzgdzeniem Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody
podziemnej Kielce- Biatogon , gmina Kielce, powiat kielecki .

spetniono wymagania decyzji nr 41/2018_o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

8. Linie rozgraniczajqce teren inwestygji
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty przedstawione na rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, na podstawie zatgcznika Nr 1 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestydji celu publicznego
zaznaczony liniami koloru czarnego i oznaczono cyframi;

1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15,16,17,18,18,20,21,22,23,24,25,26,27 -1

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza do DN 160 mm, dtugosci, 351,50 m,
Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do DN 200 mm, dfugosci 248,38 m,
Projektowana siec¢ kanalizacji deszczowej do DN 600 mm, dtugosci 470,80 m,
Projektowana siec cieptowniczej o srednicy do DN 200 dtugosci. 323,0 m,

Projektowana linia oSwietleniowa energetyczna niskiego napiecia 0,4 kV, dtugosci. 420 m,
Projektowana kanalizacja kablowa, dtugosci 300 m

Projektowana droga wewnetrznej o dtugosci. 338,31 m

Cigg pieszo rowerowy o dtugosci 262,92 m,

9, 0DDZIAt YWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ISTNIEJACA ZIELEN

Przedmiotowe przedsiewziecie nalezy do kategorii przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko i wymienione jest w §3 ust, 1 pkt 7 i 34 Rozporzgdzenia Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, tj.:
§3 ust, 1 pkt 34 - instalacje do przesytu pary wodnej lub cieptej wody, z wytgczeniem osiedlowych sieci

cieptowniczych i przytqczy do budynkow. W wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
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z dnia 05 kwietni 2018 roku, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Z uwagi na wystepowanie na przedmiotowym terenie ptazow i gaddw prace ziemne powinny byc
prowadzone pomiedzy 15 sierpnia - 15 paZdziernika lub poza tym terminem pod nadzorem przyrodniczym.
. Pozostate uwagi dotyczgce oddziatywania inwestycji na srodowisko zostaty zawarte w decyzji
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia z dnia z dnia 05 kwietnia 2018 znak:
W0O0-1.420.2.2018BMK.6 T,
10. OBSZAR 0DDZIAt YWANIA INWESTYCJI

Teren odziatywania inwestycji zawiera sie w obszarze przeznaczonym pod inwestycje oznaczony na rys
graficznym liniami koloru granatowego oznaczony cyframi 1,2,3,.27-1..

0OBSZAR ODDZIALYWANIA TERENU INWESTYCJI OKRESLONO W OPARCIU O NASTEPUJACE PRZEPISY:

1) Ustawa Prawo budowlane [Dz. U. 2016.290 t.j.],

2] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

1. OCHRONA INTERESOGW 0S0B TRZECICH

Budowa projektowanej inwestycji nie narusza interesow o0s6b trzecich, Inwestycja nie ogranicza sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonanie ich prawa wtasnosci,

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob nie powodujgcy ograniczen w dostepie do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizadji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkdw tgcznosci, nie ograniczajgcy
dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zapewniajgcy ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenie elektryczne, promieniowanie a takze

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

12, UWAGI
° Przed przystagpieniem do robot poinformowac o zamiarze ich wszczecia
zainteresowane instytucje i osoby.
. W poblizu istniejgcych znakdow geodezyjnych prace ziemne wykonywac recznie
Z zachowaniem szczegalnej ostroznosci dla unikniecia ich naruszenia.

. W poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu zachowac szczegolng ostroznosc,
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Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzagdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowic podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow lub Inwestora.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robot budowano- montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z
projektantem.
Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi
Rysunki i czesc¢ opisowa sg dokumentacjg wzajemnie uzupetniajg sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie
winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Wszelkie niezgodnosci i niescistosci w dokumentacji oraz na budowie, przed wykonaniem robot
nalezy konsultowac z projektantem.,
Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisow bhp
i p.poz. Materiaty uzyte do budowy powinny byc¢ dobrej jakosci i posiada¢ wymagane
certyfikaty, atesty i Swiadectwa.
W realizacji budowy nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowg w projekcie.
Przed realizacjg prac budowlanych, zamawianiem elementow nalezy sprawdzi¢ wymiary na
budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do zastosowania muszg posiadac¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia.
Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie probki materiatdw oraz elementy wykonczenia
nalezy przedstawic¢ do zatwierdzenia Inwestorowi,
Podane rozwigzania materiatowe okreslono jako STANDART, czyli wyznaczenie punktu
odniesienia mozliwych do porownania cech , charakteryzujgcych poszczegolne elementy np.
kolor, materiat, standard techniczny, wyglad, a nie jako ostateczny materiat,
Przed przystgpieniem do prac wykonawczych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocic sie do projektanta. Wszystkie zmiany

muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta i autora projektu.
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e Wszystkie materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa-uzytkowania

zawarte w przepisach techniczno-wykonawczych w tym przepisach BHP.

mgr inz. arch. Paulina Bogdat-Smierzynska
(projektowat)

mar inz. arch. Agnieszka Kwapisz
(opracowat)

mar inz arch. Konrad Smierzyriski
(sprawdzit)
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