2) Pompa ciepta PC2 dla celéw grzewczych i chtodniczych central i fancoili

Poz. Nazwa elementu Jedn. | llos¢ | Producent
Pompa ciepta dla celéw grzewczych ogrzewania i chfodzenia instalacji fancoili i central
201 entylacyjnych, typ CHT-MG-48-4D, Qch=142,4kW, Qg=166,8kW, P=83,2 kW, szt 1 CHILLER/
1=147,5A, 3x400V, jednostk agtéwna o wym. 2600(1)x900(b)x1950(h)mm, m=2700 kg, ’ Step Systems
modut chfodzenia o wym. 2100(1)x900(b)x1950(h)mm
Drycooler typ CDCC-815-900-2.5-50-78 o wydajnosci 191,5kW, p.o. 951m2, wyd. CHILLER /
202 [Jpowietrza 27,5m3/s, maks. ci$n. akustycznym 56dB(A) 10m, P=5x1,4kW (3,2A) i wym. szt. 1 Step Svystems
5420(1)x1882(b)x1270+1650(h)mm, m=1132kg (sucha), V=159dm3 Py
Zasobnik buforowy Reflex PFHF 1500 o pojemnosci 1,5m3 i wym.
203 |1000(D)x2115(H)mm, m=133 (sucha) z krdéccami przytacz. DN40, fabryczng izolacjg szt. 1 REFLEX
cieplng i ptaszczem PCV
\Workowe naczynie przeponowe typ Pneumatex Statico SU 500.3 3bar, o poj. catk.
204 §500dm3 i wymiarach: 680(d)x1544(h)mm, m=63kg (wtasna) z manometrem H4 i kurkiem] kpl. 1 TA
przycisk. DH, ze ztgczem odc. DLV20 3/4”
Opcjonalny ukfad odgazowywania i uzupetnienia pompowego ztadu z zewn. przewoznego
205 [zbiornika glikolu typ Pneumatex Vento VP 4.1 EC o wym. 390(s)x1000(h)x490(g)mm, szt. 1 TA
m=33kg, P=0,6kW 230V, pmaks=8 bar
206 Zawc?r be;pieczehstwa sprezynowy typ DSV 25-3,0 DGH d1xd2=25x40mm, cisnienie szt 4 TA
zadziatania 3,0 bar
Rozdzielacz modutowy obiegéw grzewczych i chtodniczych DN150/125 PN16, . .
207 IL=2x2,35m, rozstaw 420mm, przytacza 2xDN100, przytacza obiegéw DN50 szt. 2 wyk. indywid.
208 |Pompa obiegowa kotnierzowa typ Stratos-Z 40/1-12 CAN DN40, P1=470W, ~230V szt. 4 WILO
209 |Pompa obiegowa kotnierzowa typ Stratos-Z 40/1-8 CAN DN40, P1=310W, ~230V szt. 2 WILO
210 Zawoér rownowazacy gwint. Fig. 447 DN80 PN16, L=310mm, kvs=kv=113,7m3/h, szt. 2 ZETKAMA
nastawa 8,0 obr. (max.)
211 Zawor rownowazacy kotn. Fig. 447 DN65 PN16, L=290mm, kvs=kv=88,8m3/h, nastawa szt 5 ZETKAMA
8,00 obr. (max)
212 IZawc')r réwnowazacy gwint. Fig. 221 DN50 PN16, L=145,3mm, kvs=kv=29,72m3/h, szt. 6 ZETKAMA
nastawa 4,00 obr. (max)
213 Zawor trojdrogowy przetaczajacy 3-drogowy kotnierz. chtodnic typ 3F80 DN8O kol 2 ESBE
kvs=150,0m3/h, L=240mm, z sitownikiem 2-pkt. Typ 98 15Nm 230V Pl
Cieptomierz ultradzwiekowy kotnierz. typ Ultraflow 65-S/R DN40 PN25, qp=10,0m3/h,
214 Jkvs=43m3/h, L=300mm, z przelicznikiem typ Multical 601 z nadajnikiem impulséw, parg | kpl. 6 KAMSTRUP
tulei i czujnikéw Pt500
215 JKompensator gumowy kotnierzowy fig. 700 DN40 PN10, L=93mm szt. 12 ZETKAMA
216 [Kurek kulowy, Zeliwny kotnierzowy fig. 565 DN100 PN16, L=190mm szt. 6 ZETKAMA
217 [Kurek kulowy, Zeliwny kotnierzowy fig. 565 DN80 PN16, L=180mm szt. 4 ZETKAMA
218 [Kurek kulowy, Zeliwny kotnierzowy fig. 565 DN50 PN16, L=150mm szt. 18 ZETKAMA
219 Jzawdr spustowy gwintowy 3/4" ze zlaczkg do weza, zamykany kapg szt. 3 MEIBES
220 [Kurek kulowy gwintowy typ ORO / ONYX N-N DN15 PN16 szt. 2 VALVEX
221 |Osadnik kotnierzowy zeliwny z filtrem siatkowym fig. 821 F100 DN100 PN16, L=235mm | szt. 2 ZETKAMA
222 JOsadnik kotnierzowy zeliwny z filtrem siatkowym fig. 821 F100 DN80 PN16, L=215mm szt. 2 ZETKAMA
223 JOsadnik kotnierzowy zel. z filtrem siatkowym fig. 821 F100 DN50 PN16, L=230mm szt. 6 ZETKAMA
224 §Zawoér zwrotny plytkowy miedzykotnierzowy fig. 275H DN50 PN16, L=40mm szt. 2 ZETKAMA
225 JPresostat typ KPI 35 zakres -2+(+8)bar szt. 2 DANFOSS
226 [Czuijnik przeptywu Electro Controls typ ELF-2 wraz z mufg gwint. 1" szt. 2 ALFACO
227 WZiacza VICTAULIC DN100 szt. 6 MEIBES
228 WZiacza VICTAULIC DN80 szt. 4 MEIBES
[Termometr bimetaliczny przemystowy D2: zakres dla wody grzewczej 0+120°C, wody AFRISO /
I Jlodowej -20+60°C, $rednica tarczy [180+100mm, klasa 1,0, radialny lub aksjalny z tulejg szt. 19
DN15 WIKA
! IManometr grzewczy RF radialny: zakres 0+4 bar, srednica tarczy [1100mm, klasa 1,6, z szt 13 AFRISO /
kurkiem i rurkg manometryczng DN15 ’ WIKA
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2) Pompa ciepta PC2 dla celéw grzewczych i chtodniczych central i fancoili

Poz. Nazwa elementu Jedn. ] llos¢ | Producent
Zawor kulowy gwintowy typ TRYTON N-N DN15 PN40 na rurkach manometrycznych szt. 24 VALVEX
* JOdpowietrznik automatyczny SPIROTOP SOLAR AB050/08 z zaworem kulowym szt 26 VALVEX/
gwintowym typ ORO / ONYX N-N DN15 PN16 ’ SPIROTECH
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