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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt kanalizacji teletechnicznej wykonano na podstawie:

* Zamoéwienia od Inwestora to jest Gmina Kielce — Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6, 25-
663 Kielce w ramach inwestycji "Budowa Centrum Technologicznego Kieleckiego Inkubatora
Technologicznego" dla zadania "budowa hal przemystowych z zapleczem b+r, infrastruktura socjalno-
biurowa oraz infrastruktura towarzyszaca"

*  Aktualnie obowiazujacych Polskich Norm, przepiséw i zarzadzen branzowych.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlany w zakresie branzy elektrycznej niskopradowej dla
przylacza telekomunikacyjnego oraz dla kamer na stupach.

3. KANALIZACJA TELETECHNICZNA OPIS TECHNICZNY

Zaprojektowana kanalizacje pierwotna wybudowano jako jednootworowa z rury grubosciennej HDPE ®110/6,3 .
Rura utozona ma by¢ na glgbokosci 0,8 m (dno wykopu).

W zakresie jest wykonanie kanalizacji od istniejacej studni kablowej (zlokalizowanej na dzialce nalezacej do
budynku biurowego Centrum Technologicznego) do nowo projektowanych hal przemystowych na dziatce 5/26.
Dlugos¢ projektowanej kanalizacji 110m. Dodatkowo zaprojektowano trzy odcinki kanalizacji HDPE 50/6,3 do
shupoéw z kamerami obrotowymi (30m 20m oraz 10m).

W terenie o nawierzchni nieurzadzonej wykona¢ nalezy wykopy odkryte:

sprze¢tem mechanicznym lub

recznie (tam gdzie wystepuja urzadzenia podziemne).

Wprowadzona do budynkow kanalizacje¢ uszczelni¢ nalezy zaréwno od strony budynku jak i od strony studni
kablowej uszczelkami zapewniajacymi ochrong zaréwno przed przedostawaniem si¢ gazu jak i wody np.
JACKMOON.

Na odcinkach migdzy studniami do uszczelniania kanalizacji zastosowac nalezy pianke PU.

Do kanalizacji nalezy wprowadzi¢ piloty celem przeciagnigcia kabli pomigdzy budynkiem oraz studnig kablowa.

4. RODZAJ STUDNI KABLOWYCH

Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie kablowe typu SK-1 oraz SK-1/1 i SK-1/2. W kazdej
studni zastosowano pokrywy z wywietrznikami.

Studnia kablowa SK-1

Studnia kablowa SK-1 przeznaczona jest do kanalizacji 1-otworowej jako przelotowa i rozgatezna. Wykonana
zostata zgodnie z norma BN-73/8984-01 z dwoch elementéw Zelbetowych z betonu klasy C 20/25. Do
wyposazenia studni przewidziano zwienczenie z rama obetonowang 500x500. Cigzar studni 270 kg.

Zwienczenie studni SK-1 klasy A15

Zwienczenie studni SK-1 klasy A15 spelnia funkcje wlazu kanatowego do studni. Sklada si¢ z ramy zeliwnej
500x500 mm obetonowanej o wymiarach zewngtrznych 700x700 mm umieszczonej na konstrukcji nos$nej studni,
oraz ruchomej pokrywy zeliwno-zelbetowej /pelnej z wietrznikiem/ przykrywajacej otwor wiazu do studni.
Wietrznik umozliwia kontrole ewentualnej obecnosci gazu palnego w komorze studni. Zwienczenie spetnia
wymagania normy PN-EN 124:2000 w klasie A15.

Nalezy stosowa¢ ramy cigzkie RCZ i pokrywy cigzkie PCZ.

Osadnik studni kablowych
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Osadnik studni kablowych instalowany jest, w zaglebieniu, w dnie studni kablowej w trakcie jej montazu na
obiekcie. Przewidziany jest jako dodatkowe wyposazenie. Utatwia odprowadzenie wody deszczowej do gruntu,
wypompowanie lub wybieranie czerpakiem. Umozliwia monterowi wygodne ulozenie nog. Wykonany jest z
betonu klasy C 16/20 z dozbrojeniem. Cigzar 75 kg.

Ramy podwyzszajace do studni kablowych

Ramy podwyzszajace do studni kablowych wykonano z betonu klasy C 16/20. Umozliwiaja one osadzenie
zwienczenia studni kablowych na wymaganym poziomie nie zaleznie od glebokosci posadowienia studni. Cigzar
ramy lekkiej wynosi 84 kg. Cigzar ramy ci¢zkiej wynosi 140 kg.

5. OBIEKTY PODZIEMNE

Wszystkie skrzyzowania projektowanej kanalizacji z siecia centralnego ogrzewania lub woda zabezpieczy¢
nalezy rurami stalowymi o $rednicy 133mm. Dhugo$¢ kazdej z rur ostonowych powinna by¢ taka, aby wykraczata
poza obrys cieptociagu Iub wodociagu 2m z kazdej strony. Wewnatrz rur ostonowych nie nalezy taczy¢ rur PCV,
a konce rur stalowych nalezy uszczelni¢. Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne, w miejscach
skrzyzowan z projektowana kanalizacja kablowa zostaly zabezpieczone dwudzielna rura ostlonowa AROT o
srednicy 130mm i dlugosci 2m. Nalezy zachowac¢ odstgp od innych kanalizacji i obiektéw podziemnych
minimum 50cm.

6. OPIS PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWA KANALIZACJI

Calo$¢ prac zwiazanych z budowa i rozbudowa kablowej kanalizacji teletechnicznej zostanie wykonana
wykopem otwartym w odcinkach o tak dobranej dlugosci, aby wprowadzi¢ jak najmniejsze utrudnienia dla
mieszkancow i stuzb technicznych na trasie budowy. Teren budowy po zakonczeniu prac zostanie przywrocony
do stanu poprzedniego.

7. OPIS PROWADZONYCH PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWA KABLI

Instalacje zewnetrzna prowadzi¢ w kanalizacji teletechnicznej. Instalacjg z ziemi do kamer na stupach prowadzic¢
wewnatrz stupéw o$wietlenia — w przypadku braku takiej mozliwo$ci nalezy zastosowaé ostony rurowe stalowe
wzmacniane montowane bezposrednio do stupa — instalacja musi by¢ prowadzona w sposob wandaloodporny.

8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Kanalizacja kablowa (pierwotna, zblizen i skrzyzowan, specjalna) powinna mie¢ dokumentacje powykonawcza
(inwentaryzacyjna). Kanalizacja wtorna powinna by¢ uwzgledniana w dokumentacji paszportyzacyjnej linii
kablowej. Rurociag kablowy nalezy uwzglednia¢ w dokumentacji powykonawczej linii kablowej sporzadzonej
stosownie do normy ZN-96/TPSA-002.

Dokumentacja powykonawcza kanalizacji kablowej powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce lub
shuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzenia dokumentacji formalno-prawne;.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzaé bezposrednio po zakonczeniu budowy kanalizacji, w oparciu o
inwentaryzacjg geodezyjna i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ systematycznie aktualizowana, szczegoélnie w wypadku
prowadzenia remontéw kanalizacji, jej rozbudowy lub przebudowy, w wyniku ktorych nastapila zmiana
usytuowania ciagéw kanalizacji lub zostaty dodane nowe elementy.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Typ Nazwa llo$¢
1. SK-1/0 Studnia kablowa SK przelotowa odgatezna | 1
2. SK-1/P Studnia kablowa SK przelotowa 1
3. SK-1/N Studnia kablowa SK narozna 1
4. Pokrywa wzmocniona do drég 3
5. Rama podwyzszajaca 3
6. Zwienczenie studni 3
7. Odstojnik 3
8. HDPE 130/6,3 Rura HDPE 110/6,3 [m] 110
9. HDPE 50/6,3 Rura HDPE 50/6,3 [m] do kamer 60
10. | RHDPEp 140/8.0 | Rura wzmacniana [m] 30
1. Rura stalowa fi50 do stupa [m] 20
12. Tasma ochronna do uktadania w ziemi [m] 170
13 Przegroda gazoszczelna przy wejsciu do 4

' budynku [kpl]
14. | matinst Pozostate materialy instalacyjne (komplet) 1
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Nr rysunku: Tytul rysunku: Skala:
ST-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
ST-02 SCHEMAT KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ B.S.
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