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SPIS RYSUNKOW

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku llos¢ arkuszy
1A | Zagospodarowanie terenu SE-1A 1
Rozdz. 0,4kV-RGA
1 | Schemat strukturalany E-1 2
Rozdz. 0,4kV-TBOA
2. | Schemat struktuarlany E-2 1
Rozdz. 0,4kV-TB1A
3. | Schemat strukturalany E-3 1
Rozdz. 0,4kV-RGA-G
4. | Schemat strukturalany E-4 1
Rozdz. 0,4kV-TBOA-G
5. | Schemat strukturalny E-5 1
Rozdz. 0,4kV-TB1A-G
6. | Schemat strukturalny E-6 1
Rozdz. 0,4kV-RGB
7. | Schemat strukturalany E-7 2
Rozdz. 0,4kV-TB0B
8. | Schemat struktuarlany E-8 1
Rozdz. 0,4kV-TB1B
9. | Schemat strukturalany E-9 1
Rozdz. 0,4kV-RGB-G
10. | Schemat strukturalany E-10 1
Rozdz. 0,4kV-TBOB-G
11. | Schemat strukturalny E-11 1
Rozdz. 0,4kV-TB1B-G
12. | Schemat strukturalny E-12 1
Rozdz. 0,41kV- RK kottownia
13. | Schemat strukturalny E-13 1
Instalacja sity i oswietlenia — parter.
14. | Plan instalac;ji E-14 1
Instalacja sity i oswietlenia — pietro.
15. | Plan instalacji E-15 1
Instalacja odgromowa i uziemiajgca
16 | Plan instalacji. E-16 1
17. | Schemat elektryczny stacji E-17 1
17a | Schemat elektryczny stacji E-17a 1
Rozdz. 0.4-rgb. Rozdzielnica sn typu
rotblock sf-hala 2
18 | Xii - projekt instalacji elektrycznej E-18 1
19. | Uktad pomiarowy E-19 1
Rozdz. 0,4kV-RG — obiektu.
20. | Elewacja urzadzen E-20 1
Rozdz. 0,4kV-RG — obiektu.
20a | Elewacja urzadzen E-20a 1




Rozdz. 0,4kV-RGG agregatu.

21. | Schemat strukturalny, elewacja E-21
Rozdz. 0,4kV-RGG agregatu.

21a | Schemat strukturalny, elewacja E-21a
ROZDZ. 0.4-RGB. ROZDZIELNICA SN
TYPU ROTBLOCK SF

22 |HALA E-22
ROZDZ. 0.4-RGB. ROZDZIELNICA SN

22a | TYPU ROTBLOCK SF-HALA E-22a
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1. Opis techniczny

Dla potrzeb zasilanie obiektu przewidziano:

1.1.

- rozdzielnica gtéwna 0,4kV-RG - obiektu

- rozdzielnica 0,4kV-RGA - rozdzielnica gtéwna dla czesci A obiektu

Zasilanie gtéwne
Zrodto zasilania podstawowego stanowi rozdzielnica SN obiektu, ktéra posiada¢ bedzie pole
zasilajace, pole pomiarowe oraz pole transformatorowe. Pole transformatorowe zasila¢
bedzie transformator o mocy 1MVA pracujacy na napieciu 15kV/0,4kV.
Z transformatora zasilana bedzie rozdz. 0,4kVRG-obiektu , z ktdrej dalej zasilane bedg dwie
gtéwne rozdzielnice obiektu 0,4kV-RGA oraz RGB.
Rozdzielnice 0,4kV-RGA,RGB stuza do zasilania tablic biurowych oraz do zasilania
odptywédw technologicznych zlokalizowanych na hali obiektu.
Rozdzielnice gtéwne beda w wykonaniu szafowym, przysciennym pracujagcym w uktadzie
sieci TN-S.
W celu zasilania odptywow ktére wymagajg ciagtego zrdodta zasilania przewidziano zabudowe
rozdzielnicy 0,4kV-RGG. Rozdzielnica ta zasilana bedzie bezposrednio z zewnetrznego
agregatu pradotworczego. Rozdzielnica ta wspoétpracowac bedzie z ukladem SZR wraz z
blokadg mechaniczng pozwalajgcy na przetgczenie zasilania i uruchomienie agregatu

pradotworczego w momencie zaniku napiecia zasilajgcego. Z rozdzielnicy gtownej RGA, RGB

wyprowadzone zostang WLZ-ty stuzace do zasilania poszczegdlnych podrozdzielnic jak

réwniez odptywéw technologicznych. Rozprowadzenie gtéwnych kabli zasilajacych pokazano
na schematach instalacji sity i okablowania strukturalnego.

Przy wejsciu gtdbwnym do budynku zlokalizowano przyciski wytgcznika p.poz., ktére
pozbawiajg napiecia rozdzielnice gtdbwng RGA, RGB . Zadziatanie powyzszych przyciskow
spowoduje odciecie zasilania dla wszystkich instalacji elektrycznych budynku z wyjatkiem
odptywéw, ktére muszg dziata¢ w czasie pozaru (zasilanych z rozdzielnicy RG-G
podtrzymywanej agregatem pradotworczym diesla).

Okablowanie do urzgdzen zasilanych w energie elektryczng w czasie pozaru nalezy

prowadzi¢ na uchwytach o odpowiedniej odpornosci ogniowej (90 minut) oraz zgodnie

zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa”.



1.2. Podrozdzielnice 0,4kV
Kazda z podrozdzielnic zlokalizowanych na poszczegdinych poziomach obiektu zasilac¢
bedzie odptywy elektryczne zgodnie ze schematami strukturalnymi poszczegdlnych rozdzielnic.
Rozdzielnice zaprojektowane zostaty jako szafki podtynkowe wyposazone w
nowoczesng aparature zabezpieczajgcg w uktadzie modutowym, pracujgce w uktadzie sieci
TN-S. Dla potrzeb instalacji komputerowej, wydzielono odpowiednie odptywy w poszczegdlnych
rozdzielnicach, ktére zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi szybkozwiocznymi oraz
réznicowopragdowymi.
Wszystkie podrozdzielnice zaprojektowano tak, aby spetniaty obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa przeciwporazeniowego, a obwody zasilajace rozdzielnicy wyposazono w

zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

1.3. Agregat pradotworczy diesla

Zasilanie rezerwowane bedzie bazowa¢ na zewnetrznym agregacie pradotworczym
zainstalowanym w wolnostojacym pomieszczeniu kontenerowym
W normalnym uktadzie pracy odptywy gwarantowane beda zasilane z rozdzielnicy gtownej
0,4kV-RG obiektu. W przypadku zaniku napiecia odbiory zasilane beda z agregatu
pradotworczego diesla. Za sprawne przetgczanie napiecia pomiedzy zasilaniem podstawowym i
rezerwowym odpowiadat bedzie uktad samoczynnego zatgczania rezerwy zasilania
zabudowany. Do szafy zasilajgco-sterujacej agregatu diesla doprowadzone zostanie zasilanie
potrzeb wtasnych agregatu rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV-RG obiektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne instalacji okoto agregatorowych zainstalowanych w
pomieszczeniu agregatu zaprojektowano odpowiednio do wymagan technicznych zwigzanych z

agregatami pradotwérczymi.

1.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacje wentylacji i klimatyzacji zasilane bedq z rozdzielnic pietrowych oraz przynaleznych
rozdzielnic wchodzgcych w sktad rozdzielnic wentylacyjnych.

Poszczegdlne obwody zasilajace instalacje wentylacji i klimatyzacji zabezpieczono poprzez
modutowe aparaty zabezpieczajgce np. wytgczniki nadpradowe oraz roztgczniki

bezpiecznikowe.

1.5. Instalacja oswietlenia wnetrzowego podstawowego i awaryjnego

System oswietlenia gwarantuje odpowiedni komfort pracy wzrokowej oraz zapewnia swobodne i
bezpieczne poruszanie sie po catym obiekcie. Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg
PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838.

W catlym obiekcie zaprojektowano nastepujaca instalacje oswietleniowa:



- instalacja o$wietlenia podstawowego w oparciu o oprawy $wietldbwkowe
- instalacja oswietlenia awaryjnego (w tym podswietlane oprawy ewakuacyjne z
piktogramami)

- instalacja o$wietlenia nocnego w oparciu o oprawy awaryjne.
Czes¢ opraw awaryjnych bedzie pracowac jako oswietlenie nocne (oprawy bedg zataczone na
state. W tym celu zastosowane oprawy awaryjne diodowe, charakteryzujgce sie niskim
zuzyciem energii elektrycznej. Oprawy te pokazano na schematach oswietleniowych E-55+E-68
i oznaczono wyraznym opisem ,NOCNE”.
Pozostate oprawy ewakuacyjne w normalnym uktadzie pracy beda wylgczone. W przypadku
zaniku napiecia podstawowego oprawy te automatycznie zostang zatgczone, umozliwiajac
bezpieczng ewakuacje oséb przebywajgcych w budynku.
Oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczono na drogach ewakuacyjnych (gtdwnych ciggach
komunikacyjnych) oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nieposiadajacych
doswietlenia swiattem naturalnym.
Wszystkie wejscia ewakuacyjne oraz zmiany kierunkéw ewakuacji oznakowano podswietlanymi
oprawami oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
bedg dziataé, co najmniej 1 godzine od momentu zaniku oswietlenia podstawowego.
Sterowanie oswietleniem podstawowym odbywa sie przy pomocy:
- przyciskow (przekaznik monostabilny) zabudowanych przy wejsciach — hol i korytarze,
- tacznikéw instalacyjnych — pozostate pomieszczenia.
Wszystkie taczniki i przyciski na obiekcie bedg mocowane na wysokosci 1,4m od podtogi (liczac
do srodka tgcznka) Oswietlenie klatek schodowych wyposazone zostato w wytgcznik czasowy,
ktéry automatycznie po uptywie 10 minut od zataczenia oswietlenia wylgcza oprawy oswietlenia

podstawowego zabudowane na klatkach schodowych.

- Instalacja oswietleniowa zaprojektowana zostata jako podtynkowa. .
Do ochrony obwodow oswietleniowych wykorzystano wytaczniki nadpradowe i wytgczniki

réznicowopragdowe, zabudowane w lokalnych rozdzielnicach 0,4kV.

1.6. Instalacja sity i gniazd 1-fazowych

W instalacji wykorzystano podwdjne gniazda jednofazowe z uziemieniem pracujgce w
sieciowym uktadzie TN-S, dla ktérego ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana zostata
poprzez szybkie wylgcznie (0,4s dla nap. 230VAC). Obwody gniazd jednofazowych
zabezpieczono wytgcznikami réznicowopragdowymi z cztonem nadpradowym o wylgczalnym

pradzie uptywu 30mA. Obwody sitowe gniazd 3-fazowych zostaly zabezpieczone réwniez



wytgcznikami réznicowoprgdowymi z czionem nadpradowym trojfazowym o wylgczalnym
pradzie uptywu 30mA.

1.7. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W uktadzie zasilania przewidziano przeciwpozarowe wytgczniki pradu wytgczajgce:

- gtéwne wytgczniki zasilania w rozdzielnicy RG wspotpracujace z uktadem SZRu

Zadziatanie przycisku p.poz. odcina doptyw pradu do wszystkich instalacji elektrycznych
budynku z wyjatkiem odptywéw, ktére muszg dziata¢ w czasie pozaru (zasilanych z rozdzielnicy
RG podtrzymywanej agregatem pradotwdérczym diesla).

Wytaczniki pradu zlokalizowano przy wejsciu gtéwnym do budynku i zasilono kablem
ognioodpornym typu NKGs 90 (czas dziatania 90 minut).

Wytaczenie pradu nastepuje w pomieszczeniu elektrycznym, w ktéorym znajdujg sie gtowne
rozdzielnice zasilajgce. Pomieszczenie elektryczne wydzielono pozarowo elementami

budowlanymi o REI60, a zamykane jest drzwiami o EI30.

1.8. Instalacja kablowa
Instalacja kablowa (kable elektroenergetyczne, sygnatowe i AKPiA) spetniajg wymagania: PN-
76/E-05125 oraz PBUE.

Dla realizacji tras kablowych zastosowano:

. podwieszone blaszane koryta kablowe,
. otwarte trasy (drabinki kablowe),
. szyby kablowe.

Trasy kablowe zostang wyposazone w niezbedne elementy, jak:

- wsporniki,

- drabinki,

- blaszane kanaty,

- przepusty przez sciany i stropy,

- uszczelnienia przepustow,

- inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli.

Wszystkie wspomniane wyzej elementy bedg prefabrykowane ze stali ocynkowanej. Elementy
ocynkowane nie bedg spawane. Gtdwne trasy kablowe beda zawiera¢ minimum 25% rezerwy
do wykorzystania przez Inwestora. Odlegto$¢ pomiedzy sasiednimi wspornikami nie bedzie
wieksza niz 2m.



Kable wychodzgce poza tunele i kanaly bedg zabezpieczone do wysokosci 2,5m od posadzki
stalowymi rurami lub innym zabezpieczeniem (np. rury PCV). Na trasach kablowych w
otwartych przestrzeniach kable beda utozone pionowo, w sposdb zapobiegajacy odkfadaniu sie

kurzu.

Ochrona przeciwpozarowa

Zapewnione bedg pasywne i aktywne zabezpieczenia tras kablowych, takie jak:
a) przegrody ogniowe w szybach pionowych pomieszczen elektrycznych (zalecane na
kazdym poziomie obstugi),

b) uszczelnienia przej$¢ kabli przez Sciany i stropy.

Dobor kabli

Kable sitowe dobrano z uwzglednieniem nastepujgcych czynnikow:
- obcigzenie
- spadek napiecia réwniez przy rozruchu silnikow

- wytrzymatos¢ mechaniczna.

Kable sitowe niskiego napiecia < 1000 V

Zastosowane kable wykonane bedg jako kable z zytami miedzianymi.. Zyly o przekroju
do 6 mm? moga by¢ jednodrutowe. Dla wiekszych przekrojéw bedg zastosowane kable z zytami
wielodrutowymi.

komputerowego np. drukarek, faksu monitora itp.

1.9. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacje odgromowa wykonana zostata zgodnie z normg PN-IEC 61024-1. Wzdtuz
budynku utozony zostanie nowy uziom otokowy (utworzenie wokét budynku strefy
ekwipotencjalnej w celu wyeliminowania napiecia dotykowego) wykonany z bednarki
ocynkowanej 30x4mm i potgczony zostanie poprzez ziacza probiercze zlokalizowane w
studzienkach rewizyjnych typu Calmar na poziomie gruntu z przewodami odprowadzajgcymi.
Instalacje uziemien i przewoddéw ochronnych wykonano zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54.
Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu budynku potgczono z uktadem zwodow i z
ekranami urzadzen elektrycznych zgodnie z normg PN-IEC 61024-1. Giédwng szyne
uziemiajacg budynku zlokalizowano w gtbwnym pomieszczeniu elektrycznym pom. 0.26
dodatkowo przy kazdej z rozdzielnic znajdujq sie lokalne szyny uziemiajace.
Szyny PE w podrozdzielniach oraz nalezy podigczyé za przewodu ochronnego przekroju

16mm2 z gtdwna szyng uziemiajgca obiektu.
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1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim urzadzen elektrycznych (ochrona podstawowa)
zrealizowana zostata przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudéw (oston) lub
umieszczeniem ich poza zasiegiem dotyku. Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona
dodatkowa - zrealizowano w sieci 230/400V, pracujacej w uktadzie TN, zgodnie z normg PN-
IEC-60364-4 przez zastosowanie szybkiego wytaczenia w przypadku przekroczenia napiecia
dotykowego bezpiecznego (wylgczniki samoczynne, bezpieczniki topikowe, wytgczniki

réznicowopradowe).

2. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nr Moc | llosé¢| Moc
obwo Napiecie Prad jedn. odb [ zains. Wsp. Moc
-du Nazwa odbiornika [V] [A] [kW] . [kW] | jednocz.| zapotrz.
Rozdzielnica gtéwna 0,4kV- RG
1 Instalacja sity 400 72,17 40,00 1 40,00 1,00 40,00
Instalacja
2 os$wietleniowa 400 72,17 40,00 1 40,00 0,90 36,00
Rozdzielnica 0,4kV-
3 TBOA (biuro-parter) 400 72,17 40,00 1 40,00 0,80 32,00
Rozdzielnica 0,4kV-
4 TB1A (biuro-pietro) 400 72,17 40,00 1 40,00 0,80 32,00
Rozdzielnica 0,4kV-
5 TBOB (biuro-parter) 400 72,17 40,00 1 40,00 0,80 32,00
Rozdzielnica 0,4kV-
6 TB1B (biuro-pietro) 400 72,17 40,00 1 40,00 0,80 32,00
Rozdzielnica 0,4kV-
RGA (czesc
7 technologiczna) 400 451,07 | 250,00 1 250,00 0,80 200,00
Rozdzielnica 0,4kV-
RT2 (czesc
8 technologiczna) 400 433,03 | 240,00 1 240,00 0,80 192,00
Instalacja wentylacji i
9 ogrzewania 400 180,43 | 100,00 1 100,00 0,80 80,00
10 Rezerwa 400 108,26 | 60,00 1 60,00 0,80 48,00
suma: 724,00
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3. Zestawienie urzadzen i materiatow

UWAGA:

Wskazane w opracowaniu typy, symbole urzadzen i elementéw oraz nazwy ich producentéow zostaly

okreslone w celu sprecyzowania parametréw i warunkow techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie

zastosowanie materialéw innych producentéw takiej samej lub wyzszej jakosci i o tych samych parametrach.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem i projektantem niniejszego opracowania oraz w przypadku
zamiany materiatowej nalezy wykonaé projekt zamienny ktéry nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Lp. Wyszczegolnienie urzadzen lub prac Ozn. llos¢ | Jedn. Producent Uwagi
montazowych
1.Rozdz. 0,4kV —RGA - wg rys. E-01
2.Rozdz. 0,4kV -TBOA — wg rys. E-02
3.Rozdz. 0,4kV -TB1A- wg rys. E-03
4.Rozdz. 0,4kV -RGA-G — wg rys. E-04
5.Rozdz. 0,4kV -TBOA-G — wg rys. E-05
6.Rozdz. 0,4kV -TB1A-G — wg rys. E-06
7.Rozdz. 0,4kV -RGB- wg rys. E-07
8.Rozdz. 0,4kV -TB0B — wg rys. E-08
9.Rozdz. 0,4kV -TB1B — wg rys. E-09
10.Rozdz. 0,4kV —RGB-G — wg rys. E-10
11.Rozdz. 0,4kV -TBO0B-G — wg rys. E-11
12.Rozdz. 0,4kV -TB1B-G — wg rys. E-12
13.Rozdz. 0,4kV -RK — wg rys. E-13
14. Agregat Diesla
Agregat diesla typu CATERPILLAR C15
SOUND ATTENUATED ENCLOSURES
50Hz; 300kVA wraz z szafg zasilajacq i
1 po_lem.odp’r.ywoyvym bezpiecznikowym, ) 1 kpl Eneria CAT
zbiornikami paliwa — kompletny do
zabudowy w pomieszczeniu (zgodnie z
opisem technicznym i zatgczonymi
schematami)
Trasformator zywiczny 1MVA; TNoSN
2. | 15,75/0,4kV ; 1 kpl ZUCCHINI
Legrand
Tablica pomiarowa wg rys. E- ZUCCHINI
3. - 1 kpl
Legrand
Ochronniki MT 24kV 130056 D
4, - 3 kpl
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Lp.

Wyszczegblnienie urzadzen lub prac
montazowych

Ozn.

llos¢

Jedn.

Producent

Uwagi

Rozdz. SN-Rotoblok SF wg rys. E-18

kpl

Rozdz. 0,4kV-RG obiektu — wg rys. E-17,
E-20

kpl

Rozdz. 0,4kV-RGG- agregatu
—wg rys. E-21

kpl

Rozdz. 0,4kV-RGG- agregatu
—wg rys. E-21

kpl

Szynoprzewdd — potagczenie pomiedzy
Transformatorem a rozdzielnicg
Sredniego napiecia

3xP80x10

1xP80x10

LD1600

kpl wg rys.

kpl

10

Kabel sredniego napiecia
typu 3xYHKXS 120mm?2

400

11

Folia koloru czerwonego

500

12

Oznaczniki kablowe

40

co10m

15. Instalacja oswietlenia

13

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrédtem
Swiatta typu:
GAMMA LED DALI 6000K 64

A1

64

kpl

ES-System

14

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrodtem
Swiatta typu:
DW.LED 20L30K IP44

B1

122

kpl

ES-System

15

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrodtem
Swiatta typu:
DK.LED 20L30K + PIR 54

B2

54

kpl

ES-System

16

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrodtem
Swiatta typu:
C1 CO.LED176.CL 8

C1

kpl

ES-System

17

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrédtem
Swiatta typu:
KF6060.DO LED 118

D1

118

kpl

ES-System

18

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrédtem
Swiatta typu:
OPPOSITE R OUT DIM DALI LED 24

E1

24

kpl

ES-System

13




Lp.

Wyszczegblnienie urzadzen lub prac
montazowych

Ozn.

llos¢

Jedn.
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19

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrodtem
Swiatta typu:
TRIANGLE TRIM.LED 12

F1

12

kpl

ES-System

20

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrodtem
Swiatta typu:
TRIANGLE TRI2.LED

F2

kpl

ES-System

21

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrédtem
Swiatla typu:

MONITOR1 IP65 LED HO OP3-
E4x1TA1N50st CTI2 CNBOP

EM1

34

kpl

ES-System

22

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrédtem
Swiatta typu:
Point Led AW K-G 1h CTI CNBOP

EM2

46

kpl

ES-System

23

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrodtem
Swiatta typu:

VERSO LED-HO VDN-E4x1TA1H 1h
CTI22

EM3

kpl

ES-System

24

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrodtem
Swiatta typu:

MONITOR1 IP65 LED HO OP3-E4x1TA1N
1h 4

EMZ

kpl

ES-System

25

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrédtem
Swiatta typu:

MONITOR1 IP40 LED + PIK 1h CTI2
CNBOP

EW1

12

kpl

ES-System

26

Oprawa oswietleniowa wraz ze zrédtem
Swiatta typu:

VERSO LEDVSZ-E1,2TC1H 1h CTI2
CNBOP

EW2

kpl

ES-System

27

CTI2 JEDNOSTKA STERUJACA CTI2
3x64:

CTI2

kpl

ES-System

28

tacznik kompletny z puszkg $wiecznikowy
16A; 230VAC

37

kpl

LEGRAND

29

tacznik schodowy dwubiegunowy z puszkg
16A, 230VAC

33

kpl

LEGRAND

30

tacznik bistabilny kompletny
Z puszkg 16A, 230VAC

14

kpl

LEGRAND

31

Czujnik ruchu do zabudowy w suficie
podwieszanym

13

kpl

LEGRAND

32

Szybkozigcze instalacyjne
3x2,5mm? koloru szarego

6500

szt.

WAGO

33

Szybkoziacze instalacyjne
5x2,5mm? koloru szarego

3500

szt.

WAGO

34

Rura elektroinstalacyjna
z polichlorku winylu gtadka RL-28

mb

Wykonawca

wg potrzeb

35

Uchwyt do rur instalacyjnych
sztywnych typu U-28

szt.

Wykonawca

wg potrzeb
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Lp. Wyszczegdlnienie urzadzen lub prac Ozn. llosé | Jedn. Producent Uwagi
montazowych
36
Uchwyt uniwersalny UKU... - 400 szt. Wykonawca wg potrzeb
37
Puszka rozgatezna - 1200 szt. Wykonawca
38 System DALI kompletny wg rys. E-36 1
Sterowanie oswietleniem na auli
wraz z zasilaczem oraz elementami ) kpl BEGHELLI
wykonawczymi,
39 100
Magistrala DALI - mb BEGHELLI
40 Modut kontroli opraw oswietlenia
awaryjnego - mb ES-System
16. Zestawienie kabli i przewodéw elektroenergetycznych
41 .
ﬁz‘;’oelkazt%er”ner;%etyczny typu: - 190 1 b | TELEFONIKA | 2 odcinki
42
Kabel elektroenergetyczny typu: 80 1 odcinek do
YKYzo 4x240 mm? ) mb TELEFONIKA agregatu
43
Kabel elektroenergetyczny typu: 140
YIKY20 BxTo e P - mb | TELEFONIKA
a4 Kabel elektroenergetyczny typu: 70
YKY20 5x35 mm? ' - mb TELEFONIKA
45 Kabel elektroenergetyczny typu: 70
YKY20 5x16 mm? ' - mb TELEFONIKA
46 Kabel elektroenergetyczny typu: 30
VR 20 B lOmr getyczny typu: - mb | TELEFONIKA
47 Kabel elektroenergetyczny typu: 480
ViYEo Bxdrme o P - mb | TELEFONIKA
48 Kabel elektroenergetyczny typu: 200
ViYEo axdrme o P - mb | TELEFONIKA
49
Kabel elektroenergetyczny typu FE180, ) 60
PH90; NKGs 5x6 mm? mb | TELEFONIKA
50
Kabel elektroenergetyczny typu FE180, ) 60
PH90; NKGs 3x1,5 mm” mb | TELEFONIKA
51
Kabel elektroenergetyczny typu: 100
VRSV 19x1 5 mis o WP - mb | TELEFONIKA
52
Kabel elektroenergetyczny typu: ) 50 ogrzewanie
TKXP 2.5 2.50 wraz z termostatem szt.2 mb TELEFONIKA wpustow
53 . .
Przewod elektroenergetyczny typu: ) 5300 mb TELEFONIKA

YDYzo 3x2,5 mm?
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Lp. Wyszczegdlnienie urzadzen lub prac Ozn. llosé | Jedn. Producent Uwagi
montazowych
54 ]
Przewod elektroenergetyczny typu: 11600
YDYz0 3x1,5 mm? - mb TELEFONIKA
55 ]
Przewod elektroenergetyczny typu: ) 4600
YDYz0 4x1,5 mm? mb TELEFONIKA
56 .
Przewdd elektroenergetyczny typu: ) 3800
YDY 2x1,5 mm? mb TELEFONIKA
Potaczenia
57 p d elekt ¢ ¢ wyréwnawcze
rzewod elektroenergetyczny typu: _ pomigdzy
LdY 1x70mm? koloru Z6fto-zielonego 150 | mb | TELEFONIKA | gynami
uziemiajgcymi
PE
58 .
Przewdd elektroenergetyczny typu: ) 300 Potaczenia
LdY 1x16mm? koloru zo6tto-zielonego mb TELEFONIKA wyréwnawcze
59 .
Przewdd elektroenergetyczny typu: ) 500 Potaczenia
LdY 1x6 mm? koloru Z6tto-zielonego mb TELEFONIKA wyréwnawcze
17. Instalacja sity i gniazd jednofazowych
60| Gniazdo jednofazowe typu: POLO
2x16A, 230VAC, wraz z podwdjng ramka - 167 kpl. SISTENA
puszka do przykrecenia.
61| Gniazdo jednofazowe typu: POLO
1x16A, 230VAC, bryzgoszczelne IP44 - 26 kpl. SISTENA
wraz z ramkg puszkg do przykrecenia.
62 Zestaw gniazd tréjfazowych 63A; 32A; 16
A, 400VAC, 3x230VAC ) 8 kol Learand
bryzgoszczelne IP54 do zabudowy Pl 9
natynkowej
63 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP ) 4 kol PROMET
wyposazony w zestyki 2X P Sosnowiec
64| Korytka kablowe wraz z pokrywg o wym.
300x60mm dt. 3m wraz z elementami - 500 mb. TKREM
mocujagcymi do stropu oraz Sciany.
65
Drobny sprzet i materiat montazowy 1 kpl. Wykonawca
18. Instalacja odgromowa
66
Drut @ 8mm - 300 1 o, ELKO-BIS
67 Drut & 8 d 850
ru mm_ prowadzony w rurce - m. ELKO-BIS
ochronnej pod elewacjg budynku
68 16
Ztacze DEHN 371 008 ) szt. ELKO-BIS
69 ~ | 200
Ztacze krzyzowe 4 x M8 szt. ELKO-BIS
70 - | 900
Uchwyt betonowy w tworzywie kpl ELKO-BIS | wg potrzeb
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Lp. Wyszczegdlnienie urzadzen lub prac Ozn. llosé | Jedn. Producent Uwagi
montazowych
4 - 250
Ziacze uniwersalne 3-elementowe szt. ELKO-BIS
2 Masz odgromowy na tréjnogu 3m 20
9 y inog - szt. ELKO-BIS
kompletny
73 ) 20
Uchwyt naciggowy 13051 szt. ELKO-BIS
74 i 16
Studzienka kontrolna 30030 — kompletna szt. ELKO-BIS
75
Tasma Denso typ:10355 - m ELKO-BIS wg potrzeb
76
. | Osprzet uzupetniajacy - m GALMAR wg potrzeb
1
19. Instalacja uziemiajaca
77 Szyna uziemiajaca typu DEHN K12 Zlokalizowa¢
S PE - 15 kpl DEHN obok
. zyna rozdzielnic
8 ok. 500
Zaprawa ogniochronna Hilti CP636 - ' kg Hilti Wg potrzeb
79
Bednarka FE-Zn 30x4 - 500 1 Hilti
20. Trasy zewnetrzne
80
Bednarka Fe-Zn 30x4 - 300 m. GALMAR
Tasma oznaczeniowa niebieska do kabli
81| elektroenergetycznych o napieciu znam. TELEFO-
ponizej 1kV z nadrukiem ,UWAGA KABEL” - 150 mb NIKA
TO-ENN/50/20 nr 07 600 15, szerokosci
200mm
82
Ostony rurowe SRS do kabli typu SRS160 - 48 mb Arot
83
Rura stalowa fi 60mm - 35 mb Arot
UWAGA Referencja :g Nazwa
TBOA
FP93SN2 1 | Obudowa nascienna,univers,|P44/Il, 1400x800x205
montaz podtynk. - opcja FZ53B 1 | Rama maskujgca,Univers,dla 1P44,1400x800mm
FZ597N 1 | Zamek cylindryczny nr 1242E,univers,do szaf IP44
UNO9SA 3 | Szyna nosna,univers,1350mm,(2szt.)
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UD11F1

Blok univers N, pusty, 150x250mm,

UD12F1 1 | Blok univers N, pusty, 150x500mm,
UD21B1 3 BIoI§ univers N dla aparatéw modutowych montowanych
poziomo, 2x12PLE, 300x250mm
UD22B3 4 BIoI§ univers N dla aparatéw modutowych montowanych
poziomo, 2x24PLE, 300x500mm
UK21B2 1 | Blok,universN,do MCCB 250A
uz02S2 3 | Wspornik PE/N, universN,(2szt.)
ZM13C 1 | Szyny zbiorcze, universZ, Cu12x5mm, 3-pol.
HNB125H 1 | Wylacznik mocy x250 3P 40kA 125A TM
HXAO014H 1 | Wyzw. podnapieciowy x160-x250 200-240VAC
L73M 1 | Roztacznik izolacyjny bezp. D02,3P 63A
CDC463J 5 | RCCB Wylgcznik roznicowopradowy 4P 63A/30mA Typ AC
CDH240J 4 EgA?EOYnVK%'(;anK-mmCOWOpradowy krotkozwtoczny 2P
MBN106E 1 | MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 6A
MBN116E 37 | MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A
MBN120E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 20A
MBN216E 8 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 2P B 16A
MBN316E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 16A
MBN325E 3 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 25A
MCN106E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P C 6A
MCN325E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 25A
MCN340E 2 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 40A
MCN420E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 4P C 20A
LZ060 8 | Element dystansowy 0,5 mod.
SPN415 1 | SPD Typ 2, 4P, sie¢ TN-S, Imax 40kA, Up<1,25kV
SVN127 1 | Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerwona 230V AC
EPN510 4 | Wytacznik imp. 230V,1Z/16A
ESC440 8 | Stycznik 4NO 40A 230V AC
ESC441 1 | Stycznik 4NC 40A 230V AC
ESC463 2 | Stycznik 4NO 63A 230V AC
EZNO006 1 | Przekaznik czasowy 12-48VDC/12-230VAC, 1P/8A multifunk.
KJo1C 1 |Blok rozdzielczy In=125A 4P 29kA 1x35/1x25+10x16
nie wyceniono 1 | wytacznik zmierzchowy 4-funkcyjny 003725
nie wyceniono 1 | PIR6W-1P-24VDC

TB1A
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FP82SN2 1 | Obudowa nascienna,univers,IP44/Il, 1250x550x205
montaz podtynk. - opcja FZ42B 1 | Rama maskujgca,Univers,dla 1P44,1250x550
FZ597N 1 | Zamek cylindryczny nr 1242E,univers,do szaf IP44
UNOSA 2 | Szyna nosna,univers,1200mm,(2szt.)
UD12F1 2 | Blok univers N, pusty, 150x500mm,
UD21B1 1 Blok univers N dla aparatow modutowych montowanych
poziomo, 2x12PLE, 300x250mm
UD21B5 1 g(l)%l;;ggﬁﬁ N dla wytacznika SH na szyne nosna,
UD22B3 3 Bloll< univers N dla aparatow modutowych montowanych
poziomo, 2x24PLE, 300x500mm
uz02S2 2 | Wspornik PE/N, universN,(2szt.)
ZM12C 1 | Szyny zbiorcze, universZ, Cu12x5mm, 2-pol.
HAD312 1 | Roztacznik, rozm3, 3P, 125A
CDC463J 5 | RCCB Wylgcznik roznicowopradowy 4P 63A/30mA Typ AC
MBN116E 30 [ MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A
MBN316E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 16A
MCN420E 1 | MCB Wytacznik nadprgdowy 6kA 4P C 20A
LZ060 4 | Element dystansowy 0,5 mod.
SPN415 1 | SPD Typ 2, 4P, sie¢ TN-S, Imax 40kA, Up<1,25kV
SVN127 1 | Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerwona 230V AC
EPN510 2 | Wylgcznik imp. 230V,1Z/16A
ESC440 2 | Stycznik 4NO 40A 230V AC
KJo1C 1 | Blok rozdzielczy In=125A 4P 29kA 1x35/1x25+10x16
TBOB
FP93SN2 1 | Obudowa nascienna,univers,|P44/Il, 1400x800x205
montaz podtynk. - opcja FZ53B 1 | Rama maskujgca,Univers,dla 1P44,1400x800mm
FZ597N 1 | Zamek cylindryczny nr 1242E,univers,do szaf IP44
UNO9A 3 | Szyna nosna,univers,1350mm,(2szt.)
UD11F1 1 | Blok univers N, pusty, 150x250mm,
UD12F1 1 | Blok univers N, pusty, 150x500mm,
UD21B1 3 BIoI§ univers N dla aparatéw modutowych montowanych
poziomo, 2x12PLE, 300x250mm
UD22B3 4 BIoI§ univers N dla aparatéw modutowych montowanych
poziomo, 2x24PLE, 300x500mm
UK21B2 1 | Blok,universN,do MCCB 250A
Uz02S2 3 | Wspornik PE/N, universN,(2szt.)
ZM13C 1 | Szyny zbiorcze, universZ, Cu12x5mm, 3-pol.
HNB125H 1 | Wytacznik mocy x250 3P 40kA 125A TM
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HXAO014H 1 | Wyzw. podnapieciowy x160-x250 200-240VAC
L73M 1 | Roztacznik izolacyjny bezp. D02,3P 63A
CDC463J 5 | RCCB Wylgcznik roznicowopradowy 4P 63A/30mA Typ AC
CDH240J 4 Egsgogxi%?pnt_mznlcowoprqdowy krotkozwtoczny 2P
MBN106E 1 | MCB Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 6A
MBN116E 37 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A
MBN120E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 20A
MBN216E 8 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 2P B 16A
MBN316E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 16A
MBN325E 3 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 25A
MCN106E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P C 6A
MCN325E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 25A
MCN340E 2 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P C 40A
MCN420E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 4P C 20A
LZ060 8 | Element dystansowy 0,5 mod.
SPN415 1 | SPD Typ 2, 4P, sie¢ TN-S, Imax 40kA, Up<1,25kV
SVN127 1 | Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerwona 230V AC
EPN510 4 | Wytacznik imp. 230V,1Z/16A
ESC440 8 | Stycznik 4NO 40A 230V AC
ESC441 1 | Stycznik 4NC 40A 230V AC
ESC463 2 | Stycznik 4NO 63A 230V AC
EZNO006 1 | Przekaznik czasowy 12-48VDC/12-230VAC, 1P/8A multifunk.
KJo1C 1 |Blok rozdzielczy In=125A 4P 29kA 1x35/1x25+10x16
nie wyceniono 1 | wytacznik zmierzchowy 4-funkcyjny 003725
nie wyceniono 1 | PIR6W-1P-24VDC
TB1B
FP82SN2 1 | Obudowa nascienna,univers,|P44/11, 1250x550x205
montaz podtynk. - opcja Fz42B 1 | Rama maskujgca,Univers,dla IP44,1250x550
FZ597N 1 | Zamek cylindryczny nr 1242E,univers,do szaf IP44
UNOSA 2 | Szyna nosna,univers,1200mm,(2szt.)
UD12F1 2 | Blok univers N, pusty, 150x500mm,
UD21B1 1 BIoI§ univers N dla aparatéw modutowych montowanych
poziomo, 2x12PLE, 300x250mm
UD21B5 1 g(l)%lj(;gg/gﬁ N dla wytacznika SH na szyne nosna,
UD22B3 3 Blok univers N dla aparatow modutowych montowanych

poziomo, 2x24PLE, 300x500mm
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Uz02S2 2 | Wspornik PE/N, universN,(2szt.)

ZM12C 1 | Szyny zbiorcze, universZ, Cu12x5mm, 2-pol.

HAD312 1 | Roztacznik, rozm3, 3P, 125A
CDC463J 5 | RCCB Wylgcznik roznicowopradowy 4P 63A/30mA Typ AC

MBN116E 30 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 1P B 16A

MBN316E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 3P B 16A
MCN420E 1 | MCB Wytacznik nadpradowy 6kA 4P C 20A

LZ060 4 | Element dystansowy 0,5 mod.

SPN415 1 |SPD Typ 2, 4P, sie¢ TN-S, Imax 40kA, Up<1,25kV
SVN127 1 | Lampka sygnalizacyjna potréjna, czerwona 230V AC
EPN510 2 | Wytacznik imp. 230V,1Z/16A

ESC440 2 | Stycznik 4NO 40A 230V AC

KJo1C 1 | Blok rozdzielczy In=125A 4P 29kA 1x35/1x25+10x16
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