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Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr /’/Z 6/ o.s/PP-—f/Tfy Z’°{6 0 przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

Kielecki Park Technologiczny
Imie | nazwisko lub nazwa podmiotu przytaczanego

ul. Olszewskiego 6

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

25-502 Kielce
(kod pocztowy, miejscowosc)

Warunki przytaczenia nr 164/2013 dla podmiotu Il grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: hale produkcyjne (zasilanie docelowe).
Lokalizacja: teren Kieleckiego Parku Technologicznego, ul. Olszewskiego w Kielcach
dz. nr 5/26.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2013-09-03, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: rozdzielnia SN w projektowanej stacji transformatorowej
15/0,4 kV zgodnie z warunkami przylaczenia nr WP/1242/2013 z dn. 31.05.2013 r.
oraz WP/0931/2013 z dn. 23.04.2013 r.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego: zaciski pradowe na glowicach kablowych SN w polu liniowym
w rozdzielni 15 kV w projektowanej staciji transformatorowej 15/0,4 kV zgodnie
z warunkami przytaczenia nr WP/1242/2013 z dn. 31.05.2013 r. oraz WP/0931/2013
z dn. 23.04.2013 r. w kierunku instalacji Podmiotu Przytaczanego.

3. Moc przytgczeniowa: 2 000 kW.

4. Rodzaj przylagcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Wybudowat stacje transformatorowg 15/0.4 kV zgodnie z warunkami przytaczenia nr
WP/1242/2013 z dn. 31.05.2013 r. oraz WP/0931/2013 z dn. 23.04.2013 r. W stacji
przewidzie¢ dodatkowe pole w rozdzielni SN w celu wyprowadzenia linii kablowej SN
do stacji transformatorowej Podmiotu Przytaczanego.
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6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1. Wybudowac stacje transformatorowsg nalezgcg do Podmiotu Przytgczanego
z transformatorem 15/0,4 kV o mocy dobranej do planowanego obcigzenia.

6.2. Stacje transformatorowa 15/0.4 kV nalezaca do Podmiotu Przylaczanego zasilié
z pola liniowego 15 kV w stacji transformatorowej 15/0,4 kV projektowanej zgodnie
Z warunkami przytaczenia nr WP/1242/2013 z dn. 31.05.2013 r. oraz WP/0931/2013
zdn. 23.04.2013 .

6.3. Budynek zasili¢ liniami niskiego napiecia z projektowanej stacji transformatorowej
15/0.4 kV nalezacej do Podmiotu Przytaczanego.

6.4. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacie elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi
w punkcie 13 niniejszych warunkéw przytaczenia.

. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych:

Stacja transformatorowa nalezaca do Podmiotu Przylaczanego.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

= uktad pomiarowy zlokalizowac¢ na napigciu sieci, do ktérej podmiot jest przytaczony,

- nalezy zastosowac licznik elektroniczny umozliwiajacy jednokierunkowy pomiar
energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia
(opcje programowe licznika uzgodni¢ na roboczo z Wydziatlem Uktadéw Pomiarowych
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna),

- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase
nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii biernej,

- przektadniki pradowe nalezy dobra¢ do planowanego obciazenia,

— przektadniki pradowe i napieciowe w uktadzie pomiarowym powinny posiadaé rdzenie
uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0.2)
stuzace do pomiaru energii elektrycznej,

- ukiad pomiarowy powinien umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci
pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie
diuzej jednak niz dwa okresy rozliczeniowe) i automatycznie zamykaé okres
rozliczeniowy,

- uktad pomiarowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego co
najmniej raz na dobe,

— uktad pomiarowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych nie czesciej
niz raz na dobe do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna w technologii
GPRS,

— powinien by¢ mozliwy lokalny peiny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii
taczy transmisyjnych lub w celach kontroinych.

9. Do obliczen przyjaé:

GPZ Kielce Piaski
- Maksymalna moc zwarcia tréjfazowego na szynach SN: Sz = 498 MVA,

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin_ ul. Garbarska 21A, KRS 0000343124 Sad
Lubiin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku. VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-25.93-855. REGON 08l
Kapitat zakladowy 9 730 742 890 zi w pein) optacony. www.pgedystrybucja.p!



- 1-fazowy prad zwarcia doziemnego: Iz = 255 A (sie¢ kompensowana),

- Czas nastawy zabezpieczen ziemnozwarciowych: t=4s.

10. Jako system dodatkowe;j ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania (tg @) nie
moze by¢ wigkszy niz 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyze; Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13.Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Podmiotu powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot elektrycznych.

14. Dla odbiornikéw wymagajacych Zagwarantowania zwiekszonej pewnosci zasilania
przewidzie¢ agregat pradotwérczy lub inne zrédta energii elektrycznej o mocy
dostosowanej do potrzeb.

15. Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotu przytaczanego do sieci dystrybucyjnej nie moga
wprowadza¢ do sieci zaburzen parametrow technicznych energii elektrycznej powyzej
dopuszczainych poziomow okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjne;j.

16. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna w terminie do dnia przytaczenia, Instrukcje wspdtpracy ruchowe;.

17. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia
umowy o przyigczenie.

- Pprowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
w zakresie warunkéw przylaczenia jest mgr inz. Marcin Rogala, tel.: 41 252 62 83.
Adres do korespondenciji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna,
Dziat Rozwoju Sieci, Al. Marsz. J. Pitsudskiego 51, 26-110 Skarzysko-Kamienna.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1. RE Kielce

2. PP

3. bu

4. PS
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Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6
25-502 Kielce

ANEKS DO WARUNKOW PRZYLACZENIA
NR 164/2013 Z DNIA 17.09.2013
OKRESLONYCH PISMEM ZNAK RP/PS/MR/15563/2013

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna informuje, ze zmienia si¢ warunki
przylaczenia do sieci nr 164/2013 z dnia 17.09.2013 r. okreslone pismem znak
RP/PS/MR/15563/2013 dla zasilania hal produkcyjnych Zlokalizowanych na terenie
Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego w Kielcach (dz. nr 5/26, 5/37).

Zapis w punkcie 3 ww. warunkéw przylaczenia otrzymuje brzmienie:

3. Moc przytagczeniowa: 3 000 kW.

Pozostate wymagania okreslone w warunkach przylaczenia do sieci nr 164/2013 i
z dnia 17.09.2013 r. pozostajg bez zmian.

Aneks stanowi integraing cze$é warunkéw przylaczenia do sieci nr 164/2013
z dnia 17.09.2013 .

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1. RE Kielce

2. PP

3. DU

4 PS
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