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43-603 Jaworzno

Dotyczy: warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji

sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy sieci wodociggowej

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 27-08-2013r. (.dz. AMD/VIN/G7/2013) PGE
Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Kielce podaje
warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
oraz przebudowy sieci wodociggowej dla projektowanej inwestycji, polegajacej na budowie
hal przemystowych z zapleczem B+R, infrastrukturg socjalno-biurowg oraz infrastruktura
towarzyszgcg, na dzialce nr 5/26 obreb 0005 na terenie Kieleckiego Parku
Technologicznego. _

W celu zapewnienia dostawy wody na potrzeby socjalno- byiowe o;;a; ﬁia celéw ppoz.
nalezy wykonac¢ remont istniejgcego odcinka sieci od dziatki nr EMB ktéry @@ﬂz‘ze stanowﬂ
przytacze do przedmiotowe] dziatki. Powyzszy OdCIﬂa(f‘éTeCI nalezy bzzy?‘éczyc do
przewidzianego do przebudowy sieci odcinka na dziatce 5726 Na zatgczonym rysunku
pokazano miejsce wigczenia do sieci oraz podano srednice wo&or::e,gu.

W celu odprowadzenia sciekow sanitarnych (w ilosci 22,06 I/s) i deszczowych
(w ilosci 468,29 I/s) nalezy:

- Odprowadzenie $ciekéw wykona¢ do istniejgcych kolektoréw przebiegajgcych

w granicach dziatki 5/26. Scieki bytowe nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji

Ks300mm, natomiast $cieki deszczowe do istniejace] kanalizacji kd500mm.

Potaczenie przykanalikéw z kolektorami nalezy wykona¢ poprzez zabudowe

studzienek kanalizacyjnych lub do istniejgcych studni,
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- Do celow rozliczania ilo$ci odprowadzanych $ciekow sanitarnych nalezy zamontpwac
wodomierz dla pomiaru zuzycia wody do celéw bytowo-gospodarczych. s‘:*ﬁ

af \\- ‘e

Planowana przebudowe istniejgcego rurociggu wody pitnej DN100 na}ez z.apf;é;@kﬂowac
| ako sie¢ z rur polietylenowych (PE100) DN110mm. Cléntem%@ﬁncﬂé \ '. \mgé; 4 Tecr
qw,,r.,.)

wynosi: p, = 4 — 6 bar. Nalezy przewidzie¢ réwniez polgczenie, ‘ﬁ?ﬂzéb*ut{o anej sieci,
: istniejgcym odcinkiem sieci oraz wigczenie istniejgcego pmy%qcza;ﬂo%udynku Miejsca te
zaznaczono na rysunku stanowiacym zatgcznik. Istniejgcy odcinek sieci, przewidziany do
przebudowy, zostat poddany renowacji i wykonany jest jako rurocigg polietylenowy Dn63mm
umieszczony w rurociggu stalowym Dn100mm.

Opracowany Projekt nalezy przedtozyé do akceptacii.

Z powazaniem

Zatgezniki:
1. Zatgcznik nr 1 — przylacze
2. Zatgcznik nr 2 — przebudowa sieci

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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