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Opinia ZUDP Nr 828/2013
z dnia 2013-10-21

Przedmiot uzgodnienia:
ZRODLO CIEPLA- POMPA GRUNTOWA X4 + INSTALACJE
PRZYEACZE eN X5
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ X4
PRZYLACZE TELEFONICZNE
PRZYLACZE WODOCIAGOWE X4
SIEC eN '
SIEC eS- DO GRANICY DZIALKI
SIEC KANALIZACJI TELEFONICZNEJ
SIEC WODOCIAGOWA + PRZEBUDOWA
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dla: KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
25-663 KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO 6

Zespol  Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowe] uzgadnia usytuowanie

przedlozonego opracowania (z zachowaniem ponizszych uwag i zalecen) dla obiektu
polozonego:

opis lokalizacji:
UL. OLSZEWSKIEGO, DZ.5/26,5/38,5/42,6/352,5/45,5/46, OBR. 0005

ZALECENIA

1. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos$¢ przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w § 13
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38,poz.455).



2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia w ZUDP.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu,
uktadanej w wykopach otwartych nalezy wykona¢ przed ich zasypaniem.

4. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

5. Integralng czgscig opinii jest zalacznik graficzny do opinii opieczetowany i podpisany przez
Przewodniczacego Zespohu.

6. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace
ziemne wykonywac recznie w porozumieniu z zarzadea (administratorem) sieci.

7. Naklada si¢ obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych
pod rygorem odpowiedzialnosci sadowej — podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz.454).

8. Uzgodniono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,poz. 455) oraz Zarzadzenia Nr 363/2012
Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 wrzes$nia 2012 w sprawie powotania Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej na terenie Miasta Kielce, Zarzadzenia Nr 128/2013 Prezydenta
Miasta Kielce z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniajacego Zarzadzenie w sprawie powolania
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na terenie Miasta Kielce i Zarzadzenia Nr
169/2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 05 czerwca 2013r. zmieniajgcego Zarzadzenie w
sprawie powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na terenie Miasta Kielce.

9. Uwagi i zalecenia konsultantéw:

1. Miejski Zarzad Drég w Kielcach, ul. Prendowskiej 7 - poza pasem drogowym;

2. Zaklad Obslugi i Informatyki Urzedu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 - opracowanie
projektowe uzgodni¢ w ZOil UM Kielce

3. Wodociagi Kieleckie Spétka z o.0.; Kielce, ul. Krakowska 64 — nie dotyczy

10. Uwagi i zalecenia czlonkéw Zespolu: brak.
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