
ŚCIANA MALOWANA FARBĄ:
MAGNETYCZNĄ I
TABLICOWĄ CZARNĄ

ŚCIANA MALOWANA FARBĄ:
MAGNETYCZNĄ I
TABLICOWĄ CZARNĄ

SUFIT WYKLEJANY(SPÓD)
FOTOTAPETĄ
WG.PROJEKTU

ŚCIANA WYKLEJANA(PRZÓD I BOKI)
FOTOTAPETĄ
WG.PROJEKTU

ŚCIANA WYKLEJANA(PRZÓD I BOKI)
FOTOTAPETĄ
WG.PROJEKTU

ŚCIANA WYKLEJANA(PRZÓD I BOKI)
FOTOTAPETĄ
WG.PROJEKTU

SUFIT MALOWANY FARBĄ
KOLOR BIAŁY

SUFIT MALOWANY FARBĄ
KOLOR BIAŁY

ŚCIANA MALOWANA FARBĄ
KOLOR NCS S1502-Y50R,
PRZED POMALOWANIEM CAŁOŚCI
ZROBIC PRÓBKĘ

ŚCIANA I PODWIESZENIA
MALOWANE FARBĄ
KOLOR NCS S1502-Y50R,
PRZED POMALOWANIEM
CAŁOŚCI ZROBIĆ PRÓBKĘ

ŚCIANA I PODWIESZENIA
MALOWANE FARBĄ
KOLOR NCS S1502-Y50R,
PRZED POMALOWANIEM CAŁOŚCI
ZROBIC PRÓBKĘ

ŚCIANA I PODWIESZENIA
MALOWANE FARBĄ
KOLOR NCS S1502-Y50R,
PRZED POMALOWANIEM
CAŁOŚCI
ZROBIC PRÓBKĘ

SUFIT PODWIESZANY
MALOWANY FARBĄ
KOLOR BIAŁY

BOKI SUFITU PODWIESZANEGO
MALOWANE FARBĄ
KOLOR BIAŁY

BOKI SUFITU PODWIESZANEGO
MALOWANE FARBĄ
KOLOR BIAŁY

ŚCIANA WYKŁADANA WYKŁADZINĄ
DYWANOWĄ WG. RYSUNKU 1.06

SUFIT WYKLEJANY
FOTOTAPETĄ
WG.PROJEKTU

KOLORYSTYKA

2.06

PROJEKT
WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA
WNĘTRZ

1:50

IMIĘ I NAZWISKO DATA

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

FAZA

SKALA

NAZWA I ADRES OBIEKTU

NAZWA PROJEKTU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NR RYS.

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione
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KOLORYSTYKA
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UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!

Kielecki Park Technologiczny
ul.Olszewskiego 6,

 Kielce

Kielecki Park Technologiczny
ul.Olszewskiego 6, Kielce

A B

CD

Projekt aranżacji pomieszczenia o funkcji coworkingowej
z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną oraz relaksacyjną

 w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego

LEGENDA:

FOTOTAPETA:
wydruk imitujący naturalną deskę dębową-
końcowe opracowanie zdjęcia do
ustalenia z inwestorem i nadzorem
autorskim.

Materiał tapetowy powinien:
składać się z wysokiej jakości papieru,
powleczonego powłoką PVC
(w stosunku procentowym 50/50)
Posiadać dodatkową wodoodporną
solwentową powłokę w celu uzyskania
wydruków odpowiedniej jakości
oraz dobrego nasycenia kolorów.
Dedykowany do zadruku atramentami
solwentowymi.
Gramatura: 220 g/m.kw.

PODPIS


