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Dyspersja antyposlizgowa do wyktadzin PVC - Design

UZIN U 3000 RollFix

Szybkosprawna dyspersja antyposlizgowa do mocowania wyktadzin PVC - Design o stabilnych wymiarach,
do stosowania na podtozach szpachlowanych

Zastosowanie:

Dyspersja antyposlizgowa o ekstremalnej przyczepnosci i lepkosci ! -
przeznaczona do uktadania elementéw wyktadzin PVC - Design o ﬂUZI‘: T 6000 pert
stabilnych wymiarach. Do stosowania na podtozach szpachlowa-
nych jako czes¢ sktadowa systemu UZIN U 3000. Diugi czas otwar-
ty oraz mozliwos¢ natychmiastowego obcigzania i uzytkowania

utozonej powierzchni. Do stosowania wewnatrz pomieszczen.

o Sktad: modyfikowane kopolimery poliakrylanu, substancje
Produkt nadaje sie: zageszczajace, przeciwpienigce, konserwujace, woda.

P do mocowania wyktadzin PVC - Design o stabilnych wymiarach

» pod normalne obcigzenia w pomieszczeniach mieszkalnych > czas otwarty ok. 2 godzin
i uzytkowych, np.: w sklepach, gabinetach lekarskich, p tatwa do nanoszenia dostarczonym watkiem
domach opieki, itp. p nie wystepuje przemieszczanie sie elementow wyktadziny
» pod obcigzenia krzestami na rolkach wg normy DIN EN 12 529 podczas uktadania
p jako komponent systemu szybkiego budowania » natychmiastowa przyczepnos¢
p do stosowania na réwnych, gtadkich, szpachlowanych podtozach B krotki czas wstepnego odparowania
» GISCODE D 1/ nie zawiera rozpuszczalnikéw
» EMICODE EC 1/ bardzo niska emisyjnos¢
Zalety produktu / wtasciwosci:
UZIN U 3000 RollFix jest dyspersja o bardzo dobrej Dane techniczne:
przyczepnosci, tatwosci stosowania i wysokiej wydajnosci, Forma opakowania: wiadro wzgl. kanister
ktéra po utozeniu wyktadziny umozliwia natychmiastowe Z tworzywa sztucznego
uzytkowanie powierzchni. Zawartos¢ opakowania: 10 kg wzgl. 5 kg w zestawie
UZIN U 3000
Okres przechowywania: co najmniej 12 miesiecy
Kolor: jasnoniebieski
Zuzycie: ok. 80 g/m2*
Temperatura podczas stosowania: 18 — 23°C
Temperatura podtoza i wyktadziny: 15 —23°C
Czas wstepnego odparowania: 15 minut*

Czas otwarty:

maks. 2 godziny*

Mozliwo$¢ obciagzania/wchodzenia:

natychmiast

Koncowa wytrzymatos¢:

po 3 dniach

*W temperaturze 20°C/68°F i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65% na podtozach
szpachlowanych produktem UZIN NC 170 Level Star i zagruntowanych gruntem UZIN U 3000
Primer oraz pojemnikach z UZIN U 3000 RollFix o wyréwnanej temperaturze.
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UZIN U 3000 RollFix
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Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ mocne, réwne, suche, czyste i bez spekan. Podtoze
nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujgce normy i odpowiednie
instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy zgtosi¢ zastrzeze-
nia. Powierzchnie starannie przeszlifowa¢, odkurzy¢ i zagruntowac. Po
wyschnieciu gruntu, nanies¢ warstwe (co najmniej 2 mm) cementowe;j
lub anhydrytowej, samopoziomujgcej masy szpachlowej UZIN.
Naniesiong warstwe masy szpachlowej pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia.

Za pomoca szlifierki jednotarczowej, papierem $ciernym o uziarnieniu
40, doktadnie przeszlifowa¢ powierzchnie suchej masy. Starannie
obrobic strefy przy brzegach podtogi, oscieznicach, filarach, itp. Catos¢
powierzchni doktadnie odkurzy¢.

Nanies¢ cienka warstwe gruntu systemowego UZIN U 3000 Primer
(zuzycie ok. 50 g/m2) w postaci nierozciericzonej za pomoca zataczone-
go w zestawie watka gabkowego UZIN. Czas schnigcia wynosi
w zaleznosci od masy szpachlowej 30 - 45 minut.

Nalezy stosowac¢ sie do uwag zamieszczonych w kartach technicz-
nych uzytych produktéw, a przede wszystkim uktadanych wyktadzin
podtogowych.

Sposdb stosowania:

1. UZIN U 3000 RollFix wymieszaé/wstrzasna¢. Na zagruntowang
warstwe masy szpachlowej nanies¢ za pomoca watka nylonowego
UZIN 25 cm/6 mm réwnomierng i cienkg warstwe dyspersji
RollFix i pozostawi¢ do wstepnego odparowania ( nie krocej niz
15 min.) do momentu, kiedy bedzie lepko-przyczepna. Dyspersje
nalezy nanosi¢ tylko na taka powierzchnie jaka mozna pokry¢
wyktadzing podczas czasu otwartego wynoszacego ok. 2 godzin*.

2. Utozy¢ wyktadzing i najpéiniej w ciggu kolejnych 30 minut
doktadnie przewalcowa¢, a przy wszystkich elementach
pionowych (Sciany, filary, oscieznice itp.) dodatkowo docisna¢
poprzez rozcieranie korkiem dociskowym.

3. W przypadku koniecznosci wykonania napraw UZIN U 3000
RollFix mozna nanosi¢ zaréwno na podtoze, jak réwniez na spéd
wyktadziny. Po podeschnieciu utozy¢ wyktadzing i dobrze
docisnac.

4. Pozostatosci usuwac na $wiezo za pomocy letniej wody. Z wielu

powierzchni przyschnieta dyspersja da sie usunac poprzez zdrapy-
wanie. Alternatywnie mozna uzy¢ chusteczek UZIN Clean-Box.

Tabela stosowania:

Rodzaj wyktadziny | Narzedzie do naktadania| Zuzycie*
Wyktadzina Watek nylonowy ok. 80 g/m?
PVC - Design UZIN 25 cm/6 mm

*W temperaturze 20°C/68°F i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 65% na podtozach szpachlowanych
produktem UZIN NC 170 Level Star i zagruntowanych gruntem UZIN U 3000 Primer oraz pojemnikach
z UZIN U 3000 RollFix o wyréwnanej temperaturze.

Wazne wskazowki:

p Oryginalnie zapakowany produkt moze by¢ przechowywany w umiarko-
wanie chtodnym pomieszczeniu przez przynajmniej 12 miesigcy.
Chroni¢ przed mrozem. Rozpoczete opakowania nalezy szczelnie
zamkna¢ i mozliwie szybko zuzy¢ ich zawarto$¢. Przed uzyciem
poczekac az temperatura kleju zréwna sie z temperaturg pomieszczenia.

P> Najlepsze warunki stosowania: temperatura 20°C, temperatura podtoza
powyzej 15°C i wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 65%. Nizsze
temperatury i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg, natomiast
wyzsze temperatury i niska wilgotnos¢ powietrza skracaja czas otwarty,
czas wigzania i schnigcia.

P> Wilgotne podtoza moga powodowa¢ emisje wtérne oraz emisje
zapachow. Dlatego produkt nalezy stosowac tylko na dobrze wyschnie-
tych podtozach oraz nalezy zadbac o dobre wysuszenie masy szpachlowe;.

P> UZIN U 3000 RollFix nie jest w stanie zapobiec zmianom wymiarow
wyktadzin PVC-Design, np. : kurczeniu si¢ przy ozigbianiu lub ,té6dkowaniu”
przy ogrzewaniu lub w wyniku naturalnego procesu starzenia sie wyktadzi-
ny. Dlatego tez na powierzchniach o silniejszym nastonecznieniu nalezy
zastosowac UZIN KE 66 lub UZIN KR 421. Na powierzchniach z systemami
ogrzewania podtogowego nalezy zastosowac¢ UZIN KE 66.

P> Wyktadziny przed ich utozeniem musza sie dostatecznie rozprostowad,
zaaklimatyzowac przez co najmniej 24 godziny oraz by¢ dostosowane do
warunkéw klimatycznych zwykle panujacych w miejscu ich pézniejszego
uzytkowania. W tej kwestii nalezy w szczegélnosci przestrzegac zalecen
producenta wyktadziny.

P> UZIN U 3000 RollFix nie jest w stanie w sposéb trwaty przytrzymaé
odksztatcen, speczen, sterczacych krawedzi lub wybrzuszen. W takim
wypadku stosowac UZIN KE 66.

P> Dyspersja UZIN U 3000 RollFix nie moze by¢ stosowana w obszarach,
ktdre czesto i intensywnie poddawane sg czyszczeniu lub np. w strefach
wejs¢ do budynkéw gdzie dochodzi do wnoszenia duzej ilosci wilgoci.
W takim przypadku nalezy zastosowac UZIN KE 66 lub UZIN KR 421.

P> W przypadku ewentualnej wymiany wyktadziny PVC-Design, na istniejaca
juz warstwe dyspersji RollFix mozna nanies¢ watkiem nowa warstwe
dyspersji UZIN U 3000 RollFix. W wypadku, gdy podtoze ma by¢ na nowo
szpachlowane, nalezy jako grunt zastosowac¢ UZIN KR 410 oraz piasek
kwarcowy UZIN Perlsand. Na tak zagruntowane podtoze mozna nanosic¢
wszystkie cementowe lub anhydrytowe masy szpachlowe UZIN.

P> Nalezy stosowa¢ sie do ogélnie uznanych zasad dotyczacych metod
i technik uktadania wyktadzin podtogowych oraz przestrzega¢ obowigzuja-
cych w danym kraju norm (np. EN, DIN, VOB, OE, SIA, itp.) Obowiazujace,
wzgl. zalecane do szczegdlnego przestrzegania s m.in. nastepujgce normy
i instrukcje:

- DIN 18 365 ,,Roboty podtogowe wyktadzinowe”

- Instrukcja TKB "Ocena i przygotowanie podtozy pod uktadanie wyktadzin
i parkietow"

- Instrukcja BEB "Ocena i przygotowanie podtozy"

- Instrukcja TKB "Klejenie wyktadzin podtogowych z PCV"

BHP i ochrona srodowiska:

GISCODE D 1 - nie zawiera rozpuszczalnikéw wg TRGS 610. Niezapalny. Podczas stosowania
zasadniczo zaleca sie uzywanie kreméw ochronnych do skéry i wietrzenie pomieszczen
roboczych.

EMICODE EC 1 - ,,Bardzo niska emisyjno$¢” — produkt sprawdzony i sklasyfikowany w oparciu
o odpowiednie wytyczne GEV. Wedtug aktualnie obowigzujacego stanu wiedzy nie wykazuje
zadnej istotnej emisji formaldehydu, substancji szkodliwych, czy innych organicznych
substancji lotnych (LZO). W zaschnigtym stanie produkt ma neutralny zapach i nie budzi
zastrzezen ani pod wzgledem fizjologicznym, ani ekologicznym.

Podstawowym warunkiem zachowania jak najlepszej jakosci powietrza w pomieszczeniu po
wykonaniu prac podtogowych jest przestrzeganie okreslonych norma warunkéw pracy
podczas uktadania, suche podtoze oraz wiasciwy dobor $rodkéw gruntujacych i mas
szpachlowych.

Usuwanie odpadéw:

Pozostatosci produktu nalezy w miare mozliwosci gromadzi¢ do ponownego wykorzystania. Nie
wylewa¢ do kanalizacji, zbiornikow wodnych ani gruntu. Doktadnie opréznione, wydrapane
i niekapigce opakowania z tworzywa sztucznego moga by¢ powtdmie przerobione w procesie
recyklingu [Iterseroh]. Opakowania z ptynna pozostatoscia preparatu oraz zgromadzone ptynne
resztki produktu s3 odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, ktéry ulegt
utwardzeniu, s3 odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazuja na naszym doswiadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodnos¢ warunkéw panujacych na budowie
i warunkéw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jakos¢ wykonanej pracy zalezy wiec od fachowej oceny
warunkéw panujacych na budowie oraz od doboru przez Paristwa odpowiednich produktéw. W razie watpliwosci nalezy przed uzyciem wykona¢ wtasne proby lub zasiegnac porady
technicznej. Nalezy przestrzegac zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej wyktadziny. Wraz z ukazaniem si¢ niniejszej karty technicznej produktu tracg waznos¢ wszystkie
poprzednie karty techniczne produktu. Aktualna wersja niniejszej karty technicznej produktu dostepna jest na naszej stronie internetowej www.uzin.de. 09.2010



