Desso Tekstylne pokrycia podtogowe - w ptytkach

Torso

Specyfikacja zgodna z normg EN 1307

DESSO

The Floor is Yours

Metoda produkcji ISO 2424 Tuftowana 1/10”

Postaé ISO 2424 Cieta

Metoda barwienia Barwiona Powierzchniowo

Wymiary EN 994 cmxcm 50x50/19,68" x 19,68 (20 ptytek w opakowaniu)

Gorna warstwa podtoza ISO 2424 Poliester

Dolna warstwa podioza ISO 2424 Zmodyfikowany bitumit Polyver® - Polyscan®

Sktad runa ISO 2424 BCF Poliamid 6.6

Wysokos¢ catkowita ISO 1765 mm 8.0

Wysokos$¢ warstwy uzytkowe;j ISO 1766 mm 4.0

Ciezar catkowity ISO 8543 g/m? 4200

Ciezar runa ISO 2424 g/m? 850

Ciezar powierzchniowy runa ISO 8543 g/m? 650

Gestosc runa ISO 8543 g/lem?® 0.163

Liczba peczkow ISO 1763 /dm? 1930

Antyelektrostatycznos¢ ISO 6356 kV <20

Opornos¢ elektrostatyczna ISO 10965 Ohm <1x10°

pionowa

Opornos¢ elektrostatyczna ISO 10965 Ohm <1x10°

pozioma

Klasyfikacja uzytkowa EN 1307 33 Uzytkowanie komercyjne - intensywne uzytkowanie

Klasa komfortu EN 1307 LC3

Stabilno$¢ wymiarowa EN 986 % <0,2

Ttumienie dzwiekéw uderze- ISO 10140 dB 25

niowych AL,

Pochtfanianie dzwigkéw ISO 354 Freq. Hz 125 250 500 2000 4000
a, 0.01 0.03 0.09 0.35 0.48

Redukcja hatasu ISO 354 a, 0.20

Odpornos¢ termiczna ISO 8302 m2.K/W  0.080

Palnos¢ EN 13501-1 Bfl - s1 (testowany materiat nie zwigzany z podfozem)

Prodis - GUT www.pro-dis.info 93CAAO8F

C € Wyprodukowany przez:
Desso BV
EN 14041 PO Box 169
0493-CPD-0002 NL - 5140 AD Waalwijk
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| Management System Certication

Qualty- and Environmental

1509001 & 150 14001

cM

CERTIFIED

cradletocradle

Wyktadziny dywanowe Desso muszg by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez firme Desso. Regularne od-
kurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalajg na zachowanie dobrego wygladu wyktadziny w
catym okresie eksploatacji. Uwaga: Produkty Desso moga by¢ uzywane wytgcznie jako pokrycia podtogowe. Desso zastrzega sobie

prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i uzytkowych produktow. www.desso.com
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