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-szynoprzewód kwadratowy 3-fazowy
kolor biały

-projektor z adaptorem 3-fazowym,
 metahalogen z barwą ciepłą,35W
34szt.kolor biały
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- oprawa oświetleniowa,wpust
stropowy, halogenowa GY 6,35 12V
(4x60W, 31-37stopni), zasilacz
LIDO  T020B5E/CLEONI lub
równoważna-3szt.
kolor czarny mat struktura, RAL 9005
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UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!

Kielecki Park Technologiczny
ul.Olszewskiego 6,

 Kielce

Kielecki Park Technologiczny
ul.Olszewskiego 6, Kielce

Projekt aranżacji pomieszczenia o funkcji coworkingowej
z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną oraz relaksacyjną

 w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego

PRZEKRÓJ A-A

RZUT

- oprawa oświetleniowa,wpust
stropowy, halogenowa GY 6,35 12V
(2x60W, 31-37stopni), zasilacz
LIDO  T020B2B/CLEONI lub
równoważna-4szt.
kolor czarny mat struktura, RAL 9005
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-wypust oświetleniowy sufitowy
istniejący
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podłączenie szynoprzewodów
 z zasilania B

podłączenie szynoprzewodów
 z zasilania D

-włącznik istniejący
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