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TRUTEK

CONSTRUCTION FASTENING SYSTEMS

SHIELD - TSA Kotwa pancerzowa do
podtozy petnych i ptyt kanatowych -
wersje z hakiem otwartym i zamknietym

Zastosowania:

mocowania zabezpieczajgce przy pracy na wysokosci,
mocowanie i zabezpieczanie rusztowan,

montaz sufitow podwieszanych i oswietlenia,

duza i $rednia klasa obcigzen w zaleznosci od podtoza.

Zalety:

uniwersalna kotwa do podtozy petnych i ptyt kanatowych,
kotwienie w ptytach kanatowych w klasie betonu od C20/25,
prosty nie wymagajgcy specjalistycznych narzedzi montaz,
wysokie bezpieczenstwo osadzania w niskiej jakosci
podtozach z pustkami np.: cegta zeranska, stropy typu FERT,
TERIVA, ACKERMAN, COBIAX.

BETON

ZARYSOWANY

Sposéb oznaczania kotew TSA
:::ZT; Wersja kotwy Rozmiar gwintu
Anchor bl il
TSA H - wersja z hakiem otwartym 10
TSA E - wersja z hakiem zamknigtym 12

Parametry techniczne kotew TSA H — wersja z hakiem otwartym

KOTWY MECHANICZNE DO DUZYCH | SREDNICH OBCIAZEN

Materiat preta kotwy:

Korpusy tacznikdw rozporowych TSA oraz trzpienie nagwintowane proste,
zakoriczone oczkiem lub hakiem wykonane s3 ze stali 5.8 wg. PN-EN 1ISO898-
1:2001 a $ruby w klasie 8.8 wg. tej samej normy. Grubo$¢ ocynku do S5pum
wg. PN-EN 10152:2005.

Materiat podtoza:
Beton zarysowany i niezarysowany klasy > C20/25, cegta petna, ptyty
kanatowe — klasa betonu od C20/25.

Nosnosci obliczeniowe na wyrywanie kotew TSA H dla poszczegélnych
podtozy w kg

M Beton niezarysowany C20/25
M Beton zarysowany C20/25
M Ptyta kanatowa C20/25

M Cegta petna KI.15 539

M6

M8 M10 M12

Nosnosci obliczeniowe na wyrywanie kotew TSA E dla poszczegdlnych
podtozy w kg

M Beton niezarysowany C20/25
M Beton zarysowany C20/25

m Ptyta kanatowa C20/25

M Cegta petna KI.15

1799

1192

1081
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. Srednica Min. Efektywna . .. | Max. grubosé Srednica ”
Rozmiar " L. Min. grubosé Dtugos¢
. otworu w gtebokos¢ gtebokosc . mocowanego | wewnetrzna
Kod produktu gwintu . .. podioza kotwy
podtozu otworu zakotwienia elementu haka

d [mm] do [mm] h; [mm] het [mm] hmin [mm] tix [mm] dy[mm] L [mm]
TSAHO6 6 12 50 35 70 - 8 45
TSAHO8 8 14 55 40 80 = 10 50
TSAH10 10 16 65 50 100 - 13 60
TSAH12 12 20 85 60 120 = 16 70

Parametry techniczne kotew TSA E — wersja z hakiem zamknietym b *"*O
Rozmiar S Min. .. Efektyw'j? Min. grubosé DL Srednica Dtugosé
. otworu w gtebokosc gtebokosc . mocowanego
Kod produktu gwintu . L podtoza oczka kotwy
podtozu otworu zakotwienia elementu

d [mm] do [mm] h; [mm] hes[mm] hmin [mm] ti [mm] de [mm] L [mm]
TSAEO6 6 12 50 35 70 - 10 45
TSAE08 8 14 55 40 80 - 12 50
TSAE10 10 16 65 50 100 - 14 60
TSAE12 12 20 85 60 120 = 16 70
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Wiasciwosci mechaniczne kotew TSAH i TSA E

Rozmiar gwintu M6 M8 M10 M12
fu (N/mm?) nominalna wytrzymatos na rozciaganie 520 520 520 520
Tig (N/mm?) nominalna granica plastycznosci 420 420 420 420
As (mmz) przekréj czynny 20,1 36,6 58,0 84,3
Wei (mma) wskaznik wytrzymatosci przekroju 12,7 31,2 62,3 109,2
Mork,s (Nm) charakterystyczny moment zginajacy 7,9 19,5 38,9 68,1

Nosnosci obliczeniowe kotew TSA H w poszczegdlnych podtozach

Oznaczenie tacznika TSA H M6 TSA H M8 TSA H M10 TSA H M12
Efektywna gtebokos$¢ zakotwienia 35 40 50 60
Nos$nosé na wyrywanie Ngq [kN] —beton niezarysowany C20/25 1,52 2,90 5,39 6,01
No$nosé na wyrywanie Ngq [KN] —beton zarysowany C20/25 1,00 1,93 3,59 4,00
Nosnosé na wyrywanie Ngqg [KN] —ptyta kanatowa C20/25 1,52 2,9 3,2 3,2
Nosnos¢ na wyrywanie Ngq [KN] —cegta petna KI.15 1,52 1,9 2,0 2,0
Rozstaw kotew S,y [mm] 135 120 150 180
Odlegtosé¢ od krawedzi C,xy [mm] 53 60 75 90
Moment dokrecajacy Tinst [Nm] 6 14 27 46

Nosnosci obliczeniowe TSA E w poszczegolnych podtozach

Oznaczenie tacznika TSA E M6 TSA E M8 TSA E M10 TSA E M12
Efektywna gtebokos¢ zakotwienia 35 40 50 60
Nosnos¢ na wyrywanie Ngq [KN] —beton niezarysowany C20/25 4,40 10,81 11,92 17,99
Nosnos¢ na wyrywanie Ngy [KN] —beton zarysowany C20/25 2,93 7,20 7,94 12,00
No$nosé na wyrywanie Ngq [KN] —ptyta kanatowa C20/25 3,1 3,1 3,2 3,2
Nosnos¢ na wyrywanie Ngq [kN] —cegta petna KI.15 1,9 1,9 2,0 2,0
Rozstaw kotew S,y [mm] 135 120 150 180
Odlegtos¢ od krawedzi Cer,n [mm] 53 60 75 90
Moment dokrecajacy Tinst [Nm] 6 14 27 46

Schemat instalacji kotew TSAH i TSA E
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Sposéb montazu kotew TSA H
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