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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitbw podwieszanych, Scianek i oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych jako zadania ,Budowa

inkubatora logistycznego - pn. "Rotterdam Inc.”, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego na dz. Nr
ewid. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493™

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST Roboty

obejmuja:

Roboty przygotowawcze.

Instalowanie $cianek z ptyt g-k z podwojnym poszyciem.

Obudowa (oktadzina) na konstrukcji stalowej z ptyt g-k z podwojnym poszyciem.
Montaz sufitéw podwieszanych z ptyt g-k w pomieszczeniach ogélnodostepnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podano w OST pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt.1.6.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST pkt.2.
Do wykonania w/w robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

- piyty gipsowo-kartonowe (zwykie, o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej i wilgotnosci) zgodnie z
projektem powinny odpowiada¢ wymaganiom okres$lonych w normie PN-EN 520+A1:2012 — wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych,

- profile i elementy ztgczne rusztéw metalowych Sciennych i sufitowych,
- wetna mineralna,

- tasmy uszczelniajgce,

- wkrety do ptyt gipsowych,

- kofki,

- Kklej gipsowy,

- gips budowlany szpachlowy,

- tasma papierowa perforowana szer.50mm gr.0.2mm,

narozniki ze stali ocynkowanej perforowane;j,

- woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

materiaty pomocnicze.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt.3.
Roboty wykonuje sie recznie i przy pomocy elektronarzedzi.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem w/w robét stosowac sprzet przeznaczony do realizacji robét
zgodnie z zatozong technologiag. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt.4.
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczyé
opakowania przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST pkt.5.

Wykonanie robét mozna powierzyé wytgcznie firmom specjalistycznym posiadajgcym udokumentowane
kwalifikacje.

Wykonanie musi spetnia¢ wymogi systemowej technologii montazu.
5.1. Warunki przystapienia do roboét

a) Przed przystgpieniem do wykonywania $cian, sufitbw podwieszanych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego.

b) Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

c) Scianki, obudowy i sufity podwieszane nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

d) Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz $scianek, obudowy z plyt gipsowo - kartonowych

a) wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg $ciany,

b) zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych za pomocg uniwersalnych elementow
mocujgcych.

C) pokrycie pierwszej strony sciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien wynosic¢ 20
cm . Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili.

d) izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w srodku
Sciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub
szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

e) pokrycie drugiej strony Sciany - pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczac¢ od przykrecania ptyty
szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesunigcie spoin z

obu stron sciany bytlo réwne odlegtosci miedzy profilami C. Po zamknieciu drugiej strony sciana
uzyskuje ostateczng stabilnosé.

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, ptyty montuje sie z przesunieciem spoin (przesuniecie spoiny
pionowej warstwy 1/wewnetrznej ptyt wzgledem warstwy 2/zewnetrznej = 200 mm). Technike klejenia spoin
stosuje sie tylko do warstwy wierzchniej; pierwszg warstwe tgczy sie na styk, takze w przypadku konstrukciji,
ktérym stawiane sg wymagania dotyczgce ochrony pozarowe;.

Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwraca¢ uwage na koniecznos¢ przesuniecia spoin w pierwszej i
drugiej warstwie. Spoiny poziome wykona¢ w technice klejone;j.

Mocowanie drugiej warstwy za pomocg wkretéw samogwintujgcych lub klamer w rozstawie 25 cm.
W przypadku obudowy z ptyt g-k poszycie montujemy tylko z jednej strony.

5.3. Sufity podwieszane

W holu, na klatce schodowej, konieczne bedzie ponowne wykonanie sufitbw podwieszanych,
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Montaz sufitbw powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu przekazang przez producenta przez
profesjonalnych montazystow.
Kolejnos¢ montazu:

a) nalezy wyznaczy¢ punkty zawieszenia zaleznie od typu montowanego sufitu,

b) montaz zawieszenia,

c) montaz elementéw brzegowych,

d) montaz konstrukcji nosne;j,

e) montaz ptyt mineralnych.

Wszystkie urzadzenia o masie przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenia sufitu, powinny zostaé zawieszone
lub zamontowane do konstrukcji nosnej obiektu niezaleznie od podwieszenia sufitu.

Elementy instalacyjne, niezaleznie zawieszone, ktore pojawiajg sie w plaszczyznie sufitu ( oprawy
odwietleniowe, kratki klimatyzatoréw i wentylatoréw itp.) powinny by¢é zamontowane w taki sposéb, aby
umozliwiaty ,utozenie sige” sufitu, z odpowiednimi tolerancjami pozwalajgcymi na ewentualne ruchy
ptaszczyzny sufitu. Takze potgczenia sufitu ze $ciang muszg zosta¢ wykonane w ten sposéb, aby na profilu
brzegowym wystepowat luz. Zbyt duze usztywnienie sufitu, nie przewidujgce luzéw kompensacyjnych moze
powodowaé naprezenia i w rezultacie znieksztatcenia ptaszczyzny sufitu podwieszanego.

5.4. Wykonczenie powierzchni z plyt z gipsowo - kartonowych

- Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub
papierowe;.
- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robot, nalezy stosowa¢ wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST pkt.6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu: jakosci uzytych materiatéw, sposobu mocowania rusztéw do
podtozy i mocowania ptyt do rusztdw, poprawnosci potgczen, wielkosci odchylen od poziomu i pionu

powierzchni $cian, obudowy, sufitbw zamocowania listew wykornczeniowych. Nalezy dokona¢ oceny wizualnej
stanu wykonczenia $cian, obudowy i sufitow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w OST pkt.7. Jednostka
obmiarowg jest:

[ m2] - montaz $cianek, sufitéw, obudowy i oktadziny, [

szt. | — przygotowanie otworéw w Sciankach z ptyt g-k.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST pkt.8.
Scianki dziatowe, sufity powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace: -
odpornosci na uderzenia,
- nosnosci i sztywnosci,
- odpornosci na zawilgocenie,
- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,
- higieny i zdrowotnosci.
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiarow dla sprawdzenia wymogdéw podanych w pkt. 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

— zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementéw robét,

— kontrole prawidtowos$ci wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 520+A1:2012  Piyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie Specyfikacja.

PN-EN 14353:2009 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000-4.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB Promocja — 2005 r. Instrukcje
techniczne producenta stosowanych materiatéw.
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