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U.37.02.01 BUDOWA PRZYLACZA CIEPLA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot budowlanych budowy przytacza ciepta w ramach realizacji
zadania: BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO - PN. "ROTTERDAM INC.”,
ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86,
6/492, 5/107, 6/493”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z STWiIORB DMU.00.00.00 — ,Wymagania Ogdine”.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére
napisane sg i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcédw w jezyku polskim. Normy te winny by¢é uwazane za
integralng czesé tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacja jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego
z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu
bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja (STWiIORB) obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robét
wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektows.
W zakres robot wehodza:
— pomiary liniowe w terenie,
— roboty przygotowawcze,
— wykopy liniowe oraz wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia,
— utozenie i montaz odcinkdw cieptociggdw z rur preizolowanych z zatopiong instalacjg alarmowa,
— wykonanie zbiornika retencyjnego w postaci 1 baterii
— préby szczelnosci;
— podsypki i obsypki rur,
— zabudowa wszystkich obiektow niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu ujetych i nieujetych w
projekcie;,
— ochrona przed korozja,
— wigczenie do sieci miejskiej cieplnej;
— zasyp wykopow gruntem niespoistym z zageszczeniem warstwami,
— kontrola jakosci,
— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
Specyfikacji DMU.00.00.00.
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1.4.1. Sie¢ cieptownicza — Ukfad rurociggéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca i regulacyjna, urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych itp.).

1.4.2. Preizolowana sie¢ cieptownicza — ukfad rurociggdéw j.w. lecz wykonany z rur, ksztaltek i elementow
preizolowanych, zgodnie z zatozeniami technicznymi producenta systemu preizolacji.

1.4.3. System preizolacji — Kompletny zesp6t rur, ksztattek i elementow stuzgcych wykonaniu preizolowanych
sieci cieptowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta.
Umozliwiajgcy realizowanie w petni funkcjonalnej sieci cieptownicze;j.

1.4.4. Rura preizolowana — prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury ostonowej.
Rura preizolowana posiada niezaizolowane koncowki rury przewodowej stuzgce do taczenia z innymi
rurami, ksztattkami, lub elementami sieci preizolowane;j.

1.4.5. Ksztattka preizolowana - prefabrykat sktadajgcy sie ksztattki przewodowej (kolano, zwezka, odgatezienie,
kompensator, zawor itp.), izolacji piankowej i ptaszcza ostonowego. Ksztattka preizolowana posiada
niezaizolowane koncowki stuzgce do tgczenia z rurami lub innymi ksztattkami i elementami sieci
preizolowane;.

1.4.6. Element preizolowany - prefabrykat sktadajgcy sie na system preizolacji niebedacy rurg ani ksztaltkg
preizolowang.

1.4.7. Rura przewodowa — rura stuzgca przesytaniu czynnika grzewczego.

1.4.8. Pianka izolacyjna — pianka o strukturze zamknigtych komoérek bedgca efektem reakcji odpowiednich
zwigzkow chemicznych, stuzaca izolacji termicznej rury przewodowe;j i bedgca na trwate z nig zwigzana.

1.4.9. Rura ostonowa - zewnetrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE (za wyjatkiem rur SPIRO) na
state potgczona poprzez pianke izolacyjng z rurg przewodowsg i stuzgca ochronie ich przed wptywem
czynnikdw zewnetrznych. Jak réwniez przejmujgca na caty ukiad site tarcia gruntu w przypadku sieci
podziemne;.

1.4.10. Ptaszcz ostonowy - zewnetrzny ptaszcz wykonany z twardego polietylenu HDPE (za wyjgtkiem rur spiro)
na state potgczony poprzez pianke izolacyjng z ksztaltkg przewodowsg i stuzgcy ochronie ich przed
wptywem czynnikow zewnetrznych. Jak réwniez przejmujgca na caty uktad tarcie lub opér gruntu w
przypadku sieci podziemne;j.

1.4.11. Zespot ztacza, mufa — jest to komplet elementéw stuzgcych potgczeniu rury ostonowej lub ptaszcza
ostonowego i wypetnienia pianka izolacyjng przestrzeni miedzy rurg przewodowg a ostonowg, w miejscu
taczenia (spawania, lutowania, zgrzewania) rury lub ksztattki przewodowe;j.

1.4.12. Instalacja alarmowa — elektroniczna instalacja wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia pianki
izolacyjnej. Sktadajgca sie z drutdow alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, elementéw tgczacych,
oraz urzadzen wykrywajacych i lokalizujgcych uszkodzenia i zawilgocenia.

1.4.13. "Roboty" - oznacza state i tymczasowe roboty, ktdére majg zosta¢ wykonane (wigczajgc projekty
wykonawcze, urzgdzenia, sprzet, ktére majg by¢ dostarczone) dla osiggniecia zatozonych celéw

Projektu.

1.4.14. ,,Ustugi” - oznacza state i tymczasowe ustugi, ktdére majg byé wykonane (wigczajac wykonanie
dokumentacji technicznych, i dziatania promujgce i informujgce) dla osiggniecia zatozonych celéw
Projektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, oraz
poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w DMU 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 2.
Dopuszczalne jest wylgcznie uzycie wyrobéw oznaczonych znakiem B lub CE (wyréb budowlany), posiadanie
odpowiednich aprobat technicznych na caly stosowany asortyment rur, ksztattek, armatury i studzienek lub
$wiadectw zgodnosci z PN oraz konieczno$¢ przedstawienia przez wykonawce certyfikatéw, aprobat i $wiadectw
dopuszczen na wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie, itd
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkow i Specyfikaciji.
Wykonawca zobowigzany jest:
e dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie wyroby stanowigce
elementy kanalizaciji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) musza by¢ nowe i nieuzywane”
o wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych
parametrow:

- sztywnos¢ obwodowa - dla rur z tworzywa: min SN 8 kN/m?, oraz dla studzienek i zbiornikow: min.
SN 8 kN/m?:

- najwyzsza szczelnosc¢ i trwatosé oraz odpornosé chemiczna potgczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, Zze deklaracja zgodnosci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

e stosowacé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.
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Jezeli Rysunki lub Specyfikacja, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami
projektowymi.
W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrédla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj
robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowac¢
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, czyli posiadajgce:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji lub
- certyfikat zgodnosci,
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wpltyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa lub
-oznaczone znakowaniem CE,
dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub
- znajdujace sie w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobéw
posiadajacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta ww dokument i udostepniane Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie
trwania budowy.
Surowiec uzyty do produkgji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac trwato$¢ wiekszg
od 50 lat oraz posiadajgce oswiadczenie o zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg
techniczng odbiorcy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych. Nalezy stosowac
materialy posiadajgce oswiadczenie o zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg techniczng
odbiorcy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych.
Materiaty podstawowe:
Transport materiatéw na plac budowy musi odbywac sie z zachowaniem nastepujgcych zasad:
> rury nalezy przewozi¢ samochodami dtuzycowymi utozone ptasko na dnie tadowni, w
> stosach nie wyzej niz krawedz burty, w przypadku przewozenia rur o réoznych dtugosciach diuzsze pod
krotszymi,
rury nie mogg leze¢ ani opiera¢ sie na kantach i krawedziach $rodkdéw transportowych mogacych
uszkodzi¢ lub wgniesc¢ ptaszcz lub rure ostonowa,
przy zatadunku i roztadunku rur i ksztaltek preizolowanych nie wolno stosowac lin czy tahcuchéw
metalowych moggcych uszkodzi¢ lub wgnies¢ ptaszcz lub rure ostonowa,
do podnoszenia nalezy stosowac tasmy parciane o szerokosci min. 100 mm,
ypadku skiadowania rur preizolowanych na budowie nalezy:
przechowywac i magazynowac je w taki sposob, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem,
nalezy je uktada¢ na pfaskiej, rownej powierzchni, w przypadku stosowania podktadow nalezy je
uktadac nie rzadziej niz co 5 m i nie dalej niz 40 cm od koncow,
stosy rur nie mogg by¢ wyzsze niz 2 m i nalezy je zabezpieczy¢ przed ,rozjechaniem sie” poprzez
klinowanie, klinami o szerokosci min. 10 cm,
pomiedzy warstwami rur nie nalezy stosowac przekfadek,
rur przy sktadowaniu nie wolno krzyzowac,
zaleca sie ukfadac rury tak, aby nalepki na rurach znajdowaty sie po jednej stronie.
Materiaty pozostate:
materialy dostarczone przez wykonawce muszg posiada¢ wszelkie atesty i aprobaty wymagane
odrebnymi przepisami,
powyzsze atesty i aprobaty wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed odbiorem robdt, w ktérych
materiaty te zostaty uzyte,
materialy muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta,
w razie wbudowania lub uzycia materiatéw niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub
wadliwych wykonawca na wtasny koszt dokona ich wymiany na wtasciwe,
wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o odkrytych wadach zastosowanych
materiatéw i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaty juz odebrane przez Zamawiajgcego.
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> materiaty zastosowane do odtworzenia terenu lub majgtku osob trzecich w zakresie realizowanego
zadania lub naprawy szkdd wyrzgdzonych przez wykonawce nie mogg
> by¢ gorszej jakosci ani stanu niz istniejgce wczesniej,
stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wtasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz przepisom ochrony
Srodowiska.

2.1. Materiaty w zakresie budowy rurociggow

Materiaty zgodnie z Zestawieniem materiatéw zawartym w Projekcie Budowlanym.
Dostarczane zespoty rurowe powinny byé rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki izolacji
termicznej i zewnetrznego ptaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiada¢ przewody do systemu
alarmowego i by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 253.

Ksztattki powinny by¢ wykonane zgodnie z najbardziej aktualna normg PN-EN 448.
Zespoty ztgcza powinny by¢ wykonane z najbardziej aktualna normg PN-EN 489.

Ponadto materiatami dla roboét sa:

rury i ksztattki stalowe

zawory kulowe z kohcowkami do wspawania

bloczki betonowe

kregi betonowe

krag betonowy z dnem

ptyta nakrywcza

ptyta denna betonowa

wihaz zeliwny

piasek

2.2. Materiaty do instalowania systemu alarmowego

Materiaty zgodnie z Zestawieniem materiatéw zawartym w Projekcie Budowlanym.

2.3. Materiaty w zakresie izolacji cieplnej

Materiaty termoizolacyjne stosowane na izolacje cieplne sieci cieptowniczych powinny by¢:

» wytrzymate na dziatanie temperatury 1500°C bez zmian ich wiasnosci uzytkowych, w czasie nie
krétszym od zatozonej trwatosci elementu izolowanego,

» chemicznie obojetne w stosunku do materiatu z ktérego jest wykonany element izolowany,

» odporne na chemiczne dziatanie wody, oraz na destrukcyjne czynniki biologiczne,

» nietoksyczne i tatwe w uzyciu.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzgdzen powinny ponad to

» spetia¢ wymagania ochrony p.poz., nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.

» Potwierdzeniem spetnienia przez okreslony materiat termoizolacyjny wymienionych powyzej wymagan
powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upowazniong
instytucje.

» lzolacji i okladzin izolacji nie wolno wykonywac z materiatdw organicznych, ze wzgledu na mozliwosc
zwilgocenia.

» Materialy izolacyjne nie powinny zawiera¢ siarki ogéinej powyzej 4 g/kg.

2.4. Wymagania pozostate:
Wykonawca dostarcza pozostate materiaty konieczne do realizacji zadania.

» Materiaty dostarczone przez wykonawce muszg posiadaé wszelkie atesty i aprobaty wymagane
odrebnymi przepisami.

» Powyzsze atesty i aprobaty wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed odbiorem robdt, w ktérych
materialy te zostaly uzyte.

» Materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producenta.

» W razie wbudowania lub uzycia materiatdw gorszych niz opisanych w STWIORB cze$é ogdlna i
szczegotowa lub wymaganych w ofercie, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, lub
wadliwych wykonawca na wtasny koszt dokona ich wymiany na wiasciwe.

» Stosowane materialy objete sg gwarancjg wykonawcy roéwniez w czasie, gdy gwarancja producenta
materiatu juz uptynefa.

» Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o odkrytych wadach zastosowanych materiatow
i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaly juz odebrane przez Zamawiajgcego.

» Materiaty zastosowane do odtworzenia terenu lub majagtku oséb trzecich w zakresie realizowanego
zadania lub naprawy szkdd wyrzadzonych przez wykonawce nie mogg by¢ gorszej jakosci ani stanu niz
istniejgce wczesniej.

» Stosowane materialty muszg odpowiadaé wtasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz przepisom
ochrony srodowiska.

» W przypadku, gdy gwarancja udzielana przez producenta materiatu i urzadzen jest diluzsza niz
gwarancja udzielana przez Wykonawce, Wykonawca dokona cesji gwarancji na zamawiajacego.

2.2.  Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢
robot.
Stosowany sprzet:
o koparka przedsiebierna,
samochod samowytadowczy,
samochdd skrzyniowy,
szlifierka kgtowa,
dzwig samochodowy,
podno$nik widtowy,
spycharka kotowa lub ggsienicowa,
sprzet do zageszczania gruntu,
beczkowodz,
pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,
agregat pradotwérczy przewozny,
niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
tasma miernicza,
urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
podbijaki drewniane do rur,
wciggarka reczna,
wciggarka mechaniczna,
betoniarki,
Zurawie,
zestaw spawalniczy,
spawarka,
wibratory,
zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdlnych
srednic kanatéw, stuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i
ptukania.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzyniera.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkdéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochéd samowytadowczy,
- samochéd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Opracowania projektowe
5.1.1. Prace wstepne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg przytgcza ciepta.
5.1.2. Roboty przygotowawcze.
Podstawe wytyczenia trasy sieci cieplnej stanowig Rysunki i Dokumentacja Prawna.
Wytyczenie w terenie osi przylgcza ciepta przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punkiow
zataman trasy.
5.1.3. Roboty montazowe
Siec¢ cieplng wykonac¢ w technologii rur preizolowanych z alarmem.
Trase sieci cieplnej poprowadzi¢ jak przedstawiono na zatgczonych rysunkach w Projekcie Budowlanym.
Na czas realizacji robét wykonaé tymczasowg organizacje ruchu i oznakowanie miejsca roboét.
Roboty prowadzi¢ przy nastepujgcych zatozeniach:
» dojazd do placu budowy zgodnie z istniejgcym oznakowaniem
» prace wykonywane w obrebie wejs¢ i wjazdéw do posesji nalezy wczesniej uzgodni¢ z whascicielami tych
posesiji.
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» Dla ruchu kotowego udostepni¢ pas jezdny o szer. min. 2,75m, oraz 1,50m dla ruchu pieszego.
Wygrodzenia podiuzne i poprzeczne zabezpieczy¢ zaporami z oswietleniem.
» Bariery ustawi¢ na stojakach o stabilnej konstrukciji
Przed zajeciem pasa drogowego nalezy:
uzyska¢ w Zarzadzie Drog pisemne zezwolenie na zajecie pasa drogowego uzgadniajgc termin zajecia
» wykonac i ustawi¢ oznakowanie w okreslonych miejscach wskazanych projektem.
» Miejsca ustawienia znakéw drogowych w terenie nalezy wybiera¢ indywidualnie w zaleznosci od sytuaciji.
Ustawiajgc oznakowanie nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:
» znaki i tablice nie mogg zasfania¢ istniejgcych znakéw drogowych, informatoréw i sygnalizacji $wietlnej
nie mogg zastania¢ widoczno$ci w rejonie skrzyzowania
» znaki drogowe uzyte do oznakowania rob6t powinny mie¢ wymiar o jedng grupe wyzszy niz znaki
ustawione na state.
W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ stalg kontrole ustawienia zabezpieczenia i oznakowania
zastepczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie likwidowa¢. Za oznakowanie na terenie budowy odpowiada
Wykonawca.
Po zakonczeniu robodt nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego i przekaza¢ Zarzadcy drogi.
Cato$¢ robot wykonywac¢ zgodnie z Projektem Budowlanym, wytycznymi technologii wybranego systemu
preizolacji oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze z nowoczesng sztukg budowlang.
5.2. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne
Roboty obejmujg wykonanie rozbiérki nawierzchni oraz roboty ziemne.
Rozbiérke nawierzchni nalezy wykonywa¢ w zakresie niezbednym do wykonania przytgcza.
Po zakonczeniu robdt nalezy nawierzchnie odbudowac.
Odzysk materiatow:
ptyty betonowe 50x50x7cm — 50%
kostka betonowa — 50%
ptyty betonowe — trylinka — 50%
kostka brukowa — 50%
krawezniki betonowe — 50%
obrzeza betonowe — 50%
Materiaty pochodzace z rozbiérek nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ obok wykopu.
Materiaty pochodzace z rozbidrek, jak np. gruz wywiez¢. Materiaty z rozbiérki przeznaczone do utylizacji wywiez¢
i utylizowac.
Odlegtosé odwozu gruzu i materiatu przeznaczonego do utylizacji Wykonawca ustali we wtasnym zakresie.
Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw nalezy wykonywaé sposobem recznym. Nalezy unika¢ sktadowania
materiatéw budowlanych w zasiegu systemow korzeniowych drzew i krzewéw. Ewentualne drogi montazowe
wytyczy¢ w taki sposob, aby mozliwy byt wzrost i rozwdj drzew zlokalizowanych w obrebie budowy. Wszystkie
prace wykonywaé w bezpiecznej odlegtosci od istniejacych drzew, aby nie naraza¢ je na uszkodzenia typu:
» famanie gatezi, nieprawidtowe ciecia, odarcia i okaleczenia kory, przysypania pnia,
» odsfoniecia korzeni. Maksymalnie skréci¢ czas otwartych wykopéw wokét drzew i nie
» narazac korzeni na przesuszenie.
Drzewa i krzewy sgsiadujgce z terenem budowy na czas robot nalezy zabezpieczyé zgodnie z Inwentaryzacja
zieleni. Zabezpieczenie na czas roboét obejmuje ochrone systemoéw korzeniowych, pni i koron drzew. Wskazane w
Inwentaryzacji zieleni drzewa do zabezpieczenia nalezy odeskowaé do wysokosci dolnych gatezi. Odeskowanie
powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i powinno byé zamocowane w sposob nie szkodzgcy drzewom (poprzez
odrutowanie lub linami wiokiennymi bez uzycia gwozdzi). Pnie drzew przed odeskowaniem owingé matami
stomianymi, trzcinowymi lub innymi migkkimi materiatami izolacyjnymi. Drzewa iglaste i krzewy otoczy¢ siatka.
Przyciecia koron zastosowaC przy drzewach i krzewach, jesli zaistnieje konieczno$¢ usuniecia gatezi
uniemozliwiajgcych wykonanie prac budowlanych. Ciecie wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, nie
powodujgc okaleczeh i obtaman. Zabiegi pielegnacyjne drzew i krzewow winny by¢ wykonywane przez
specjalistyczne firmy ogrodnicze. Uszkodzone korzenie nalezy przycig¢ i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem
grzybobdjczym.
Drzewa i krzewy, ktére koliduja bezposrednio z prowadzonymi robotami remontowymi nalezy usung¢ lub
przesadzic.
Wykopy wykona¢ na odkfad i z wywozem gruntu. Miejsce i odlegto$¢ odwozu gruntu z wykopow Wykonawca
ustali we wtasnym zakresie. Z terenéw zielonych nalezy zdjg¢ humus i zabezpieczy¢ miejsce sktadowania. Przed
rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wytyczyé przytacze cieplne. Wykopy prowadzi¢ zgodnie z tyczeniem i
wedtug Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét. Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy wykonaé
przekopy kontrolne, celem doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Roboty w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed
zasypaniem wykopu zabezpieczenia zdemontowaé. W miejscu skrzyzowania z siecig c.0. na kablach
energetycznych nn nalezy zamontowac¢ (pod nadzorem uzytkownika) rury ostonowe. Dlugos¢ rury ostonowej
powinna by¢ taka, aby chronita kabel min. 0,5m liczac od bocznej krawedzi cieptociagu z kazdej strony. Nad
kablami nalezy utozy¢ folie. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania kolizji nie zinwentaryzowanych i nie wystepujacych
na planach, przez co nie wykazanych w Projekcie Budowlanym lub niezgodno$¢ w ich posadowieniu
wysokosciowym. Dlatego nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas robét ziemnych. Ewentualne kolizje
wymagajace zmian beda rozwigzywane. Wykona¢ niwelacije dna wykopu, oczyszczenie z kamieni i
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przygotowanie podtoza. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke. Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu
jakosci potgczen i ich szczelnosci oraz wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy je
przysypac warstwg piasku, a nastepnie

5.2.1. Zasypka wykopow z zageszczeniem i przywozem gruntu

Po zamontowaniu rur preizolowanych, sprawdzeniu jakosci i szczelnosci potgczen oraz po wykonaniu obsypki
wykonac¢ zasypke wykopdw z zageszczeniem.

5.2.2. Zasypka wykopéw gruntem z odktadu z zageszczeniem

Wykona¢ zasypke wykopdw j.w, lecz gruntem z odktadu.

5.3. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
Sie¢ wykonaé z rur i ksztattek preizolowanych ze standardowa gruboscia izolacji termicznej wyposazonych w
przewody impulsowego systemu alarmowego o parametrach jak opisano w Projekcie Budowlanym. Rury chroni¢
przed uszkodzeniem. Trase sieci i usytuowanie wysokosciowe rurociggdw przedstawiono na zatgczonych
rysunkach w Projekcie Budowlanym. Rurociggi sieci cieplnej wykonac¢ z elementdw wg zatgczonego schematu
montazowego. Zmiang kierunkéw sieci cieplnej zapewni¢ poprzez zastosowanie kolan prefabrykowanych lub muf
kolanowych. W najnizszym i najwyzszym punkcie zaprojektowano odwodnienie i odpowietrzenie (dotyczy obu
rurociggow, zasilajgcego i powrotnego). Rury uktadaé w wykopie na podsypce z piasku o grubosci min.10cm nie
zawierajgcego gliny, grudek mutu, resztek roslin oraz wielkich ziaren z ostrymi krawedziami oraz innych ciat
mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzng lub ztgcza. Materiat podsypki piaskowej powinien odpowiadaé
wymaganiom materiatu zasypki. Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0,8mm (dopuszczalna jest zawartos¢ do
15% ziaren <16mm). Podsypke nalezy zagesci¢. Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potgczen i ich
szczelnosci oraz wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy je przysypa¢ warstwg piasku o
wysokosci min.10cm ponad gorng powierzchnig rury zewnetrznej i zagesci¢. Na warstwie piasku nad kazdg z rur
utozy¢ tasme ostrzegawczg. Rury preizolowane uktada¢ w wykopie, tak aby na kazde ztgcze przypadata jedna
etykieta (nalepka na zlgcze) oraz aby druty byly w goérnej czesci rury. Drut miedziany powinien znalez¢ sie
naprzeciw miedzianego, a drut ocynkowany naprzeciw ocynkowanego. Drut ocynkowany winien by¢ usytuowany
po prawej stronie patrzgc w kierunku odbiorcy c.o. Podczas montazu rur druty nalezy chronié¢ przed temperaturg
spawania poprzez odgiecie ich do tytu. Przy zaistnieniu koniecznosci skracania sztang rur preizolowanych, ciecie
ptaszcza zewnetrznego wykonac¢ pita zebatg reczng lub mechaniczng. Zabronione jest uzywanie do tego celu
szlifierek tarczowych, chyba ze ptaszcz wczesniej zostat przeciety pitg reczng, a szlifierkg wycinamy plaszcz z
pomiedzy nacie¢. Ciecie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 100C. Po przecieciu i zerwaniu
ptaszcza HDPE z rury stalowej nalezy usuna¢ pianke w taki sposob, aby nie zerwa¢ drutéw alarmowych. Rure
oczysci¢ z pianki catkowicie na dtugosci w kazdg strone po 220mm. Przecietg rure stalowag nalezy przygotowac
do spawania poprzez wyrownanie i sfazowanie krawedzi.
Rurociagi sieci cieplnej faczy¢ przez spawanie.
Minimalna klasa doktadnosci spawu — III.
Po wykonaniu robét spawalniczych nalezy dokonaé sprawdzenia ich jako$ci poprzez wykonanie préby
radiologicznej zgodnie z wymogami przedsiebiorstwa cieplnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci spawow mozna przystapi¢ do zaktadania muf.
Przejscia rur preizolowanych przez $ciany wykonac¢ jako szczelne poprzez zastosowanie specjalnych pierscieni
uszczelniajgcych, a pianke rury preizolowanej zabezpieczy¢ koncéwka termokurczliwg.
Przed uruchomieniem sieci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociggéw. Plukanie rurociggéw wykonaé zgodnie z
wytycznymi uzytkownika.
Montaz rur preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta rur.
Prace montazowe prowadzi¢ pod kontrolg osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane do
wykonawstwa oraz certyfikat do prowadzenia i odbioru robét w danej technologii systemu preizolowanej sieci.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ napetnienie cieptociggu woda sieciowg (uzdatniong) oraz rozruch
sieci.
5.3.1. Przytacze ciepta w systemie rur preizolowananych z systemem alarmowym 2x@48,3/110mm na
podsypce i w obsypce piaskowej z zageszczeniem, ptukaniem i uruchomieniem
Nalezy wykonac¢ sie¢ cieplng 2x®48,3/110mm z rur i ksztattek preizolowanych wraz z armaturg preizolowana.
Rury ukfada¢ w wykopie na podsypce i w obsypce piaskowej z zageszczeniem. Na warstwie piasku nad kazdg
rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg. Wykonac ptukanie rurociggéw i uruchomienie sieci.
Montaz rur preizolowanych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg wybranego producenta rur.
5.4. Instalowanie systemu alarmowego
Wykona¢ instalacje alarmowag sieci cieplnej wg zatgczonego schematu instalacji alarmowej w Projekcie
Budowlanym. Przed montazem instalacji alarmowej oraz muf, obszar ztgcza powinien by¢ wyczyszczony, a
pianka na koncach rur sucha i czysta. Druty nalezy wyprostowac, wyczysci¢ koncéwki papierem $ciernym i
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Prawidlowo$¢ potgczenia sprawdzi¢ podczas dwoch testow
przeprowadzonych przyrzgdem testujgcym. Podczas pierwszego testu sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu drutow.
Podczas drugiego testu sprawdzi¢, czy w izolacji piankowej nie ma wilgoci. Testy przeprowadzi¢ w kazdym
nastepnym ztgczu, po potgczeniu drutdw we wczesniejszej mufie.
Podczas deszczu lub mgty system alarmowy tgczy¢ pod przykryciem. Nie mozna dopusci¢ do zamokniecia
elementéw systemu.
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UWAGA! Jezeli do systemu alarmowego poditgczony jest lokalizator lub detektor usterek, nigdy nie nalezy
przeprowadza¢ testow przyrzgdem testujgcym, ani nie podtgczac innych przyrzgdéw pomiarowych. Nie nalezy
réwniez spawac elektrycznie, gdyz spowoduje to awarie lokalizatora lub detektora. Przed rozpoczeciem prac
nalezy zgtosi¢ do PEC Sp. z o.0. konieczno$¢ odtaczenia istniejgcego lokalizatora lub detektora, dotyczy
przypadkéw, gdy realizowana siec fgczy sie z istniejgca siecig preizolowana.

Zestawienie elementéw systemu alarmowego.

Rozmieszczenie elementéw w skrzynce izolacyjnej oraz zasilanie detektoréw i modutu komunikacyjnego w
energie elektryczng zgodnie z wymogami uzytkownika systemu. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji zasilania
w energie elektryczng detektora zgodnie z systemem obowigzujgcym.

W miejscu instalacji kabla przeskoczeniowego lub przytaczeniowego do muf stalowych nalezy zastosowa¢ mufy
odgatezne stalowe sktadane. Wszystkie zmiany technologiczne powodujgce zmiany w instalacji nadzoru
elektronicznego winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez PEC Sp. z o.o0. Instalacja alarmowa podlega
odbiorowi, a nastepnie wtgczeniu w system alarmowy PEC Sp. z 0.0. Wigczenie i uruchomienie prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiednich stuzb PEC Sp. z 0.0.

5.5. Izolacja cieplna

Potaczenia z elementami sieci tradycyjnych (komory, istniejace sieci kanatowe), uzupetnienia uszkodzonej izolacji
cieplnej oraz izolacje cieplne rurociggdw wewnatrz budynkéw wykonaé elementami prefabrykowanymi z wetny
mineralne;j. I1zolacje cieplng wykonac po zabezpieczeniu antykorozyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania w zakresie wykonawstwa wykopow, podpdr; utozenia i taczenia odcinkéw rurociggéw:

» Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopow przed dostepem oséb
niepowotanych.

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow zgodnie z PN-B-06050 z uwzglednieniem:

» sprawdzenia przy uzyciu taSmy mierniczej gtebokosci i szerokosci wykopow, wiasciwego rozmieszczenia
i wymiardw poszerzen wykopow dla wykonania studzienek oraz ztgczy elementow rurowych,

» sprawdzenia przez ogledziny podioza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnosci z dokumentacjg
materiatow-uzytych do wykonania podtoza, sprawdzenia grubosci podtoza, jesli jest ono wykonywane
przed utozeniem rurociagéw,

» sprawdzenie zgodno$ci kierunkéw i wielkosci spadkéw dna wykopow przygotowanych do utozenia
rurociggow,

» Badanie przez ogledziny zewnetrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych (podpér
statych, komor - studzienek, fundamentowania podpdr nadziemnych itp.).

Badania w zakresie uktadania rurociggoéw (elementow preizolowanych) bedg obejmowac:
» kontrole ciggtosci systemu alarmowego kazdego elementu preizolowanego przed utozeniem w wykopie
lub na podporach nadziemnych,
kontrole czysto$ci wewnetrznej uktadanych elementéw rurowych sieci preizolowanej,
kontrole przygotowania elementéw preizolowanych do potgczenia ze sobg, w tym:
ustalenie wtasciwych rzednych rurociggéw i elementéw, odpowiednie usytuowanie
przewodéw sygnalizacyjnych w elementach sgsiadujgcych, pomiar odlegtosci
miedzy rurociggami oraz minimalnych odstepéw dla prowadzenia prac
montazowych,
kontrole kompletnosci akcesoriow do wykonania potaczen elementéw, ktére muszg zosta¢ nasuniete na
elementy preizolowane przed potaczeniem poszczegodlnych rurociggow,

» kontrole odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym oddziatywaniem procesu fgczenia elementéw
rurowych (gtéwnie spawania i lutowania) na inne elementy systemu, preizolowanego (izolacje ciepina,
rure ostonowa, przewody sygnalizacyjne, itp.).

Badania wykonania potgczen rurociggdéw przez spawanie bedg obejmowac:

» kontrole zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncowek rurociggow przygotowanych do wykonania ich
potagczen z wymaganiami technologii potgczen spawanych.

» sprawdzenie dopasowania korncowek rurowych, rozmieszczenie spoin szczepnych i ich wymiaréw,

» kontrole przygotowania stanowiska do wykonania potgczen spawanych z uwzglednieniem minimalnych
wymiaréw miejsca dla wykonujgcego ztacze oraz warunkow atmosferycznych i zabezpieczen przed
niedopuszczalnym wptywem tych warunkéw na proces fgczenia rurociggow,

» sprawdzenie kompletnosci wszystkich podstawowych i dodatkowych materiatéw, ktére majg byé uzyte
do spawania w zakresie zgodnosci gatunkow, atestéw i Swiadectw jakosSci, jak tez w zakresie ich stanu
uzytkowego (czystosé, wkasciwa wilgotnosc itp.),

» sprawdzenie uprawnien osob, kidére bedg wykonywaty potgczenia spawane, zgodnosci zakresu
uprawnien z faktycznie wykonywanymi pracami,

» biezacyg kontrole procesu tgczenia rurociggdw przez spawanie, w zakresie zgodnosci jego przebiegu z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zasadami,

» w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentéw nalezy kontrolowa¢ zgodnos$é sposobu technologii
naprawy z wymaganiami w tym zakresie,

» badania gotowych spoin bedg obejmowaé wszystkie spoiny i bedg wykonywane przez ogledziny
zewnetrzne wg PN-EN 970. Na ich podstawie i zgodnie z PN-M-69775 nalezy okresli¢ klase wadliwosci
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kazdej spoiny (dopuszczalna klasa W3 Ilub klasa $rednia wg PN-EN 25817) ze szczegdinym
uwzglednieniem maksymalnych odchytek plusowych wymiaréw spoin i niedopuszczalnosci odchytek
minusowych,

» badania radiograficzne potgczen spawanych bedg prowadzone zgodnie z PN-M-69770, a klasa
wadliwosci spoin powinna by¢ okreslana w oparciu o PN-M-6977 (dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie
Srednim wg PN-EN 25817),

- zakres badan radiograficznych spoin rur i elementéw bedzie obejmowac:

e 100 % wszystkich spoin w miejscach dostepnych,

e 100 % spoin w miejscach trudnodostepnych,

e 100 % spoin w ztgczach naprawianych,

» do kontroli spoin rur i elementdw o grubosci > 8 mm jako réwnowazne badaniom radiograficznym
dopuszcza sie badania ultradzwiekowe zgodnie z PN-M-70055 i okreslenie zgodnie z PN-M-69777 klasy
wadliwosci spoin (dopuszczalna klasa W 3),

» spoiny nie spetniajgce wymagan jakosciowych powinny by¢ w catosci lub czesci poddane naprawie wg
szczegotowej procedury w tym zakresie.

Badania obejmowac réwniez beda:

» kontrole zgodnosci ksztattu i stanu powierzchni koncowek fgczonych rurociggéow z wymaganiami
technologii wykonania potgczen,

» kontrole wykonania poszczegdlnych faz potgczenia oraz zgodnos$¢ i kompletnosé zastosowanych
akcesoridw do potgczenia z wymaganiami szczegoétowej instrukcji wykonania potgczenia,

» badania kompletnego potagczenia rurociggu wykonywane bedg zgodne z wymaganiami odpowiednich
norm lub szczegdtowych instrukcji opracowanych przez producenta rur preizolowanych.

Badania w zakresie izolacji antykorozyjnej rur nie preizolowanych w komorach:

» sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni do potozenia powitok zabezpieczajgcych
(antykorozyjnych),

» sprawdzenie przez ogledziny jakosci powtok antykorozyjnych na powierzchni rurociggéow, a w
przypadkach watpliwych - pomiar grubosci powtoki antykorozyjnej,

» sprawdzenie atestow i terminéw przydatnosci do stosowania lakieréw o ograniczonym okresie trwatosci,

Badanie w zakresie zasypywania rurociggéw sieci podziemnych bedzie obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem budowlanym stref kompensacyjnych,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane, pod jezdniami i innymi
przeszkodami terenowymi,

» sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju pozostatosci
po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszczerh mogacych powodowaé zagrozenie
awaryjne sieci preizolowanej,

» sprawdzenie przez ogledziny zgodnosci sposobu zasypywania gotowych rurociggéw, grubosci warstw
zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia,

» kontrole prawidtowosci uktadania tasm ostrzegawczych.

6.3. Badania w zakresie innych rob6t montazowych sieci z rur i elementéw preizolowanych:
Badania odwodnien i odpowietrzen powinny obejmowac:

» - sprawdzenie drozno$ci oraz obserwacje wyptywu wody lub powietrza,

» - sprawdzenie szczelnosci oraz tatwosci obstugi armatury zaporowej zainstalowanej na przewodach
odwadniajgcych i odpowietrzajgcych.

Badania termometrow nalezy wykonac przez ogledziny celem sprawdzenia:

» cech legalizacji,

» typow termometrow i prawidtowosci zakreséw pomiarowych,

» miejsca i sposobu zamontowania,

» dziatania przez obserwacje wskazan.

Badanie manometréw nalezy wykonac¢ przez ogledziny celem sprawdzenia:

cech legalizacji,

typodw manometréw i prawidtowosci zakresow pomiarowych,

miejsca i sposobu ich zamontowania,

dziatania manometrow przez obserwacje wskazan oraz prawidlowo$¢ dziatania zaworéw
manometrycznych.

Badanie czysto$ci rurociggéw bedzie obejmowac:

» kontrole czysto$ci montowanych elementéw rurowych w czasie catego cyklu wykonywania przytgcza
ciepta,

» sprawdzenie skutecznosci ptukania rurociggu zgodnie z PN-M-34031 poprzez wyrywkowy spust wody z
napetnionego rurociggu w wybranych punktach odwodnien przytgcza ciepta i ocene czystosci pobranych
préobek.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogodlne podano w STWiORB DMU.00.00.00.
Jednostkg obmiarowg robot jest:
— metr (m) ulozenia rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

YVVYV




STWIORB
U.37.03.01

— komplet (komplet) wigczenia projektowanego przytgcza ciepta z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
— komplet (kpl.) wykonania prob przytacza ciepta kazdego typu i rodzaju.
— komplet wykonania obiektéw przytacza kazdego rodzaju.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Rysunkami
Jest to odbiodr poszczegdinych faz robét podlegajgcych a mianowicie: zakryciu: podioza, przewodu.
Przedtozone dokumenty:
— rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
— dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce
poziom wod gruntowych,
— dane odno$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysoko$ciowego wraz z rzedng,
— podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy przytgcza ciepta,
— Dziennik Budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

8.2. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploataciji.
Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

— wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdow na planach sytuacyjnych wykonanej

przez uprawnionych geodetow.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.3.1. Zapisywanie wynikoéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaty i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania.
8.3.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ metréw przytgcza ciepta.
Cena wykonania robét obejmuije:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci
— wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii,
— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu i lokalizacji studzienek kanalizacyjnych,
— czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji i lokalizacji studzienek kanalizacyjnych,
— roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
—  koszt materiatéw,
— wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
— odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,
—  przygotowanie podtoza,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie rur przytgcza,
— wykonanie obsypki,
— wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
— wykonanie wigczenia projektowanego przytgcza do sieci cieplnej
— wykonanie wszystkich obiektéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu ujetych i nieujetych
w projekcie.
—  préby szczelnosci
— zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem gruntu,
— odwdz nadmiaru ziemi,
— koszt ewentualnego zabezpieczenia lub rozbiérki i odtworzenia ogrodzen kolidujgcych z przedmiotowym
zadaniem,
— koszt nadzoru Uzytkownika (wtasciciela) istniejgcego uzbrojenia,
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— wykonanie badan i pomiaréw,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— inne prace niezbedne do budowy przytgcza ciepta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-83/8836-02
PN-88/B-04481

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody. Warunki techniczne wykonania.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-74/B-04452 Zastgpiona czes$ciowo przez PN-88/B-04481w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3. Grunty budowlane.

Badania polowe.
PN-B-06050:1999
PN-83/R-04150
PN-R-65023:1999
PN - EN 253

PN - EN 448

PN - EN 489

PN-ISO 4200

PN-EN 10216-2:2002 (U)

PN-EN 10217-2:2002 (U)

PN-EN 10217-5:2002 (U)

PN-EN 10220:2003 (U)
PN-EN 10204+A1:1997

PN-EN 13941:2004 (U)

DIN 1626
PN-M-34031
PN-M-34033
PN-B-10405
PN-EN 25817

PN-M - 69703
PN-M - 69775

PN-M - 69777
PN-M — 70055
PN-87/S-02201
PN-5-02205:1998
PN-88/B-04481
PN-EN 206-1:2003
PN-63/B-06251

PN-86/B-06712, Poprawki Bl 6/87 poz. 52, Zmiany PN-B-06712/A1:1997

PN-86/B-06712, Poprawki Bl 6/87 poz. 52. Zmiany PN-B-06712/A1:1997

10.2. Inne dokumenty

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

Zmiany BI 7/88 poz. 83. Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreslenia.

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespét rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki — zespoly ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu
Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie - Zespét ztgcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi witasnosciami w
temperaturach podwyzszonych

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
wymaganymi wiasnosciami w temperaturach podwyzszonych

Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
Czes¢ 5: Rury ze stal niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym z
wymaganymi wiasnos$ciami w temperaturach podwyzszonych

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dlugosci

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli B 31.1 Standardy kodéw ANSI dla rur
cid$nieniowych. Rurociagi energetyczne.

Projektowanie i montaz systemdéw preizolowanych rur zespolonych w ptaszczu
ostonowym dla cieptownictwa

Spawane rury okragte

Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania.

Rurociggi pary i wody. Obliczenia grubosci i $cianek rur.

Cieptownictwo. Sieci Cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ztgcza materiatdw stalowych wykonane spawaniem fukowym. Wskazéwki dotyczace
poziomu jakosci oraz nieprawidtowo$ci.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie badan ultradzwiekowych
Spawalnictwo. Badania ultradzwigkowe ztgczy spawanych. Postanowienia ogodine.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okre$lenia.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Beton. Czes$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Zmiany BI 6/67 poz. 87. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne do betonu
zwyktego

Kruszywa mineralne do betonu z
wyktego

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
» USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. 01.62.628 z p6zn. zm.)
» Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz. U. Nr 96. poz. 592)
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 68 poz. 62 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03. 169. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03. 47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczego6iowych
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr
177 poz. 1729)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych t. | wydawnictwo
Arkady 1990.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow
Preizolowanych - COBRTI INSTAL

Instrukcja Badania Podioza Gruntowego GDDP:1998



