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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét jako elementu rob6t BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO - PN. "ROTTERDAM INC.”,
ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492,
5/107, 6/493.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuija:
- lzolacje termiczne — posadzek, $cian, sufitow, dachéw, tarasow.
- Malowanie natryskowe sufitéw ocieplonych wetng mineralng.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podano w OST pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogodlne zasady dotyczgce materiatéw podano w OST pkt. 2.
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Do wykonania w/w robot przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

— polistyren ekstrudowany - zgodnie z PN-EN 13164,

- zaprawa klejgca i zbrojaca,

- aczniki do izolacji termicznej,

- siatka z widékna szklanego,

- plyty styropianowe zgodnie z PN-EN 13163,

- styropian hydroizolacyjny np ETICO AQUA EPS-P 120,

- plyty z wetny mineralnej zgodnie z PN-EN 13162+A1,
panele dekoracyjne izolowane typu alucobond, trespa — zgodnie z systemowymi rozwigzaniami
producenta.

- materiatly pomocnicze.

3. SPRZET

Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta izolaciji.

4. TRANSPORT

Ogodine zasady transportu podano w OST pkt. 4.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty powinny by¢ transportowane i skladowane w warunkach uniemozliwiajgcych jego zawilgocenie oraz
uszkodzenie mechaniczne.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i
warunkami technicznymi.
5.1.1. Zakres wykonywania robét

a) przygotowanie powierzchni
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usung¢ wszystkie
luzne czesci i substancje zaktécajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki Srodkdw pielegnacyjnych
i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnacé, a wieksze ubytki wypetnic.
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny byé prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentaciji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych i aprobat technicznych.
Przy ukfadaniu poszczegolnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda utozona warstwa izolacji powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie
do kolejnych etapow robét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy.
5.2. Ocieplenie powierzchni pionowych
5.2.1. Klejenie ptyt na styk do podtoza
W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, bgdz technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej.
5.2.2. Kutwienie ocieplenia
W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia
i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio
wieksze od wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tgcznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe
stuzace do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.
5.2.3. Montaz siatki
Warstwe zbrojgcg nalezy wykonac¢ po petnym zwigzaniu kleju mocujgcego ptyty (nie wczesniej niz 24 godziny
od montazu ocieplenia) oraz po ewentualnym dodatkowym zamocowaniu ocieplenia kotkami. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej, natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomocg pacy siatke zbrojgca. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.3. Ocieplanie powierzchni poziomych
Przed przystgpieniem do montazu ptyt z wetny mineralnej lub styropianu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.
Podtoze powinno by¢ ptaskie i suche, w przeciwnym razie nalezy je wyréwnac. Ptyty montowane bezposrednio
na gruncie wymagajg stosowania izolacji przeciwwodne;.
W stropach miedzy kondygnacyjnych zalecana jest warstwa rozdzielajgca w postaci folii PE. Na styku stropu
ze Sciang stosuje sie tasmy dylatacyjne.
Ukfadanie ptyt rozpoczyna sie w narozniku. Pierwszy rzad ptyt nalezy uktadaé od Sciany dociskajgc je do tasm
dylatacyjnych. Kolejne rzedy ptyt nalezy uktada¢ ,na cegietke” unikajac krzyzowania sie stykéw piyt.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robét, nalezy stosowaé wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

Kontrola jako$ci robét na polega na sprawdzeniu: wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu
Producenta, zgodnosci sposobu magazynowania, kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni
(wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam, zabrudzen, wilgotnosci),
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kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, mocowania, stwierdzeniem braku odspojen itp.), oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki
( grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami
Producenta, kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych. Nie nalezy stosowa¢ materiatdw po okresie
gwarancyjnym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST pkt. 7. Jednostkg
obmiarowg jest:
[ m2] - wykonania izolacji termicznych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania odbioru robét podano w OST pkt. 8.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentédw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST pkt. 9.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. Cena obejmuije:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatéw,
- wykonanie elementow robdt,
- kontrole prawidtowosci wykonanych robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13163+A2:2016-12Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN 12089:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy zginaniu.
PN-EN 12087:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie nasigkliwosci wodg przy
dtugotrwatym zanurzeniu.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie Specyfikacja.

PN-EN 14064-1:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) w
postaci niezwigzanej formowane in situ -- Czes¢ 1: Specyfikacja wyrobow w postaci niezwigzanej, przed ich
zastosowaniem

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

Strona 4z 4



