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U.37.01.01 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej w ramach realizaciji
zadania pn. BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO - PN. "ROTTERDAM INC.”, ZLOKALIZOWANEGO
W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zZlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z STWIORB DMU.00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne”.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére
napisane sg i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcédw w jezyku polskim. Normy te winny by¢é uwazane za
integralng czesé tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacja jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego
z ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu
bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja (STWiIORB) obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robét
wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektows.
W zakres robot wehodza:
— pomiary liniowe w terenie,
— roboty przygotowawcze,
— wykopy liniowe oraz pod studnie wraz z umocnieniem i rozbiorkg umocnienia,
— utozenie i montaz odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej z rur PP litych z kielichem
utozenie i montaz kanalizacji ttocznej z rur PE;
montaz pompowni $ciekéw sanitarnych;
wykonanie studzienki rozpreznej
— wykonanie komory zasuw na witgczeniu do kréc¢ca przytgczeniowego;
wykonanie studzienki schtadzajacej;
préby szczelnoéci;
— podsypki i obsypki rur,
— zabudowa studzienek kanalizacyjnych,
— wykonanie wszystkich niezbednych obiektéw kanalizacyjnych ujetych i nieujetych w projekcie.
— ochrona przed korozja,
— wigczenie do istniejgcej kanalizacji;
— zasyp wykopow gruntem niespoistym z zageszczeniem warstwami,
— kontrola jakosci,
— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
Specyfikacji DMU.00.00.00.
1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do przesyfania i odprowadzania sciekow.
1.4.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.
1.4.3. Kanal doprowadzajacy - kanat sanitarny doprowadzajgcy Scieki sanitarne do odbiornika lub urzgdzen
technologicznych (oczyszczalni $ciekdw, pompowni).
1.4.4. Kanal odprowadzajacy - kanat sanitarny odprowadzajgcy scieki do odbiornika.
1.4.5. Kanat zamkniety - kanal, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.
1.4.6. Przykanalik - kanat przeznaczony do potagczenia obiektu z siecig kanalizacji sanitarne;.
1.4.7. Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw bocznych i odprowadzenia
ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.
1.4.8. Kanal przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej wiekszej lub rownej 1,0 m.
1.4.9. Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.10. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.11. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.12. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.
1.4.13. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.
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1.4.14. Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.
1.4.15. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.
1.4.16. Studzienka kotowa - studzienka z komora robocza w ksztatcie kota w przekroju poziomym.
1.4.17. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.
1.4.18. Komin wilazowy - szyb fgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.
1.4.19. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekow.
1.4.20. Wysokosé komory roboczej - odlegtosé pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory.
1.4.21. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;j.
1.4.22. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
skfadajacy sie z korpusu i pokrywy.
1.4.23. Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;j.
1.4.24. Pokrywa witazu kanalowego - ruchoma czes¢ wltazu kanatowego, stuzaca do zamykania otworow
studzienek kanalizacyjnych.
1.4.25. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wlazéw kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.
1.4.26. Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktdrej wspierajg sie pokrywa, ramka dystansowa lub
kratka.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, oraz
poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w DMU 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.
Dopuszczalne jest wytgcznie uzycie wyrobow oznaczonych znakiem B lub CE (wyréb budowlany), posiadanie
odpowiednich aprobat technicznych na caly stosowany asortyment rur, ksztattek, armatury i studzienek lub
$wiadectw zgodnosci z PN oraz konieczno$¢ przedstawienia przez wykonawce certyfikatow, aprobat i $wiadectw
dopuszczen na wszystkie uzyte materiaty i wyposazenie, itd
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkoéw i Specyfikacii.
Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie wyroby stanowigce

elementy kanalizac;ji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) muszg by¢ nowe i nieuzywane”
e wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych
parametrow:

- sztywnos¢ obwodowa - dla rur z tworzywa: min SN 8 kN/m?, oraz dla studzienek i zbiornikow: min.
SN 4 kN/m?;

- najwyzsza szczelnosc¢ i trwatosé oraz odpornosé chemiczna potgczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

e stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez

odpowiednie Instytuty Badawcze.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacja, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami
projektowymi.
W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zréodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowaé
wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, czyli posiadajgce:
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji lub
- certyfikat zgodnosci,
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa lub
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-oznaczone znakowaniem CE,

dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- znajdujace sie w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobéw

majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy powinny byc¢
zaopatrzone przez producenta ww dokument i udostepniane Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie
trwania budowy.

Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac trwato$¢ wieksza
od 50 lat oraz posiadajgce oswiadczenie o zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg
techniczng odbiorcy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych. Nalezy stosowac
materiaty posiadajgce oswiadczenie o zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg techniczng
odbiorcy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych

2.1. Rury kanalizacyjne

Do budowy rurociggéw nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji dokumentacja
projektowa. Nalezy stosowa¢ rury cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania elektrooporowego oraz rury
grawitacyjne kielichowe zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiat: PP, PE.

2.2.  Materiat na podsypke i obsypke i zasypke rur

221 Material do wykonania podsypek i obsypek. Grunt niespoisty frakcji pisakowej nie zawierajacy
frakcji zwirowej i kamienistej ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rur. na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych
wg PN-EN 1610:2002 oraz PN-S-02205. Wymagany wskaznik zageszczenia

jak w pkt.5.13.1.
2.2.2. Materiat do zasypek — grunt rodzimy, grunt z dokopu, przydatny do wykonania robét ziemnych (zgodnie z
PN-EN 1610:2002 oraz PN-S-02205), umozliwiajacy otrzymanie wymaganego wskaznika zgeszczenia .
2.3.  Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjng
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub ttucznia wg PN-EN 13043:2004.
2.7. Sktadowanie materiatléow na placu budowy
Powinno odbywac sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Elementy prefabrykowane mogg by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z
utozeniem réwnolegle.
Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowaé podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wtazy nalezy
sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo. Cement, materialy izolacyjne,
uszczelki oraz inne drobne Elementy nalezy skladowa¢ w magazynie zamknigtym.
Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego asortymentéw.
Ksztattki z polipropylenu nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.
2.7.1. Rury
a) Rury
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz
opadow atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C. Rury nalezy
przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.
e rury skladowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie wod
opadowych;
e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m.
e rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;
e rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
0 wiekszych s$rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na srodkach transportowych;
e rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem;
e szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonhczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki
itp.);
e nie dopuszcza¢ do skiadowania w sposob, przy ktérym mogly by wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
e nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw;
e niedopuszczalne jest ciggniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu;
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e zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;
e  ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skltadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.
e w przypadku dostarczenia rur i ksztattek w zapakowanych fabrycznie pakietach nalezy je przechowywaé
w tych pakietach.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku
z czym nalezy chroni¢ je przed:
e diugotrwatg ekspozycjg stoneczng;
e nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepta.
2.7.2. Ksztaltki i armatura
Ksztattki i armature nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.
2.7.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.7.6. Pompownia sanitarna
Pompownie nalezy sktadowac zgodnie z wymogami producenta.
2.7.5. Inne materiaty
Zaleca sie sktadowanie materiatbw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych asortymentow. Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien
zapewnic¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci technicznych.
W okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywac niezbednych zabiegdéw konserwacyjnych.
2.8. Odbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos¢
robot.
Stosowany sprzet:
e koparka przedsiebierna,
samochdd samowytadowczy,
samochdd skrzyniowy,
szlifierka kgtowa,
dzwig samochodowy,
podnosnik widtowy,
spycharka kotowa lub ggsienicowa,
sprzet do zageszczania gruntu,
beczkowdz,
pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,
przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,
agregat pradotworczy przewozny,
niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
tasma miernicza,
urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
podbijaki drewniane do rur,
wciggarka reczna,
wciggarka mechaniczna,
betoniarki,
Zurawie,
wibratory,
zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamknigecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdlnych
Srednic kanatéw, stuzgce do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i
ptukania.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzyniera.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw.
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Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba s$rodkdéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.
4.1. Rury kanatowe
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym ufozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wys$ciotkowym w miejscach
stykania sige wyrobdw.
Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi
lub innych ostrych krawedzi.
Przy transporcie rur nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

- przewdz rur moze odbywaé sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od -5° do
+30°C,
- utozenie rur na podkfadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla ochrony
przed zarysowaniem,
- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na zwiekszong kruchosé
tworzywa.
Rury na paletach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci tak by nie zwisaty poza
samochaod.
Wytadunek palet z rurami kamionkowymi wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przew6z pojedynczej rury wymaga
uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku matych $rednic recznie. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Do koncow rur nie wolno doczepiac¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzucaé lub
wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych nalezy zwréci¢ uwage na
z6tte lub biate punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej Srodek ciezkosci i powinny byé uktadane
punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowa¢ pojedynczych rur w tyzce koparki.
4.1.1 Skladowanie rur i ksztattek
Rury i ksztattki nalezy sktadowa¢ na placu budowy na powierzchni poziomej z zachowaniem nastepujgcych
zalecen:
e palety uktadamy na twardej ziemi tak aby belki nodne palety nie zapadaty sie w ziemie;
e palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak aby nie utrudnia¢ pdzniejszych manewrdéw paletami;
e przy skfadowaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwraca¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat
bezposrednio ziemi;
e  ksztattki powinny by¢ ustawione bezposrednio na podtozu kielichami w dét
e w przypadku skladowania rur niezapakowanych nalezy je uktada¢ na poziomej powierzchni warstwowo
na przemian koncéwkami — kielichami, przy czy jej dolna warstwa musi by¢é zabezpieczona przed ich
rozsuwaniem sie.
e W czasie niskich temperatur nalezy przykry¢ palety i skrzynie z ksztaltkami brezentem, aby je uchronic
prze zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.
4.2. Kruszywo
Kruszywa mogg by¢ przewozone srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Opracowania projektowe
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegotowymi.
Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wiasny do sporzadzenia, wszelkich niezbednych
opracowan projektowych zabezpieczenia wykopéw, fundamentéw budynkéw i ogrodzen znajdujacych sie w
bezposrednim sgsiedztwie robdt zwigzanych z budowg kanalizacji oraz projekty zabudowy studzienek
kanalizacyjnych na istniejgcych kanatach sanitarnych.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.
Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujgcych polskich norm.
Projekty podlegajg akceptacji Inzyniera.
5.1.1. Wymagania szczego6towe dla opracowan projektowych
Przy opracowywaniu projektéw nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robét zawarte w
Rysunkach.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢ co najmniej:
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e projekty Scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajgcych rozkopy przyprowadzeniu robot
ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i urzgdzen oczyszczajgcych w sposdb nie stwarzajacy
zagrozen dla istniejgcych obiektow i urzgdzen,

e projekty tymczasowych odwodnien wykopow fundamentowych i rozkopow.

Projekty konstrukcyjne zabudowy studzienek na istniejgcej kanalizacji winny zawieraé¢ co najmniej:

e Sposoéb zabudowy studzienki, przeciecia rury oraz jej uszczelnienia.

5.1.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych
Wszystkie projekty muszg zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktére zawiera¢ beda:

— badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektdw konstrukcyjnych,

—dobor odpowiednich materiatéw dla przewidzianych robét wraz z podaniem dla nich wymaganych
parametrow jakosciowych, warunkow ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakosci oraz zasad ich
odbioru,

—dobdr sprzetu,

—normy i przepisy dotyczace materiatdw i sposobu prowadzenia robot.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ bedg podstawe wykonania robét, kontroli ich
jakosci oraz odbioréw.
5.2 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
5.3. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej. Projekt
odwodnienia wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we witasnym zakresie i na wiasny koszt.
5.4. Roboty przygotowawcze
Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego, koryt stanowig Rysunki i Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi z zaznaczeniem usytuowania studzienek
za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbic kotki - Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych.
Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Usunigcie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatu.
Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.
W zakres robot przygotowawczych wchodzi réwniez:
Wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejacych zabudowan, ogrodzen, itp. znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie prac zwigzanych z budowg kanalizacji.
Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanatu.
Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.
Wykonanie przekopéw kontrolnych celem okreslenia rzeczywistego zagtebienia i przebiegu istniejgcych sieci, w
tym rowniez sieci, ktére mogg by¢ niewykazane na mapie do celdéw projektowych niniejszej dokumentacji.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
5.5. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg
PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. punktu wigczenia (ew. istniejgca kanalizacja) i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza
sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopdéw o $cianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0 m nalezy prowadzi¢
wykopy umochione. O sposobie umocnienia wykopoéw decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie umocnienie
wypraskami lub $cianka szczelng z grodzic stalowych.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),
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- okraglakdw jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie $ciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji
projektowej, wymienionej w punkcie 5.1.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. RozluZzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkami.
Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢ stopniami -
pietrami. Dla kazdego pietra nalezy wykonaé wjazd dla Srodkéw transportowych. Gorng cze$¢ wykopu o
gtebokosci ca’2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolng czes¢ nalezy wykonaé o $cianach
pionowych z umocnieniem wypraskami zaktadanymi poziomo. Sposdb prowadzenia wykopéw 80% mechanicznie
i 20% recznie.
Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gérng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykonac¢ w gruncie suchym,
natomiast czes¢ nawodniong o $cianach pionowych.
Technologia budowy kanalizacji zaktada prowadzenie robét od odbiornika, co umozliwia odprowadzenie waod
gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce filtracyjne;.
5.6. Podsypka
Dla kanatow budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod rury nalezy
wykona¢ podsypke z materiatu zgodnego z pkt. 2.4 , o grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy
zagescic ubijakami recznymi.
5.7. Odwodnienie dna wykopu
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej depresiji,
mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia
lub Zzwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur PVC lub z polipropylenu ¢ 50 do ¢ 150 mm w jednym lub dwdch
rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w dnie
wykopu co ca's0 m, skgd zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.
Projekt odwodnienia wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
5.8. Roboty montazowe
Technologia budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika (istniejacej kanalizacji, itp.) w gore projektowanego odcinka.
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowg. W dnie wykopu nalezy wykonaé
zagtebienia pod kielichy.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Przewody kanalizacyjne na catej dtugosci powinny by¢ utozone w ziemi.
Przewody kielichowe nalezy uktadac kielichami w przeciwnym kierunku niz kierunek przeptywu Sciekow.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.
Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
5.8.1. Glebokos¢ utozenia kanatu
Nalezy zachowac gtebokos¢ utozenia kanatdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. W projekcie nie
przewidziano ocieplenia przewodow kanalizacyjnych przy zagtebieniu przewodu ponizej glebokosci przemarzania
gruntow.
5.8.2. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
Niedopuszczalne jest niekontrolowane opuszczanie rur do wykopdw (np. zrzucanie), moggce negatywnie wptyngé
na wytrzymato$¢ przewodow rurowych.
5.8.3. Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po
utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu.
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Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez wykonanie podsypki,
dobrze ubitej. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie pofozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub
kamienia.

Jesli prace bedg z istotnych powodéw przerwane, konce przewodu nalezy tymczasowo zaslepi¢. Zadna zaslepka
nie moze byc¢ zdjeta wczesniej niz przed wykonaniem potgczenia. Nalezy chroni¢ przewdd przed wdzieraniem sig
gruntu do jego wnetrza. Kazde zanieczyszczenie nalezy usungc z wnetrza rury.

5.8.4. kaczenie i Uszczelnienie rur

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do budowy rurociggéw w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy przewodoéw przed potgczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Zasadniczo rury z PVC-U nalezy fgczy¢ przed umieszczeniem w wykopie

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podfoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta
zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw
celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm.

Na zmianach kierunku, zgodnie z dokumentacja projektowa i normatywami nalezy zainstalowac bloki oporowe.
Mozna zastosowac¢ bloki oporowe ,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na budowie.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana
pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Proba szczelnosci. Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
10725.

5.8.5. Roboty montazowe — przejscia rur pod przeszkodami i skrzyzowania z instalacjami

5.8.6. Skrzyzowania kanalizacji z uzbrojeniem i przeszkodami terenowymi

Na skrzyzowaniu rur z istniejgcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu lub
przecigganiu pod przeszkodg lub uktadaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi dla rur PVC i
kamionkowych sg rury PE SDR17 o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym
zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowe;j
i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.

Przewod musi by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowg (bez dotykania do $cianki rury ostonowe;j).
Przewody w rurach ochronnych nalezy montowaé na ptozach dystansowych typ L, B lub E w zaleznosci od
Srednicy kanatu i rury ostonowej. Kohcéwki rur ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zamontowaé
manszety termokurczliwe.

Rozstaw ptoz nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy, doktadnie wg danych producenta rur.

Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukladaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczyé konce uktadanego kanatu
przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.
Zadna zaslepka nie moze by¢ zdjeta wczesniej niz przed wykonaniem potgczenia. Nalezy chronié¢ przewod przed
wdzieraniem sie gruntu do jego wnetrza. Kazde zanieczyszczenie nalezy usung¢ z wnetrza rury.

5.9. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostaé osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac¢ uszkodzenia utozonego rurociggu
obiektow na rurociggu, jak réwniez wodoodporne;j izolaciji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnagtrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw
mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wigekszg
zdolnos¢é przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym,
zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad géra rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej
0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurociag
wyprofilowa¢ pod katem opasania 0= 900. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur
podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu
i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem
tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni
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zageszczanedo recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikngé osiadania gruntu
pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy
wykona¢ zageszczajac warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna réowniez stosowac piasek wymieszany z
gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg rozpar¢ i odeskowan wykopow. Podbudowe kanatu wykonac z
gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnosc
zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej
wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci. W czasie zasypywania wykopu
zabezpieczenie nalezy demontowac¢ stopniowo od dna wykopu. Proby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawié¢
nalezy nieobsypane.
Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi
zaporami oraz majg byC¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Ponadto uzyty materiat musi spetnia¢ wymagania stawiane materialom do zasypywania sieci
kanalizacyjnych.
5.9.1. Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat)
Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
e zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i rbwnoczesnie z obu stron rury,
¢ Wymaganie odnosnie zageszczenia warstw podtoza, podsypek, obsypek, zasypek:
Wymaganie zaleznie od gtebokosci badanej warstwy w stosunku do podtoza konstrukcji nawierzchni:
e 1s>0,97 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci >1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni
e 1s>1,00 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci <1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni
e [s>0,95 jezeli badana warstwa lezy poza korpusem drogowym (tereny zielone).
Jesli nie bedzie mozliwe uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w podtozu wykonawca
wykona ulepszenie gruntu, lub wykona wymiane gruntu podfoza na grubo$¢ przewidziang w projekcie.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zageszczenia gruntu.
Zasyp wykopu kanalu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji czesci drogowej. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
5.9.2. Rozbiérka umocnienia scian wykopu, deskowania
Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.
W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.
5.10. Nasyp nad kanatem
Na odcinkach kanatéw (doprowadzajgcych i odprowadzajgcych) gdzie przykrycie jest niewystarczajgce nalezy
wykonac¢ obsypke rur zgodnie z Rysunkami. Nie przewiduje sie dodatkowych docieplen kanalizaciji.
5.11. Ochrona przed korozja
W agresywnym srodowisku gruntowym zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potagczeniowych z kregow
betonowych nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem "R".
Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ farbg podktadowg cynkowg oraz
lakierem bitumicznym.
Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy Sciany studzienek zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub papg na
lepiku ze Sciankag dociskowa.
5.12. Zabezpieczenie/demontaz z odtworzeniem ogrodzen
W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcym ogrodzeniem nalezy zabezpieczy¢ przedmiotowe
ogrodzenie lub je zdemontowa¢ a po zakonczeniu zadania odtworzy¢ wg wymagan specyfikacji STWiORB
D.01.02.04.
5.13. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi nalezy
zabezpieczy¢ kable rurg dwudzielng ,Arot”. W przypadku skrzyzowah z innymi projektowanymi sieciami
sanitarnymi przy zblizeniach gdzie odlegtos¢ scianek zewnetrznych projektowanej kanalizacji sanitarnej <=0,6
nalezy zatozy¢ rure ostonowg na sieci, ktéra znajduje sie gtebie;.
5.14 Montaz obiektow sieciowych (pompownia, komora zasuw)
Montazu pompowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami producenta.
Montaz armatury w studzience zasuw — zgodnie z dokumentacjg projektows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodow kanalizacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacja projektowa wykopow
otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewoddw na
podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja.
Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw ttocznych nastgpuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie
dokumentow okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci i $rednicy,
badanie utozenia przewodu na podfozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4
obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
szczelnosci wykonac zgodnie z normami.
6.2. Badanie materiatéw
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Rysunkami.
Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Rysunkach.
6.3. Badanie zgodnosci z Rysunkami
Badanie zgodnosci przeprowadza sie poprzez:

- sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do

Rysunkéw i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inzyniera,

- sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
6.4. Badanie wykonania wykopow
6.4.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatbw i elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Rysunkach
6.4.2.Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.
6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow
Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 19 i poréwnanie z Rysunkami,
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.
6.4.4. Badanie prawidtowosci wykonania podioza naturalnego
Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastepujacym
wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnosc¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okre$lonym w dokumentac;ji.
6.4.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnosé¢ struktury gruntu podtoza
naturalnego
Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscig do
1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Rysunkéw nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.
6.4.6.Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plyngce przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewnetrzne.
6.5. Badanie w zakresie podioza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, Zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szeroko$ci z doktadno$cig do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.
6.6. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaréw j.w., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.
6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
6.7.1. Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiuz catej dtugosci i na
szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
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6.7.2. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Rysunkéw z doktadnoscig do 5 mm,
w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.7.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w
Rysunkach, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza
ztagczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Rysunkéw. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.
6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach
przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy
uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.

6.7.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opukaé mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy
przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos$c¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej.

Pomiary wykonac¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.9. Badanie szczelnosci odcinka przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potgczeh przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykonaé¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie Inwestora lub
Uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzic¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposoéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w Polskich
Normach (PN-81/B-10725), WTWIiOR oraz WTWOIRTS . Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
zachowac nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

. zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dlugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopdw o scianach
umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

. odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

. wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

. profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

. nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

. przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizsza niz 1°C,

. napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,
po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

. po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,
. po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyréwnania

temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperatura otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do
kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelnos$ci trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co

30 minut,

. caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob
szczelnoéci poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc tgczenia
odcinkow.

. Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca norma. Po zakonczeniu
préby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony
z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika.

6.13. Badanie zabezpieczenia przed korozja

Izolacje zewnetrzng komdr zelbetowych nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzania czy wykonana
izolacja przylega trwale na catej powierzchni.

6.14. Badania zasypu

Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.

Oznaczenie wilgotno$ci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
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Wymagania ogélne podano w STWiORB DMU.00.00.00.
Jednostkg obmiarowa robdt jest:
— metr (m) utozenia rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
— komplet (komplet) wtgczenia projektowanego kanatu do istniejgcej kanalizacji sanitarnej z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.
— komplet (kpl.) wykonania préb kanatu kazdego typu i rodzaju.
— komplet wykonania obiektéw kanalizacyjnych kazdego rodzaju.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Rysunkami
Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz migdzy kolejnymi studzienkami.
Jest to odbidr poszczegolnych faz robét podlegajgcych a mianowicie: zakryciu: podtoza, przewodu i studzienek.
Przedtozone dokumenty:
— rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
— dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace
poziom wod gruntowych,
— dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna,
— podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,
— Dziennik Budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,
8.2. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploataciji.
Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
— wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdow na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.
8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan
8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i korncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposdb trwaty i podpisane
przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji prowadzgcej badania.
8.3.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.
Jezeli ktdrekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo§¢ metréw kanalizacji sanitarnej kazdej srednicy.
Cena wykonania robét obejmuije:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci
— wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z
przyjetej technologii,
— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu i lokalizacji studzienek kanalizacyjnych,
— czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji i lokalizacji studzienek kanalizacyjnych,
— roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
—  koszt materiatéw,
— wykonanie i umochnienie $cian wykopu,
— odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,
—  przygotowanie podfoza,
— wykonanie podsypki,
— utozenie rur kanalizacyjnych,
— wykonanie pompowni $ciekéw sanitarnych;
— wykonanie komory zasuw;
— wykonanie studzienki schtadzajgcej;
— wykonanie obsypki,
— wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
— wykonanie wigczenia projektowanego kanatu do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
— wykonanie obiektow kanalizacyjnych - studzienek, pompowni $ciekdw sanitarnych, komory zasuw,
wszystkich obiektéw ujetych w projekcie.
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—  préby szczelnosci

—  zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,

— odwdz nadmiaru ziemi,

— koszt ewentualnego zabezpieczenia lub rozbidrki i odtworzenia ogrodzen kolidujgcych z przedmiotowym

zadaniem,

— koszt nadzoru Uzytkownika (wtasciciela) istniejgcego uzbrojenia,
— wykonanie badan i pomiaréw,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— inne prace niezbedne do budowy kanalizacji sanitarnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-83/8971-06.02
PN-79/H-74244
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08

PN-EN 124:2000

PN-92/B-10735

PN-B-10729:99
PN-B-01700:99

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999
BN-62/6738-03

PN-88/B-06250
PN-EN 934-2:1999
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 12620:2004

PN-EN 13043:2004

PN-69/B-10260
PN-75/D-01001
BN-68/7159-01
BN-66/7113-10
BN-86/7122-11/21
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-86/B-06712
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-B-30150:1997
PN-90/B-04615
PN-B-24620:1998
PN-B-12037:99
PN-64/H-74086

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociagi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu.

Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przyszio$ciowych.
Tymczasowo nalezy stosowaé norme PN-B-06712).

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowaé normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112).
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Materiaty tarte.

Deskowanie. Ptyty klejone z drewna.

Sklejka szalunkowa.

Ptyty pilsniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Kruszywa mineralne do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Cegta kanalizacyjna.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania ogdine.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu do przesyfania wody. Ksztattki.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zigczy rurowych stosowanych w instalacji wodociggowych
i odwadniajgcych. Czgs¢ 1:Guma

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 1277:2005 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych.
Metoda badania szczelnosci potgczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym.

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 12666-1:2006(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Polietylen (PE) - Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami

inspekcyjnymi.
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno$ci.
PN-EN 14396:2005 (U) Mocowane drabiny do studzienek wiazowych.
PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z polichlorku winylu PVC. Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych kielichowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.

Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

Katalog studzienek typu PV firmy Prefabet Kluczbork.

Program produkcji - kat. armatury zeliwnej Stgporkéw Meier — Stgporkow.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWIORB nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowag w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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