STWIORB U.01.02.00

U.01.02.00 Budowa wodociagu wraz z przylgczem
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Rob6t budowlanych budowy przytgcza wodociggowego w
ramach realizacji zadania: pn."BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO - PN. "ROTTERDAM
INC.”, ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ. NR EWID. 5/106,
5/86, 6/492, 5/107, 6/493

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére
napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny by¢
uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z
ich trescig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pdzniej niz na 28 dni przed datg zamknigcia
przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inacze;j.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu robét dla
przebudowy wodociggu.

Roboty, ktorych dotyczy przedmiotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét, w ktérych zakres wchodzg:

e pomiary liniowe w terenie,
¢ roboty przygotowawcze,
wykonanie tymczasowych drég montazowych,
wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia,
odwodnienie wykopow;
wykonanie podtoza z piasku pod rurociagi,
utozenie i montaz odcinkow przytgcza wodociggowego,
montaz armatury zestawu wodomierzowego w pomieszczeniu technicznym,;
wykonanie wigczenia przytgcza wodociggowego do sieci wodociggowe;j;
oznakowanie trasy przytacza wodociggowego
montaz armatury (zasuwy),
badanie zlgczy zgrzewanych;
proba szczelnosci przewodow,
zasypanie wykopow,
ptukanie i dezynfekcja wodociagu,
kontrola jakosci,
roboty technologiczne zwigzane z wigczeniem przebudowywanego wodociggu do istniejgcej
sieci;

wykonanie zabezpieczen instalacji obcych, przekopéw kontrolnych.
przygotowanie poditoza pod przewody i obiekty na sieci
odbiér wodociagu;
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu;
odtworzenie nawierzchni po robotach.
wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami
zawartymi w pkt. 10 oraz z okresleniami podstawowymi w STWiIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.

1.4.1. Armatura sieci wodociggowych — w zaleznos$ci od przeznaczenia:

e armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

e armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco -

napowietrzajgce
e armatura spustowa - odwadniaki
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e armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

e armatura przeciwpozarowa — hydranty,

e armatura czerpalna — zdroje uliczne,

1.4.2. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

Odbiorcom.

1.4.3. Wodocigag - zespdt wspétpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.4. Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode
od przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.5. Rura ostonowa/przewiertowa - rura stalowa lub PE dla zabezpieczenia wodociggu przy
skrzyzowaniu z projektowang drogg lub uzbrojeniem podziemnym i ciekami.

1.4.6. Podpory slizgowe - element ztworzywa stuzacy do wprowadzania wodociggu do rury
ostonowej lub przewiertowej i usytuowania go w przyblizeniu wspotosiowo.

1.4.7. Zasuwa - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla
wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.8. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury
lub $rednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

1.4.9. Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

1.4.10. Odlegtosé bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢é mierzona w ptaszczyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.11. Spajalnos¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w
okreslonych warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci.

Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

1.4.12. Spawanie - metoda spajania, w ktdrej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

1.4.13. Spoina - cze$¢ spawanego zigcza, skfadajgca sie wylgcznie z metalu stopionego podczas
spawania t.j. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.14. Materiat rodzimy — materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

1.4.15. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.16. Ztacze spawane - potgczenie dwdch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.

1.4.17. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest ptomieh gazowy.

1.4.18. Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym zrédiem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.19. Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego
jak i przesuwanie zrédta ciepta wzdituz ztgcza odbywajg sie recznie.

1.4.20. Spoina montazowa - spoina fgczaca czesci prefabrykowane w catos$¢ konstrukcyjng
wykonang w warunkach spawania montazowego.

1.4.21. Spoina sczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci fgczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.

1.4.22. Spoina ciggta - spoina utozona na catej dtugosci zlgcza.

1.4.23. Zgrzewanie - metoda spajania, przy ktorej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek
docisku, niezaleznie od zrédia, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.24. Zgrzewalnos¢ - podatnosé materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.25. Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.26. Zgrzeina - miejsce zigcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatow)
o fizycznej ciggtosci.

1.4.27. Manszeta — element stuzgcy do zamykania przestrzeni pomiedzy wodociggiem a koricem
rury ostonowe;.

1.4.28. Potgczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo
sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujgcy
stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

1.4.29. Polgczenie doczotowe - potagczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie
do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych
koncéw.

1.4.30. Potgczenie siodtowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta
i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usunigcie
elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.
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1.4.31. Potgczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy badz specjalne potgczenia dla rur
wykonanych z ré6znych materiatéw badz o roznych grubosciach Scianek.

1.4.32. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami
i okresleniami podanymi w STWiIORB DU.00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dla rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:
e organizacji robo6t budowlanych;
zabezpieczenia interesu oséb trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkdéw bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki dotyczace materiatow

Ogodlne warunki dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Stosowane materialty i elementy przewidziane do zastosowania muszg spetniaé wymagania
Ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r. Zastosowane
materiaty musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Rysunkéw i
STWIORB.

Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.

Dopuszczalne jest wylgcznie uzycie wyrobow oznaczonych znakiem B lub CE (wyréb budowlany),
posiadanie aprobat technicznych z COBRTI ,Instal” Warszawa i IBDiM Warszawa na caty stosowany
asortyment rur, ksztattek, armatury i studzienek lub $wiadectw zgodnosci z PN oraz koniecznos¢
przedstawienia przez wykonawce certyfikatow, aprobat i Swiadectw dopuszczen na wszystkie uzyte
materiaty i wyposazenie, itd.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Projektu Technicznego oraz specyfikacji
technicznych. Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane,

e posiadaé¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy
wodociggu. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

e stosowaé¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

e powiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatbw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowacd

wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, czyli posiadajace:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji lub

- certyfikat zgodnosci,
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lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa lub

-oznaczone znakowaniem CE,

dla ktérych zgodnie z odrebnym przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- znajdujace sie w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobéw

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty powinny by¢ zaopatrzone przez producenta ww dokument i udostepniane Inwestorowi i
nadzorowi budowlanemu w czasie trwania budowy

Wszystkie materiaty majgce kontakt z transportowang woda muszg posiadaé atest higieniczny.

2.2. Zastosowane materiaty

2.3. Rury

Rury przewodowe do przytgcza wodociggowego:

— PEHD100 SDR 11 dla czesci znajdujgcej sie w gruncie;

— Zeliwnych poczgwszy od $ciany zewnetrznej budynku do wejscia do budynku i zestawu

wodomierzowego.
2.3.1. Zestaw wodomierzowy

Zaprojektowany zostat zestaw wodomierzowy umieszczony w pomieszczeniu technicznym
projektowanej hali. W skfad projektowanego zestawu wodomierzowego wchodzg:

» Tuleja kotnierzowa i kotnierz luzny do rur PE Dz75x63,8 — 1 kpl

» Luk zeliwny kotnierzowy DN65 — 2 szt;
» Ksztattka zeliwna redukcyjna kotnierzowa DN65/50 — 2 szt
» Zasuwa klinowa zeliwna kotnierzowa DN50 PN10 z kierownicg — 3 kpl
» Kréciec zeliwny kotnierzowy DN50 L = 300mm — 1 szt;
» Wodomierz sprzezony MWN/JS-50/4,0 — S — NK — 1 kpl;
» Kréciec zeliwny kotnierzowy DN50 L = 200 mm — 1 szt;
> Filtr skosny siatkowy kotnierzowy DN50 — 1szt;
» Zawoér antyskazeniowy kotnierzowy typu BA DN50 PN16 — 1 szt;
» Potaczenie kotnierzowe DN65 (Dz75) do rur zgodnie z proj. Instalacyjnym — 1 szt;
» Przejscie szczelne do rur zeliwnych DN65 — 1 szt
» Podpora pod armature — 4 szt.
2.3.2. Zasuwy

W miejscu wigczenia do sieci wodociggowej nalezy zastosowaé zasuwe. Przewidziano zasuwe
zeliwng kotnierzowg miekkouszczelnniang o parametrach:

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

* Prosty przelot zasuwy, bez przewezeh i bez gniazda w miejscu zamkniecia

« Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg NBR, EPDM

» Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementéw $lizgowych

* Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

* Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia

* Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa w ptaszczyznach
poziomej i pionowej

» Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium

* Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy

» Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem

» Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek goérny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg
zanieczyszczeh z zewnatrz
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« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

* Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN 1SO 12944-5

» Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

* Potgczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16

* Dlugos¢ zabudowy wg BS 5163-1,

» Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

2.4. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie urobku jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz
0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz
odkfadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu, jes$li $ciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony
bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatéw.

2.4.1. Rury tworzywowe i zeliwne

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw i zeliwa winny byé skfadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Rury polietylenowe do $rednicy 90 mm
sg produkowane w zwojach. Zwoje te nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m. Rury
PE o wiekszych srednicach sg pakowane w wigzki. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna skfadowa¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych fatach o
szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réoznych $rednicach i grubosciach
winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m. Gdy
wiadomo, ze sktadowane rury PE nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. W przypadku
przykrycia rur i ksztaltek z PE plandekami nieprzepuszczajgcymi swiatta nalezy zapewni¢ ich dobrg
wentylacje. Elementy uszczelniajgce nalezy starannie chroni¢ przed swiattem i sktadowaé w suchym i
chtodnym miejscu. Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem promieniowania
stonecznego nie oznaczajg zmiany wtasnosci wytrzymatosciowych lub odpornosciowych. Zaslepki rur
winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed ich tgczeniem.

W przypadku roztadunku i sktadowania rury nalezy utozy¢ tak by byty podparte na catej dtugosci.
Niedopuszczalny jest punktowy nacisk na rure. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przetoczeniem.
Ksztattki i rury kotnierzowe nalezy ukfadac tak by ciezar rury nie opierat sie na kotnierzu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage, aby ostro
zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura

Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢ sktadowana w
pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody w jednej warstwie. Zasuwy i przepustnice powinny
by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

2.4.3. Materialy izolacyjne, uszczelki i inne elementy z tworzyw sztucznych

Materiaty izolacyjne, uszczelki, manszety elastomerowe, ptozy i inne elementy z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac¢ w oryginalnych upakowaniach pod zadaszeniem w temp. >5 °C,
chronigc przed promieniowaniem stonecznym.

2.4.4. Kruszywa

Piasek do obsypki i podsypki oraz zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu
w pryzmach w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw.
2.4.5. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowaé do 40 workéw (1T).
Miejsce sktadowania cementu powinno byé zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie
nalezy zimowac¢ na placu budowy. Nalezy przestrzega¢ daty waznosci.

2.5. Odbidér materiatéw na budowie
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Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone znakiem budowlanym ,B” lub ,CE”.
Fiszki z oznaczeniami dopuszczajgcymi poszczegdlne materiaty do stosowania w budownictwie
nalezy przechowywa¢ w dokumentacji budowy. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, stanu technicznego i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw zgodnie z PN-EN 3126. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okres$lonym przez Inzyniera robét lub wymienic.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdine”,
pkt 3.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem ukfadéw technologicznych bedg wykonywane recznie oraz przy
pomocy wymienionych urzgdzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacja i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonawca zadba, aby obstuga
urzgdzeh byla prowadzona przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje potwierdzone
odpowiednimi zaswiadczeniami.

Stosowany sprzet:

e koparka przedsiebierna,
samochod samowytadowczy,
samochdéd skrzyniowy z dtuzyca,
zgrzewarka czotowa,
zgrzewarka elektrooporowa,
dzwig samochodowy,
spycharka kotowa lub ggsienicowa,
sprzetu do zageszczania gruntu,
zestaw do proby cisnienia,
beczkowdz,
agregat prgdotworczy przewozny,
niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,
tasma miernicza,
podbijaki drewniane do rur,
wciggarka reczna,
wciggarka mechaniczna,
zurawie,

e obudowy samopogragzalne.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”, pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Do przewozenia materiatdw bedg stosowane nastepujgce zmechanizowane srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze,

e samochody dostawcze,

e przyczepy diuzycowe.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw
bedzie dokonywane z zachowaniem srodkéw ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow.
Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera.
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4.2.1. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie.
Jezeli dlugosé rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu rur z tworzyw sztucznych nie
moze przekroczyé 1 m. Rury nalezy transportowaé o ile to mozliwe w oryginalnych opakowaniach.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przeklada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od
2 do 4 cm po ugnieceniu).

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac z uzyciem
podnosnika widtowego lub dzwigu. W przypadku ciezkich rur i ksztattek nalezy przeprowadzié
zatadunek i roztadunek przy pomocy dzwignic i tasm o gtadkiej powierzchni wzglednie przy pomocy
lin. Do koncow rur nie wolno doczepiac¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

4.2.2. Transport armatury

Armature nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob zabezpieczony przed
uszkodzeniem

4.2.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je
przed wymieszaniem frakcji, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt
5.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robét oraz graficzny
terminarz rob6t okreslajgce wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane sieci wodociggowe.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapozna¢ sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych sieci i obiekidow oraz z ekspertyzg geotechniczng w
sprawie warunkéw wodno — gruntowych,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarowno wykopodw jak i nasypéw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow i gtebokosci wykopdw, zaryséw skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu,

— przygotowac i oczySci¢ teren poprzez; usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw,
wykonanie robot rozbiérkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenia
przejazdow i drég dojazdowych.

5.3. Roboty przygotowawcze

W zakres robét przygotowawczych wchodza:
— wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,
— wykonanie niwelacji terenu,
— zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,
— wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za
pomocg znakéw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych — organizacja ruchu
zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Os$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢é uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.
Poszczegodlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy kotkdw osiowych z

7
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gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych

odcinkach co 30 + 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé umieszczone co najmniej trzy

punkty. Kotki Swiadki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie
osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie
hakéw lub $rub powinny byé montowane w $cianach budynkow. tancuch znakéw powinien zostaé
powigzany z panstwowgq siecig reperéw.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:

— Rozebranie nawierzchni — w zakresie projektowanej drogi rozebranie nawierzchni oraz
korytowanie uwzglednia projekt branzy drogowe;.

— Woykonanie przekopdéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i
przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikdw (poréwnaé z
Dokumentacjag Projektow3).

— Wyznaczenie w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materiatéw oraz drogi dowozu do
strefy montazowe;j.

5.4. Wykopy

5.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ tak, aby spetnialy wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736. Wykopy liniowe nalezy zabezpieczyc
obudowami petnymi. Wykopy do gtebokosci 1,0 m mozna wykona¢ jako waskoprzestrzennych
nieobudowane w gruntach spoistych pod warunkiem niewystepowania wody gruntowej i jezeli teren
nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu o pasie szeroko$ci réwnej co najmniej
gtebokosci wykopu. Dopuszcza sie prowadzenie wykopéw ze skarpami do gtebokosci 4 m (o
nachyleniu skarp 1:1,5) w terenach zielonych poza pasem projektowanej drogi pod warunkiem
stwierdzenia niewystepowania wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzenia naziomu w zasiegu klina
odtamu gruntu, przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych z pasa
terenu o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej
skarpy na dnie wykopu.

5.4.2. Odwodnienie wykopoéw na czas budowy

Wykopy beda prowadzone powyzej zwierciadta wod gruntowych. W przypadku okresowego
lub lokalnego naptywu wod gruntowych wzdiuz dna wykopu wykonac¢ dren zwirowy z odprowadzeniem
do studzienki z kregéw DN600 wyposazonej w pompe szlamowg. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
przed naptywem wod opadowych.

5.5. Utozenie rurociagéw

Rurocigg ukfada¢ zachowujgc minimalne przykrycie 1,4 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
oczyszczone z gruzu, betonu i kamieni. Rury nalezy uktada¢ na podsypce ziarnistej grubosci 10 cm.
W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw ziarnistych grupy 1 lub 2 (wg PN-ENV 1046:2007) nie
zawierajgcych kamieni podsypka nie jest wymagana. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia stabego gruntu organicznego o duzej migzszosci nalezy dokona¢ wymiany grunty na
gtebokosci min 0,35 m. W takim przypadku nalezy wykonac tawe zwirowg o grubosci 0,2 m o
uziarnieniu 32-63 mm a na niej podsypke grubosci min 0,15 m o uziarnieniu do 16 mm.

Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania 90°. Po zamontowaniu i utozeniu rur,
nalezy je podbi¢ piaskiem w pachwinach dolnych ubijakami drewnianymi. Do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury zasypke wstepng wykonac¢ z gruntéw ziarnistych grupy 1 lub 2 bez grud i kamieni
zageszczanych recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Pod projektowanymi
drogami i chodnikami zasypke wstepng i gtéwng wykonaé z gruntéw ziarnistych grupy 1 do
podbudowy drogi. W terenach zielonych zasypke gtéwng wykona¢ z gruntéw grupy od 1 do 4 (gruntéw
rodzimych). Grunty organiczne grupy 5 i 6 mozna uzy¢ do humusowania ostatnich 30 cm wykopdw.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng we wszystkich lokalizacjach oraz zasypke gtéwng pod
projektowanymi drogami i chodnikami zagesci¢ w klasie zageszczenia ,W” (wg PN-ENV 1046:2007).
Zasypke gtéwng w terenach zielonych dopuszcza sie wykonaé w klasie zageszczenia ,M”.

Pod projektowanymi drogami i chodnikami wymagany stopien zageszczenia gruntu w wykopie
wynosi 97% MPD (Zmodyfikowany Wskaznik Gestosci Proctora). W terenach zielonych wymagany
stopien zageszczenia gruntu w strefie utozenia rurociggu wynosi 90% MPD a zasypki gtéwnej 85%
MPD.

Miejsca potgczen pozostawi¢ nieobsypane do wykonania proby szczelnosci. Grunt uzyty do
zasypki nie powinien zawieraé bryt, gruzu i Smieci.

Szczegodlnie starannie nalezy zagesci¢ obsypke i zasypke w miejscach zmiany kierunkéw
wodociggu, na odgatezieniach i wokét armatury.
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Termin i sposob wykonania podtgczenia wodociggow do istniejgcej sieci uzgodni¢ z wiascicielem
sieci i prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréownane podioze o odpowiednim nachyleniu. Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z
projektowang osig i nachyleniem jak réwniez powinna Scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej
dtugosci, co najmniej na ¥4 obwodu, symetrycznie do osi.

Rur z PE nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

Rurociggi powinny by¢ ukfadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.

Rurociggi PE ci$nieniowe powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0°
C do 30° C, jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
dokonywanie potgczen przy temperaturze nie mniejszej niz + 5 °C.

Rurociggi PE cisnieniowe powinny by¢ tgczone przez zgrzewanie doczotowe a dla srednic DN63 i
mniejszych przez zgrzewanie elektrooporowe. Polgczenie zgrzewane mozna wykonywac przed
wpuszczeniem rur do wykopu.

Zgrzewac¢ ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010), o tej samej $rednicy i grubosci $cianki.

Potgczenia z istniejgcymi wodociggami wykona¢ za pomocg tgcznikow kotnierzowych
zabezpieczonych przed wysunigciem.

Dopuszcza sie zginanie rur cisnieniowych PE na zimno przy zachowaniu promieni gigcia:

- +20°C-20xDN
— +10°C-35xDN
— 0°C-50xDN

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Nad wodociggiem w odlegtosci 30 cm utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkag
metalowa. Potozenie skrzynek ulicznych oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

5.6. Montaz zasuwy

Zasuwy montowac na fabrycznych podporach lub blokach podporowych wykonanych na mokro z
betonu C16/20 o wysokosci 20 cm. Ksztalt korony bloku nalezy wyprofilowaé do ksztaltu zasuwy
miedzy kotnierzami tak aby umozliwi¢ wykonywanie potaczenia. Zasuwe odizolowac od bloku wktadkg
z gumy lub papy. Zasuwy wyposazone w teleskopowg obudowe trzpienia i skrzynki. Skrzynki
obetonowa¢ krgzkami zbrojonymi z betonu C16/20 o $rednicy 50 cm i wysokosci 15 cm.

5.7. Montaz armatury

Montaz armatury wodomierzowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca
opracuje projekt techniczny posadowienia komory wodomierzowe;j.

5.8. Plukanie rurociagu

Jezeli badanie szczelnosci da pozytywny wynik, rurocigg nalezy przeptukaé czystg wodg. Ptukanie
powtdrzyé przez najblizszy hydrant po wigczeniu rurociggu do sieci istniejacej. Po przeptukaniu
wodociggu przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.

5.9. I1zolacje
Zastosowane rurociggi oraz armatura nie wymagajg izolacji antykorozyjnej.

5.10. Skrzyzowania i przekroczenia

Projektowane wodociggi krzyzujg sie z projektowang drogg, projektowana kanalizacjg deszczowg
oraz projektowanymi i istniejacymi podziemnymi i nadziemnymi kablami energetycznymi i
teletechnicznymi.

Przed wykonaniem wykopow nalezy oznaczy¢ potozenie miejsc skrzyzowan i zblizen z istniejgcq
infrastrukturg podziemng. W przypadku braku pewnoéci co do lokalizacji miejsc skrzyzowan i zblizen
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. W strefach przewidywanych skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg
podziemng wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod
nadzorem przedstawiciela wtasciwej jednostki, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta
infrastruktura. Zasieg stref wyznacza kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostkg i
umieszcza informacje na ich temat w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Strefy te nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
sieci uzbrojenia terenu nalezy zawiadomi¢ zarzadce lub uzytkownika tych sieci i uzgodni¢ sposéb
prowadzenia robot w ich poblizu.

Prace zabezpieczajace kable energetyczne nalezy wykonac po ich wylgczeniu spod napiecia i pod
nadzorem ich wtascicieli.
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5.11. Wymagania szczegotowe

Roboty budowlano-montazowe sieci winny byé zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej
ponizej:

e wytyczenie osi tras i punktow charakterystycznych,
wykonanie wykopow,
utozenie i montaz sieci w wykopach,
préby szczelnosci,
geodezyjne pomiary powykonawcze,
zasypka wykopow i zageszczenie gruntu,
odbiory czesciowe,

o odbiér koncowy.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do ustalern zawartych w zatgcznikach do
projektu a w szczegdlnosci do ustalen zawartych w decyzji lokalizacyjnej oraz ustaleh zawartych w
Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich dysponentow.

O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z jednostkg projektowa.

5.12. Wymagania BHP
Wszystkie prace montazowe i odbiorowe nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisdw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w:

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001
r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 26, poz. 313 ze zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930).

Na budowie nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg
dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ (zawartg w projektach budowlanych).

Roboty budowlano montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetg technologig ich
wykonywania.

Wykonawca zadba, aby roboty montazowe i obstuga urzgdzeh byly prowadzone przez osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi zadwiadczeniami.

Nalezy stosowac sie do zaleceh producentéw przewidzianych systeméw instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
pkt 6.

6.2. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty
wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru technicznego kohcowego po zakorczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN EN 805.
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Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czesciowym, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,
zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.

6.3. Badanie materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Rysunkach.

6.4. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do
Rysunkéw i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez

Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.5. Badanie wykonania wykopéw

6.5.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatow i elementdéw obudowy nalezy wykonac¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Rysunkach.

6.5.2. Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

6.5.3. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Rysunkami oraz uzytkowanym
sprzetem.

6.5.4. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw
Przeprowadza sie przez:
e pomiar nachylenia skarp,
e sprawdzenie odptywu wdd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
e pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.5.5. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

e ma naturalng wilgotnosg¢,

e nie zostat podebrany,

e jest zgodny z okreSlonym w Rysunkach.

6.5.6. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podioza naturalnego
Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscig
do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wiekszych niz30 m.

6.5.7. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci
zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubos$¢ warstwy odsaczajgcej z
piasku z dokfadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.6. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu
Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie réznicy wysokosci hp,

miedzy zmierzong rzedng, a rzedng terenu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 5 cm dla
kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.
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6.7. Badania w zakresie podloza wzmocnionego

6.7.1. Badanie podtoza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodno$¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Rysunkami przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar grubosci podtoza z dokfadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykonaé¢ w trzech
dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodéw oddalonych od siebie co najmniej o 30
m. Odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =+ 3 cm, odchylenie szerokosci
warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm.

6.8. Badania potaczen zgrzewanych

Zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen w sposéb ustalony w dokumentaciji,

Dla potgczen zgrzewanych doczotowo:

— przemieszczenie potgczen zgrzewanych — do 10% grubosci Scianki

— szerokos$¢ wyptywki BM powinno miescic sie w tolerancji -10% do + 10% w stosunku do Bmin i
Bmax,

— rbéznice miedzy wateczkami wyptywki ,x”:
- potgczenie rura - rura x<10% w stosunku do optymalnej,
- potgczenie rura - ksztattka x<30% w stosunku do optymalnej,
- potaczenie ksztaiftka - ksztattka x<20% w stosunku do optymalne;.

6.9. Badania w zakresie utozenia przewodu

6.9.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu
Przewdéd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej diugosci i co najmniej na 1/4
swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.9.2. Badanie odchylenia osi przewodu

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie przeprowadza
sie na tawach celowniczych w odlegtosci co 30 m, z dokfadnoscig do 1 cm. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw
sztucznych i 0,02 m dla pozostatych.

6.9.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu,
od przewidzianych w Rysunkach nie powinno przekroczy¢ + 5 cm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w
odlegtosci co 30 m, z dokfadnoscig do 1 cm za pomoca taty niwelacyjnej i niwelatora. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ +0,05 m dla przewodow z
tworzyw sztucznych i +0,02 m dla pozostatych

6.9.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wlasciwym kgcie zatamania.

6.9.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie
Badanie prawidtowosci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie
z zabezpieczeniami ujetymi w Rysunkach.

6.9.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

6.10. Badanie zasypki przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac¢ przez pomiar:
— wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,
— zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
— skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokow rur,
— zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem)

6.11. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 805 dla cisnienia prébnego 1,0 MPa.

Przed rozpoczeciem badania rurocigg powinien zosta¢ napetniony wodg i odpowietrzony. Badanie
szczelnosci powinno zosta¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz +1 °C. Cisnienie probne
powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego a dla odcinkdw utozonych pod drogami, torami
tramwajowymi oraz w rurach ochronnych 2 cisnienia robocze nie mniej niz | MPa (10 bar). Dopuszcza
sie takze wykonywanie wstepnej préby cisnienia wg PN-EN 805 za pomocg powietrza, jednak
miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydraulicznej. Podczas wykonywania préby
szczelnosci nalezy obserwowac miejsca potgczen.
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Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujgce zasady:

— tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby,

— proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze
sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

— probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen,

— rurocigg winien byé poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie dtuzej niz 24 godziny,

— po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,

— miejsca odpowietrzeh muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci

— napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania,

— po probie nalezy catkowicie oprdzni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w
rurach.

6.12. Wyniki badan

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury,
jest przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czesciowego, ktdry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czesciowego.

6.12.1. Pozostale wymagania
Ponadto kontroli podlegaja:

— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,

— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1 m, w odlegtosci nie
wiekszej niz 20 m,

— zabezpieczenie od obcigzeh ruchu kotowego,

— odlegto$¢ od budowli sgsiadujgce;j,

— zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,

— rodzaj rur, ksztattek i armatury oraz zgodno$¢é materiatéw z wymaganiami norm,

— sktadowanie rur, ksztattek i armatury.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:
e Jednostkg obmiarowg ufozenia i montazu rurociagg razem z wykopem, umocnieniem,
podtozem i warstwa przykrywajgca, wykop liniowy, okfadzina rury, na podstawie pomiaru
w terenie jest metr — 1m
e Jednostkg obmiarowg montazu zestawu wodomierzowego jest komplet — 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

W przypadku niezgodnosci jednego elementu robét z wymaganiami, roboty te uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt
wilasny. Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

8.2. Zasady odbioru robét

Inzynier oceni wyniki badan i pomiarow przedtozone przez Wykonawce zgodnie z niniejszg
specyfikacja.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wtasny koszt.

Na podstawie wynikéw badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokoty odbioru robét koncowych.

13



STWIORB U.01.02.00

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

8.2.1. Odbiér techniczny czesciowy sieci wodociggowej
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektows.
Do odbioru powinien byé przedstawiony odcinek przebudowy sieci lub przytgcza wodociggowego.
Odbiér techniczny czesciowy jest to odbiér poszczegodlnych faz robot podlegajgcych zakryciu a

mianowicie: podfoza i przewodu.
Przedtozone dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

— Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wdd gruntowych.

— Dane odno$nie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna.

— Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy rurociggu.

— Dziennik Budowy.

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

— Protokét odciecia starej sieci.

— Rysunki i karty zgrzewow.

—  Woyniki badanh zasypki wykopu.

8.2.2. Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych diugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

—  Wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow materiatow,

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych elementoéw robdt,

— Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektow na planach

—  Sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow,

— Karty zasuw z doktadnym domiarem do punktéw statych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DMU.00.00.00. “Wymagania
ogolne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jako$ci

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,

— zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkdji,

— wykonanie wszystkich prac o jakich mowa w niniejszej ST,

— oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadéw na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji lub na miejsce przystosowane do sktadowani poza terenem budowy,

— niezbedne badania i pomiary,

— wykonanie wszystkich prac zwigzanych z budowg przytgcza wodociggowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1]1 PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych

[2] PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — obiekty i elementy wyposazenia — terminologia.

[3] PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw i ocena wizualna wyglgdu zewnetrznego.

[4] PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

[5] PN-EN 545: 2000 Rury, ksztaitki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do
rurociggéw wody. Wymagania i metody badan

[6] PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne
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[71 PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekoéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemia.

[8] PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

[91 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[10] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[11] PN-EN ISO 14688 cz. 1 i 2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw

[12] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

[13] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

[14] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. z pézniejszymi zmianami).

[15] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r.
Z pozniejszymi zmianami)

[16] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623).

[17] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z pézniejszymi zmianami),

[18] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603
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