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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem $cian i dachu obudowanych ptytami warstwowymi. jako zadania ,Budowa

inkubatora logistycznego - pn. "Rotterdam Inc.”, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego na dz. Nr
ewid. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493™

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie $cian i dachu z ptyt warstwowych.

Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera.

1.3.1. Wymogi formalne Wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem $cian warstwowych z piyt
warstwowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem
$cian warstwowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentac;ji technicznej . Przy wykonywaniu
prac montazowych elementéw Scian warstwowych z ptyt warstwowych nalezy przestrzegac
przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach montazowych.

1.3.2. Warunki organizacyjne Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny
sie dokfadnie zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi
odrebnymi czesciami dokumentacji /dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robé6t. Wszelkie
ewentualne niejasnoéci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych
opracowan

2. MATERIALY

2.1. Plyty warstwowe

Obudowa $cian Obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR lub wetny, .
taczenie ptyt w uktadzie poziomym do stupdw stalowych za pomocg ocynkowanych srub M8 lub
ocynkowanych wkretéw samowiercacych z podktadkg neoprenowg w rozstawie co 20cm, wg zalecen
producenta ptyt warstwowych.

Obudowa dachu Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z weiny mineralnej, gr. 20 cm.

taczenie piyt do stropu za pomocg ocynkowanych srub M8 lub ocynkowanych wkretow samowiercgcych z
podkfadkg neoprenowg w rozstawie co 20cm, wg zaleceh producenta ptyt warstwowych.

2.2.0brdbki blacharskie

Obrébki blacharskie dla ptyt warstwowych

e  Okapnik
e  Okapnik
e —obrébka dolnej krawedzi Sciany

e Listwa naroznikowa

e obrdbka naroznika zewnetrznego Sciany

e Listwa naroznikowa

e —obrébka naroznika wewnetrznego sciany
e - Okapnik
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e —okapnik nad oknami.
[ ]

2.2. kaczniki
Laczniki samowiercgce z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozjg. Wszystkie

taczniki powinny posiadac¢ podktadke aluminiowg z wulkanizowanym EPDM.
2.3. Uszczelki

- Impregnowana uszczelka samoprzylepna
- Samoprzylepna tasma z PCW 2.5. Nity Al./Fe
3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.  TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
4.2. Transport

Piyty nalezy przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezposredni) lub samochodami i wagonami
kolejowymi (transport wigzany).Do przewozenia pakietéw ptyt z miejsca sktadowania do wagonu kolejowego
mozna uzywaé¢ wozkéw akumulatorowych. Na srodku transportowym powinny by¢é utozone pakiety na
wypoziomowanych legarach w jednej do dwoch warstw (do wysokosci 4,0 m) na przektadkach z desek,
dtugoscig do kierunku jazdy, zabezpieczajgc je przed przesuwaniem. Do wytadunku pakietéw na placu budowy
zaleca sie uzy¢ zurawia samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie.

4.2 Magazynowanie

Spakietowane ptyty warstwowe nalezy sktada¢ pod wiatg lub innym statym przykryciem, zabezpieczajgc je
przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Pakiety ptyt ustawia sie na czas sktadowania jeden
na drugim na przektadkach z desek, do wysokosci maksimum 4 m.

5.  WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane. Do montazu $cian i dachu z ptyt warstwowych nalezy
przystgpi¢ po zakonczeniu nastepujgcych prac: - montazu elementéw zelbetowych i stalowych - betonowania
- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymiary, ksztatt i estetyka:

O grubos¢ ptyty [mm]

0 dtugos¢ max [m]

O ciezar [kg/m?]

0 grubos¢ oktadziny zewnetrznej [mm]
O grubos$¢ oktadziny wewnetrznej [mm]

O powierzchnie widoczne ptyt i obrébek blacharskich nie powinny mieé¢ miejscowych wklesnie¢ i wypuktosci
lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m

0 na powierzchni ptyt i obrébek blacharskich nie powinny wystepowac plamy lub smugi, zauwazalne réznice
odcieni , faktur

O tolerancja wymiarow elementow $cian warstwowych [mm] - dla elementéw do 315 mm —
1,0

- dla elementéw 315 > 1000mm — 1,6

- dla elementéw 1000 > 2000mm — 2,4

- dla elementéw 2000 > 3150mm - 4,0

- dla elementéw 3150 > 5000mm — 6,0

- dla elementéw 5000 > 8000mm - 10,0

- dla elementéw 8000 > 16000mm — 16,0

0 Wymagania techniczne:

0 odpornosc¢ korozyjna - wiasciwosci ochronne
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0 izolacyjnosé cieplna U = 0,23 W/m2 -K
O stopien rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajgce ogien

0 odpornos¢ ogniowa - ptyt warstwowych sciennych EI15, ptyt warstwowych dachowych EI30
7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie scian warstwowych z ptyt warstwowych oblicza sie w m2 z potrgceniem powierzchni nie
zabudowanych o powierzchni ponad 0,5 m2

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT
8.2. .0Odbioér konstrukcji

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe elementéw stalowych.
Zauwazone bitedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do montazu. Konstrukcja wsporcza winna
by¢ sprawdzona na: - zgodnos¢ usytuowania i rozstawu rygli z projektem - prostoliniowos$¢ krawedzi rygli

8.3. Odbior elementéw i akcesoriow

Dostarczone na budowe elementy $cian warstwowych i dachu powinny by¢ odebrane komisyjnie pod
wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementéw i akcesoriéw z projektami $cian, a takze
pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow $cian
warstwowych powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce ,ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych. Pyt i elementow nie spetniajgcych tych wymagan
nie nalezy stosowac¢ .Ewentualne nie - wielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania,
nalezy przed montazem usunac.

8.4. Odbioér gotowych scian i dachu z ptyt warstwowych

Po wykonaniu $cian i dachu z ptyt warstwowych nalezy dokonaé odbioru prac, szczegdlnie pod kgtem:
- prawidtowego uszczelnienia stykéw ptyt i elementéw

- pionowos$ci Scian

Podstawg odbioru koncowego sa:

- powykonawcza dokumentacja techniczna

- protokoty z odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych - zaswiadczenia o jakosci elementow i
materiatdéw dostarczonych do wykonania przekrycia, wystawione przez producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Roboty zwigzane z wykonaniem $cian warstwowych z ptyt warstwowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio: - zakup materiatdw - transport na plac budowy,
zmagazynowanie na budowie - montaz konstrukcji wsporczej z profili walcowanych lub profili zimnogietych, -
zamocowanie ptyt za pomocg tgcznikow, nitdw - zatozenie listew stykowych, uszczelnienie stykéw uszczelkami
- montaz obrébek blacharskich tj. réznego rodzaju listew, okapnikow - posprzatanie terenu budowy po
skonczeniu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przykrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych.

PN-84/9026-02/04 Ptyty warstwowe budowlane. Plyty warstwowe z okladzinami stalowymi z rdzeniem
poliuretanowym. Wytyczne pakietowania, przechowywania i transportu.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw Wymagania i obliczenia
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