Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych i opornikéw betonowych, w ramach
zadania: BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO - PN. "ROTTERDAM INC.” ZLOKALIZOWANEGO
W KIELCACH PRZY UL. OLSZEWSKIEGO.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w pkt.1 i obejmuja:
- ustawienie kraweznikéw betonowych drogowych o wymiarach 15x30 cm,
- ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach 10x25 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm, na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjq Projektowa.

Za zgoda Inzyniera, zamiast stosowania podsypki uktadanej na fawie betonowej, dopuszcza sie utozenie
elementéw betonowych bezposrednio na pétsuchym, zageszczonym i niestwardnianym betonie, przy czym
technologia wykonania, sktadowanie i dostarczenie materiatdw muszg zagwarantowa¢ odpowiednie
zageszczenie oraz uzyskanie parametrow wytrzymatosciowych tawy (szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
zapewnienie odpowiedniej Swiezosci betonu od momentu przywiezienia do momentu wbudowania).

W przypadku watpliwej jakosci robot, Inzynier w kazdej chwili moze cofna¢ zgode na odstapienie od
wykonywania podsypki cementowo- piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy

dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Do ustawienia kraweznikow na fawie betonowej nalezy uzyc:
O krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm  jednowarstwowe,
O oporniki betonowe 10x25cm z jednostronng fazg ok. 1cm, jednowarstwowe,
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O beton C16/20 na tawe podkraweznikowa,

O podsypke cementowo-piaskowq 1:4,

O deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania tawy,
O wode.

Do wykonania Scieku z kostki nalezy uzy¢:

beton C16/20 na tawe podkraweznikowa,

podsypke cementowo-piaskowa 1:4,

deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania fawy,
wode.

I o

2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne

Krawezniki, oporniki, obrzeza powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340,zalecana minimalna klasa (B), D,
H T

2.4. Materialy na podsypke
Nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa;:
e mieszanke cementu i piasku w stanie wilgotnym, w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagdania wg PN-EN-13242, cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R spetniajgcego wymagania PN-EN 197-
1:2002 oraz wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wode wodociggowa pitna.

2.5. Materialy na lawy

Do wykonania fawy nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:
klasa wytrzymatosci na Sciskanie C16/20
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620.
Nalezy zastosowac¢ cement rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002.
Woda wg PN-EN 1008

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi w niniejszej
STWIORB.

Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikow/ opornikow wykonuie sie recznie, ewentualnie z pomocg dzwigow
lub innego sprzetu wg PZJ. Do przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke. Do przygotowania betonu na fawy i
podsypki cementowo-piaskowej stosuije sie betoniarki. Do ciecia kraweznikdw nalezy uzywac pit przystosowanych do
ciecia betonu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2, Transport materiatéw

Do rozwiezienia prefabrykadw mogg by¢ uzyte dowolne Srodki transportowe zaakceptowane przez
Inzyniera. Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwiac przesuwanie sie fadunku po skrzyni fadunkowej oraz
mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy, uzywac¢ samochoddw wywrotek lub samochodowych mieszarek do
betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zorganizowany w sposob uniemozliwiajacy
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rozsegregowanie sktadnikdw betonu na czas transportu, powinien umozliwi¢ dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed
rozpoczeciem wigzania betonu.

Do transportu materiatdw sypkich nalezy uzywac srodkow transportu zabezpieczajacych przed ich
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

5.2. Zakres robo6t przy ukladaniu kraweznikéw betonowych

Zakres wykonywanych Robot:
- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- ewentualne wykonanie rowka pod fawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosdi i gtebokosci zgodnej z
Dokumentacjq Projektowa,
- ulozenie deskowania dla fawy podkraweznikowej z oporem,
- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubosci zgodnej z Dokumentacjq Projektowa,
— demontaz deskowania tawy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm,
- Utozenie prefabrykatédw na wysokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
Przy Robotach bezwzglednie, przestrzega¢ prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu
5.3.1. Lawy betonowe
Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:
- dla wysokosci £10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 20% szerokosci projektowane;.

5.3.2. Krawezniki i kostka

Wysokos$¢ prefabrykatéw powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Niweleta podtuzna powinna by¢
zgodna z projektowang niweletq jezdni z uwzglednieniem lokalnych obnizen.

Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoin kraweznikow nie nalezy wypetniac zaprawg
cementowa, natomiast spoiny sasiadujace z kostkg w Scieku nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa.

Na tukach w planie o promieniu R < 10m nalezy ustawia¢ krawezniki tukowe o promieniu najbardziej zblizonym
do projektowanego. W wyjatkowych przypadkach Inzynier moze dopusci¢ zastosowanie kraweznikow krotkich,
odpowiednio docietych za pomoca zatwierdzonego sprzetu. Na promieniach o tuku R<5m nie dopuszcza sie
uzywania kraweznikéw prostych.

Do ciecia kraweznikow nalezy stosowac metode zatwierdzong przez Inzyniera. Nie dopuszcza sie do uzytku
kraweznikdw potamanych lub cietych inng metodg niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed i w czasie robot

Kontrola jakosci Robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami zawartymi w pkt.2 niniejszej STWIORB na podstawie
deklaracji zgodnosci i badan kontrolnych,

- prawidtowosci wykonania deskowania dla tawy betonowej,

- prawidtowosci wykonania taw betonowych i podsypki cementowo-piaskowej,

- wlasciwego wysokoSciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce niweladji
powykonawczej,

- sprawdzeniu stopnia réwnosci,
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- biezacej kontroli pielegnacji wykonanych taw betonowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest dla:

- ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na fawie betonowej z oporem C16/20 —
metr biezacy (mb),

- ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 10x25cm na tawie betonowej z oporem C12/15 — metr
biezacy (mb).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
(tawy). Odbidr elementdw ulic powinien by¢ zgtoszony i przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robdt bez hamowania ich postepu, tj. przed utozeniem warstwy Scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiarowg, pkt.7.2 wykonanego kraweznika/ opornika z rozréznieniem na rodzaj
kraweznika. Cena jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- wytyczenie robot,

- zakup i transport wszystkich materiatow,

- ewentualne wykonanie wykopow i przygotowanie podtoza pod tawe betonowa, z odwozem gruntu na
wysypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

- wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- wilasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika,

- ewentualne docinanie kraweznikdéw na tukach, w przypadkach zatwierdzonych przez Inzyniera,

- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badar, pomiaréw i sprawdzen oraz dokumentéw
dopuszczajacych do stosowania,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych ninigjszg STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWiIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.
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PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosdi, produkcja i zgodnos¢
PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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