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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-01.02.00.

Kod CPV 45261000-4
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA
POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH

Oznaczenie kodu wg Wspédlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod CPV 45261210-9
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

SPIS TRESCI
1. Wstep
2. Materiaty
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci
7. Obmiar robét
8. Odbior robot
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

Katowice, sierpien 2019
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych, jako elementu robot |"/BUDOWA INKUBATORA LOGISTYCZNEGO - PN. ,ROTTERDAM
INC.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
- Roboty przygotowawcze.
- Wykonanie warstw stropu nad budynkiem Urzedu Stanu Cywilnego
Wykonanie warstw dachéw w budynkach.
Wykonanie warstw ktadek.
Montaz klap dymowych.
Montaz obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podano w OST pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

- folia paroizolacyjna,

- membrana hydroizolacyjna

- mieszanka betonowa (podkfad),

- siatka zgrzewana zbrojeniowa,

- geowidknina 150,

- wetna mineralna wg SST 02.01.02.,

- tlen sprezony techniczny,

- acetylen rozpuszczony techniczny,

- blachy stalowe grube i uniwers grub.3-12mm. ,
- elektrody do spawania ER fi 2,5mm, dt.350mm,
- plyta ze skalnej wetny mineralnej wg SST 02.01.02,
- kliny ze styropianu/ wetny 100/100 mm,

- cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work,

- piasek uziar.0-2mm,

- zbrojenie rozproszone,

- ciasto wapienne,
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posadzka zywiczno-epoksydowa (ktadki) — szczegoéty wg dokumentacji projektowej,
gaz propanowo — butanowy ptynny,

ptyty budowlane OSB3 o krawedziach prostych gr.10-22mm, -
zaprawa klejgca i zbrojaca,

keramzyt - miesz. gr. jednofrakc. 8-16mm,

zaprawa cementowa M-7,

blacha ptaska aluminiowa.

klapa dymowa z funkcjg wytazu, na podstawie prostej h=50cm,
silikon budowlany,

pianka poliuretanowa,

Sruby kotwigce,

woda,

materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST
Warstwy dachowe

5.1.1.

Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii membran PCV nalezy przestrzegac
kilku podstawowych zasad:

- nalezy zapozna¢ sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nodnej i dokona¢ wyboru odpowiednich

takze

5.1.2.

materiatéw,

nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkdéw i sposobu odprowadzenia
wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowac¢ roztozenie
poszczegoblnych paséw membrany; pomocne jest sporzgdzenie podrecznego projektu pokrycia wraz z
rozplanowaniem paséw membrany, zwlaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych ksztattéw potaci
dachowej,

przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia trzeba dokona¢ wyboru odpowiednich

materiatéw oraz zdecydowac o koniecznosci wentylacji dachu,

nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opadéw atmosferycznych, zwtaszcza na mokrej lub

oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,
prace prowadzi¢ w temperaturze zalecanej przez Producenta systemu,

minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z catej potaci

dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

membrany oraz styropapg nalezy taczyé ze sobg na zaktady podane w zaleceniach Producenta
danego systemu, - zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczegdélng starannoécia,
Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem technicznym, obowigzujgcymi przepisami, a

wg technologii wybranego producenta.
Uktadanie foli
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Folia PE uktadana na zaktad min.15cm z wywinieciem na attyke zgodnie z projektem.

5.1.3. Warstwa termoizolacyjna

Przed przystgpieniem do montazu izolacji termicznej nalezy sprawdzi¢ stan podfoza. Podtoze powinno by¢
ptaskie i suche, w przeciwnym razie nalezy je wyréwnag.

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé spadkéw dachu oraz wykonac¢ wszystkie
prace poprzedzajgce, takie jak: montaz Swietlikdw, wywietrznikédw, masztéw oraz innych elementéw
ponaddachowych.

Utozy¢ warstwe izolacji termicznej (w przypadku uktadania podwdjnej warstwy izolacji termicznej warstwy
uktadaé mijankowo — przesuniecie warstwy gérnej w stosunku do warstwy dolnej powinno wynosi¢ 50%
szerokosci ptyty, co zapobiega efektowi ,klawiszowania” piyt).

5.1.5. Montaz membrany dachowej PCV

Membrane dachowg PCV uktadac zgodnie z wytycznymi i instrukcjg Producenta.

5.2. Wykonczenie $cian attyk, kominéw

Obraobki attyk, kominéw wykona¢ zgodnie z detalami zawartymi w projekcie wykonawczym oraz wg technologii
wybranego producenta.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia zgodnie z detalami projektu.

5.4. Montaz klap dymowych

Montaz klap dymowych wykonac¢ zgodnie z detalami zawartymi w projekcie wykonawczym oraz wg technologii
wybranego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci rob6t podano w OST

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: jakosci zastosowanych materiatow (atesty producenta, ocena
wizualna: brak uszkodzen materiatéw), jakosci wykonania podtozy pod warstwy pokrycia dachowego, utozenia
paroizolacji, ptyt termoizolacyjnych, papy podktadowej i wierzchniego krycia (prawidtowosci wykonania
zgrzewow), obrobki (kominow, wilazéw, narozy zewnetrznych i wewnetrznych, koryta odplywowego),
zgodnosci miejsca osadzenia elementéw z projektem, szczelnosci potgczeh materiatdéw, jakosci utozenia pap
termozgrzewalnych (przetopy, przepalenia itp), ksztaltu i mocowania obrdbek blacharskich, szczelnosci
potgczen detali, itd.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST Jednostkg
obmiarowg jest: [ m? ] - wykonania pokryé dachowych, obrébek blacharskich,
warstw izolacyjnych, [ szt./kpl. ] — klap dymowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
- wykonanie warstw pokrywczych dachu,
- montaz obrébek blacharskich,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, -
likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1.Normy

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé
dachowych — Definicje i wtasciwosci.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13163+A2:2016-12Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stal. powl. ogniowo w sposob ciggty-Tolerancje wymiarow i ksztattu.
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stal.powl. ogniowo w sposéb ciggty -- Warunki techniczne dostawy.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonanie pokry¢ dachowych. Kod CPV
45260000-4. Krycie dachu papg, OWEOB Promocja — 2005 r.
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