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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich jako zadania ,,,Budowa inkubatora logistycznego - pn. "Rotterdam Inc.”,
zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego na dz. Nr ewid. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493”".

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja:

— Roboty przygotowawcze.

— Malowanie powierzchni wewnetrznych — w pomieszczeniach w ktérych wykonywano roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe
Ogodlne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w OST pkt.1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt.1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST pkt.2.
2.1. Rodzaje materiatéow
2.1.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do
malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
- farby wewnetrzne — szczegéty wg dokumentacji projektowe;j.
- farby wewnetrzne odporne na $cieranie — szczegoty wg dokumentacji projektowej.
2.1.2. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda i inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz Polskich Norm.
2.1.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt.3.
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
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- szczotki 0 sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podioza, pedzle i watki, mieszadta napedzane
wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, drabiny i
rusztowania.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt.4.

Transport materiatdw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST pkt.5.
5.1. Warunki przystapienia do robo6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.2. Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie

1. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).

2. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.3.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
5.3.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczagé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w niniejszej SST.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
5.4. Wymagania dotyczgce powtok malarskich Powtoki

z farb powinny byc:

aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladéw pedzla,

bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek, -
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powitoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robot, nalezy stosowac¢ wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST pkt.6.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: jakosci i gatunku farb, zgodnosci koloréw, sposobu i
doktadnosci oczyszczenia i przygotowania podfoza (wilgotno$¢ poditoza), ilosci naktadanych warstw (grunt,
podkfad, nawierzchnia), réwnomiernosci roztozenia i nasycenia farb, odpornosci powtoki na wycieranie i
zarysowanie, przyczepnosci powtoki do podtoza itp.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST pkt.7. Jednostkg
obmiarowg jest:
[ m? ] — powierzchni gruntowanych, malowanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST pkt.8.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.
Cena obejmuije:

— prace pomiarowe i technologiczne,

— zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie wszystkich elementéw robot, -
kontrole prawidtowos$ci wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r. OWEOB Promocja — 2005 r.
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