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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru hydroizolacji jako elementu robo6t ,Budowa inkubatora logistycznego - pn. "Rotterdam Inc.”,
zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego na dz. Nr ewid. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
- Roboty przygotowawcze.
- lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych.
- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST pkt. 1.6.

2. MATERIALY
Ogodlne zasady dotyczgce materiatéw podano w OST pkt. 2.
2.1. Wymagania ogélne

a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

b) Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu,
do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
widknie.

c) Lepikiikleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w s$rodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych
materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

d) taczenie folii izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi jest niedopuszczalne.

- Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie: stanu podtoza, temperatury,
wilgotnosci.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagah dokumentac;ji
projektowej odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.
2.2. Materialy

- papa izolacyjna do fundamentow,

- roztwdr asfaltowy do gruntowania,

- lepik asfaltowy stosowany na zimno,

- masa asfaltowa izolacyjna do stosowania na zimno, -
materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta izolacji.

4. TRANSPORT
Ogodlne zasady transportu podano w OST pkt. 4.
Wyroby nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ skladowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utratg
ich wlasnosci na skutek zawilgocenia.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét
Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatéw, normami i
warunkami technicznymi.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ sie w granicach od +5 do +35 °C i by¢
o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét
powinna by¢ nie wieksza niz 85%.
5.1.1. Zakres wykonywania robot

a) przygotowanie powierzchni
Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé¢ wszystkie
luzne czesci i substancje zakidcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze
ubytki wypetnié.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza ( maksimum 4%) - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o

wiekszej wilgotnosci.

b) gruntowanie
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny byé gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, zalecanych
przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego materiatu izolacyjnego zgodnie z
kartg techniczng producenta i aprobatg techniczna.
5.2. 1zolacje z mas bitumicznych
Przygotowanie podtoza
Podtoze musi byé: czyste i nieprzemarzniete, nosne, oczyszczone z ttuszczu, starych powtok malarskich
mleczka cementowego, srodkow antyadhezyjnych innych luznych elementow.
Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, aby: usungé wystajgce elementy zaprawy, odsadzki fundamentowe,
oczysci¢ z gruzu i ziemi, sfazowac narozniki zewnetrzne (kagt ~ 45°), rysy w podfozu zamkng¢ odpowiednim
materiatem, podtoza nieregularne pokry¢ uprzednio tynkiem cementowym, spoiny w murze wyréwnac do
lica.
Obrébka
W celu zapewnienia szczelnosci w sytuacji gdy woda gruntowa wywiera cisnienie na izolowane powierzchnie
wymagane jest natozenie, co najmniej dwoch warstw.
Podczas prowadzenia prac izolacyjnych nalezy kontrolowaé grubosci warstw.
Powtoke uszczelniajgcg nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powtoke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt
ze styropianu lub polistyrenu.
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5.3. Izolacja z pap Podtoze

pod pape
Podtoze musi by¢ czyste i suche lub lekko wilgotne (wilgotno$¢ masowa na poziomie 5-6%) oraz zagruntowane
zalecanym przez producenta systemu roztworem bitumicznym. Pape uktadaé zgodnie z instrukcjg Producenta.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robdt, nalezy stosowaé wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

Kontrola robdt obejmuje: stwierdzenie wiasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta,
sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania, kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena
przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen), kontrole prawidtowosci
wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania powiok,
stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczeh lub odspojen itp.), szczelnosci, oznaczenie rzeczywistej grubosci
powtoki (grubos¢ powitoki winna byé zgodna z wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z
zaleceniami Producenta), kontrole prawidtowosci wykonania izolacji poziomej, pionowej, kontrole poprawnosci
naprawienia btedow w wykonanej izolacji, oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolaciji
natryskowych).

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest:

[ m2] - wykonania izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania odbioru robét podano w OST pkt. 8.

Podstawe do odbioru wykonania robdét izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. W ramach
odbioru robét izolacyjnych nalezy odebrac: a) warstwy izolac;ji

- po przygotowaniu podtoza pod izolacje,
- po wykonaniu kazdej izolacji. W
ramach w/w robo6t nalezy sprawdzic: b)
materiaty,

- wytrzymatos¢, réwnosé, czystosc i stan wilgotnosci podtoza lub podkiadu,
- spadki podtoza jezeli dotyczy posadzek,

- ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadnos$¢ potgczenia jej z podtozem,

- szczelnos¢ izolaciji,

- dokfadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i technologiczne,
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— zakup i dow6z materiatéw,
- wykonanie elementéw robét,
— kontrole prawidtowos$ci wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13969:2006/A1:2007  Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne Okre$lanie wad widocznych Cze$c¢ 1.
PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodne;j
czesci podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachoéw. Okreslenie wodoszczelnosci.

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachoéw. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé C: Zabezpieczenia i izolacje. Warszawa
2005.
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