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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru montazu dzwigu osobowego jako elementu robét ,,,Budowa inkubatora logistycznego - pn. "Rotterdam
Inc.”, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego na dz. Nr ewid. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuija:

— Roboty przygotowawcze.

— Dostawa i montaz kompletnego podnosnika towarowego ze wstepem dla oséb

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w OST pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST pkt.1.6.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST pkt. 2.

Urzadzenia uzyte do realizacji instalacji wind, dzwigéw muszg by¢ fabrycznie nowe oraz zgodne z normami.
Podlegajg akceptacji Architekta i winny posiada¢ odpowiednie znaki jako$ci.

2.1. Winda szczegéty wg dokumentacji projektowej
Wszystkie dane dotyczgce windy wg dokumentaciji projektowej i danych Producenta.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg wytycznych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST pkt.5.
Wykonanie robét mozna powierzy¢ wytgcznie firmom specjalistycznym posiadajgcym udokumentowane
kwalifikacje.
Montaz urzgdzenia dzwigowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Prébki wszystkich elementéw wykonczeniowych, prébki koloréw wszystkich elementéw, dobdér widocznych
akcesoriow instalacyjnych przed wykonaniem nalezy uzgodni¢ z Architektem lub Inwestorem.
Po zakonhczeniu robot nalezy dokonac odbioru koncowego zgodnie z warunkami technicznymi dla danego
rodzaju robot i sporzadzi¢ protokét odbiorczy.
5.1. Wymagania przed rozpoczeciem montazu dzwigu:
- Przygotowanie szybu dzwigowego zgodnie z projektem technicznym, uwzgledniajgcym zatozenia i
wytyczne projektowe dostarczone przez producenta. Odbiér szybu zostanie potwierdzony przez
Protokét z odbioru czesci budowlanej dzwigu.
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- zgtoszenie do Urzedu Dozoru Technicznego

- Zapewnienie temperatury wewnatrz szybu dzwigowego w zakresie od +5 do +40 °C.

- Wykonanie operatu geodezyjnego.

- Doprowadzenie docelowego zasilania dzwigu/-éw z sieci do miejsca okreslonego w wytycznych
projektowych.

Wykonanie w szybie dzwigu wentylacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (min. 1% rzutu szybu)
obliczonej zgodnie z wytycznymi projektowymi dostarczonymi przez producenta.

Wykonanie w szybach dzwigowych instalacji oswietleniowej zgodnie z wytycznymi projektowymi
dostarczonymi przez producenta.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych i innych otworéw technologicznych zgodnie z przepisami BHP.

- Udostepnienie na terenie budowy zaplecza socjalnego i sanitarnego.

Zapewnienie miejsca skladowania zespotéw dzwigu zabezpieczonego przed  wptywami

atmosferycznymi.

Szyb i maszynownia nie powinny by¢ wykorzystywane do wentylacji pomieszczen innych niz przynalezne do

dzwigu. Wentylacja powinna by¢ taka, aby chroni¢ wciggarke i osprzet, a takze kable elektryczne itp. przed

kurzem, szkodliwymi oparami oraz wilgocia.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami (instalacje elektryczne, ochrona
przeciwporazeniowa), wytycznymi instalacyjnymi i DTR urzadzenh dostarczonymi przez producenta windy.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robot, nalezy stosowaé wytyczne okreslone w
Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST pkt.6.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgc zgodnosé z wymaganiami dokumentacji
i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych, prawidtowe doprowadzenie instalacji
elektrycznych,

-z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowacé:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu dzwigéw,

- sprawdzenie dziatania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST pkt.7.
Jednostkg obmiarowg jest: [ kpl. ] — montazu dzwigu (windy)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodline wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST pkt.8.

Wykonawca wraz z urzgdzeniem dzwigowym przekaze nastepujgce dokumenty:
deklaracja zgodnosci WE,

certyfikat zgodnosci wystawiony przez jednostke notyfikowang np. UDT CERT,
karte gwarancyjng urzadzenia dzwigowego,

dziennik konserwacji,
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- instrukcja obstugi (DTR) dla konserwatora dzwigu.

Swiadectwa badania typu i deklaracje zgodnosci WE dot. zespotéw zastosowanych w urzgdzeniu dzwigowym
w zakresie wymaganym przepisami bedg znajdowaty sie w ksiedze rewizyjnej urzgdzenia w UDT.
Dokumentacja niezbedna do odbioru urzadzenia dzwigowego i Instrukcja obstugi (dokumentacja
technicznoruchowa) zostanie wykonana zgodnie z Dyrektywg 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa panstw cztonkowskich dotyczgcych dzwigow i
normg z nig zharmonizowang PN-EN 81-20:2014-10 ,Przepisy bezpieczehstwa dotyczace budowy i
instalowania dzwigéw”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuije:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatow,
- wykonanie wszystkich niezbednych elementoéw robaét,
- kontrole prawidtowosci wykonanych robdt,
— dokonanie kompletu prac odbiorowych wraz z dokumentami dopuszczajgcymi dzwig do uzytkowania,

wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robdt objetych niniejszg specyfikacjg i
dokumentacjg projektowa,

usuniecie uszkodzen wyniklych w trakcie wykonywania robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Badania i proby
Czes¢ 50:
zasady projektowania, obliczania, badania i proby elementéw dZzwigowych
PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy -Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych - Czesé
70: dostepnos¢ dzwigéw dla oséb, w tym osdb niepetnosprawnych
PN-EN 81-73:2016-04 Przepisy bezpieczehnstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Cze$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru.
PN-EN 81-71+A1:2007 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 71: Dzwigi odporne na wandalizm.
PN-1SO 4190-5:1995 Dzwigi. Urzadzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposazenie dodatkowe.
PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéow -- Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towardow -- Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe
PN-EN 81-28:2004 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Dzwigi osobowe i
towarowe. Zdalne alarmowanie w dZzwigach osobowych i towarowych.”.
PN-EN 81-73:2016-04 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Szczegodlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru”.
PN-EN ISO 13857:2010 Bezpieczenstwo maszyn. Odlegtosci bezpieczehstwa uniemozliwiajgce sieganie
konczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Przepisy i instrukcje Producentéw. - Dyrektywa Dzwigowa
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2011 w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn implementujgce Dyrektywe Unii Europejskiej 95/16/WE z dnia 16 czerwca 1995 r. w
sprawie zblizenia prawa panstw czionkowskich, dotyczgcego dzwigdw,
¢ Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
dzwigow i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198,
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2008 r. Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
zasadniczych wymaganh dla dzwigdéw i ich elementdéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 203, poz. 1270.)
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen
transportu bliskiego.

o Dyrektywa 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zblizenia
ustawodawstwa panstw czionkowskich  dotyczgcych dzwigéw. Instrukcja montazu dzwigéw
producenta.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualne
obowigzujgce).

e Dokumentacja projektowa.
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