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1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robét
Wykonania i odbioru montazu stolarki i podobnych elementéw, jako elementu rob6t ,BUDOWA
INKUBATORA LOGISTYCZNEGO - PN. "ROTTERDAM INC.”, ZLOKALIZOWANEGO W KIELCACH PRZzZY
UL. OLSZEWSKIEGO NA DZ.

NR EWID. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493”

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- Roboty przygotowawcze.

- Montaz stolarki aluminiowej zewnetrznej i wewnetrzne;.

- Montaz drzwi stalowych wewnetrznych.

- Montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych do pomieszczen ogdlnodostepnych.
- Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych o odpornosci pppoz.

- Montaz klapy dymowej i wytazu dachowego.

- Montaz drzwi do WC

- Montaz drzwi do pomieszczen technicznych

- Montaz parapetéw wewnetrznych

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST pkt. 1.6.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST pkt.2.

Do wykonania w/w robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- okna zgodnie z zestawieniem stolarki aluminiowej ,

e wspotczynnik przenikania ciepta dla okna Umax=1,1 W/m2K,preferowane ponizej 0,9 w oknie
systemowy nawiewnik okienny regulowany automatycznie, kolor profili: antracyt, kolor uszczelek: czarny,
wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego
‘g’ powinien by¢ mniejszy niz 0,35;

- drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki aluminiowej

e przeszklone, wewnetrzne w kolorze antracyt odporno$¢ ogniowa EIl 30, dymoszczelne 2 szt.,
zewnetrzne 1 szt.
e Przeszklone zewnetrzne w systemie fasadowym 1 szt,.
o Przeszklone zewnetrzne z klatki schodowej 1 szt.
Drzwi zewnetrzne na profilach cieptych
o Wejsciowe w systemie fasadowym, z funkcjg napowietrzania 1 szt.
e Drzwi zewnetrzne stalowe z komérek magazynowych 3 szt,.
Klapa dymowa:

- 0 wymiarach 160x150, o powierzchni czynnej oddymiania 1.6m2 ,jednoskrzydtowa, wyposazona w owiewki
i kierownice. Podstawa prosta o wysokosci 25 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm (mozliwosé
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malowania podstawy na dowolny kolor z palety RAL). Dolna czes$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy
do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu
kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej U=1,4 W/m2K.
Izolacja termiczna — ptyta PIR 30mm. Wspétczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci produktu U<=1,3
W/m2K. Uktad napedowy klapy dymowej stanowi sitownik elektryczny 6A (klasa SL550), zasilany napieciem
24 V. Uktad wspotpracuje z centralg mcr9705. Mozliwos¢ wykorzystania klapy do przewietrzania.

- parapety wewnetrzne np. z konglomeratu, szer. 25, gr.2,5 cm,

- silikon

- pianka poliuretanowa,

- kotki rozporowe,

- materiaty pomocnicze.

3  SPRZET

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
Kazdy sprzet powinien odpowiada¢ warunkom BHP i posiada¢ aktualng legalizacje.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4  TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

Transport gruntu w ilosci przewidzianej w bilansie ziemi bedzie przewozony transportem samochodowym
przeznaczonym do robot ziemnych.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich.

5 WYKONANIE ROBOT:

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST pkt.5.

5.1. Montaz stolarki

5.1.1. Przygotowanie stolarki

— przed osadzeniem stolarki nalezy doktadnie wymierzyc¢ i sprawdzi¢ wykonanie osciezy, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni, osciez nalezy naprawic i oczyscic,

— skrzydta, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia,
WYrwy.

Przed rozpoczeciem wbudowania stolarki nalezy dokonac¢ przeglgdu przygotowanych wyrobéw sprawdzajgc
czy:

— uszczelki sg prawidtowo osadzone (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone farbg),

— okucia i zawiasy sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy montowa¢ stolarki uszkodzonej, zachlapanej np. zaprawg tynkowa.

5.1.2. Osadzenie stolarki

Oscieznice i skrzydta

- Podczas osadzania, oscieznice nalezy doktadnie ustawi¢, tak, aby byta zapewniona prostopadtos¢
stojakéw z nadprozem, a w razie potrzeby, stojaki oscieznicy nalezy odpowiednio rozeprze¢ i
zaklinowac do unikniecia deformacji. Kontrolujgc pion i poziom oscieznicy oraz potozenie listwy
progowej nalezy skreci¢ ztgcza rozporowe i ostatecznie sprawdzi¢ ustawienie.

- Wbudowanie oscieznicy powinno by¢ wykonywane w ten sposéb, aby prostokat powstaty z krawedzi
rzeczywistych znajdowat sie w granicach tolerancji utworzonych przez kat najwiekszy i najmniejszy.

- Odchyiki od kata prostego nalezy okre$laé przez pomiar dwéch przekatnych w swietle ocieznicy, a
réznica diugo$ci przekatnych nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Po osadzeniu stolarki nalezy sprawdzi¢:

— doktadnos¢ wykonania osciezy, ktéra powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych,

— czy szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnione sg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB,

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
5.2. Osadzenie parapetéw wewnetrznych

Osadzenie parapetoéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Przy osadzaniu parapet nalezy
wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.
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Montaz przeprowadzi¢ zgodnie dokumentacjg projektowg i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt.6.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016 dla stolarki
okiennej i drzwiowej.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: jakosci elementow stolarki wraz wyposazeniem, zgodnos$¢ z
dokumentacjg techniczng, oczyszczenie i przygotowanie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w
osciezach, prawidtowo$¢ osadzenia stolarki i wyposazenia, jakosci i sposobu wykohczenia zgodnie z
projektem, prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzeh zamykajgcych, zgodnosci wymiarowej
z projektem, oceny wizualnej po zamontowaniu, itd.

Kontrola jakosci:

Stolarki: ptynnos¢ i tatwo$¢ zamykania i otwierania, dziatanie klamek, zamkow i zawiaséw, szczelnosc,
kompletno$¢ ostonek zawiaséw, estetyke obrobki, wysoko$¢ osadzenia drzwi (czy pozostaje miejsce na
wykonczenie posadzki).

Parapety: poziom parapetéw, spadek ( jezeli wymagany), poprawnos$¢ zamontowania parapetu, zarysowania
i inne uszkodzenia, jezeli parapet jest kamienny czy nie wystepujg pekniecia i przebarwienia, estetyke
obrobki parapetow.

Dopuszczalne odchylenie zamontowanej stolarki od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1
m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Rd&znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m.

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m. Wykopy

Wykonanie robot mozna powierzy¢ wytgcznie firmom specjalistycznym posiadajgcym udokumentowane
kwalifikacje.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST pkt.7.

Jednostkg obmiarowg jest:

[ m2 / kpl ] - montaz stolarki (okien, drzwi, witryn, bram garazowych, kabin systemowych),

[ m] - montazu parapetéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST pkt.8.

8.1. Odbiér osadzenia stolarki

1) przed wbudowaniem

- na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania) oraz za zgodnos¢ z zamdwieniem,
2) w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw,
zamocowania oscieznic, uszczelnienie luzéw),

3) po wbudowaniu:

— przy wbudowywaniu stolarki nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzeh mechanicznych i trwatych zabrudzern ram, szyb i okuc,

— otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

— otwarte skrzydta stolarki nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwierac lub
zamykac,

— zamkniete skrzydta powinny dolegaé¢ do oscieznicy rGwnomiernie wszystkimi narozami,

— zamkniete skrzydta nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac¢ zadnych luzow,

— ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o oécieznice. Dziatanie ruchomych elementéw okué powinno przebiegac bez zaciec.
Uszczelka przylgowa powinna sScisle przylega¢ do ptaszczyzny skrzydta drzwiowego na catym
obwodzie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomigedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Cena obejmuije:
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- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robdt,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewnetrzne

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wtamanie -- Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 13165+A2:2016-08 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

PN-EN 1303:2015-07 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkdéw. Wymagania i metody badan.
PN-EN 438-9+A1:2013-12 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualne
obowigzujgce).

Dokumentacja projektowa.
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