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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt murowych jako zadania ,,Budowa inkubatora logistycznego - pn. "Rotterdam Inc.”, zlokalizowanego w
Kielcach przy ul. Olszewskiego na dz. Nr ewid. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493"

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robdt objetych SST

Roboty murarskie obejmuja:
e  Roboty przygotowawcze.
e  Wymurowanie $cian jednowarstwowych.
e  Montaz nadprozy systemowych.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt.1.6.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST pkt.2.
Do wykonania w/w robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

e cegta budowlana petna 25 x 12 x 6,5 cm,kl.15,

e  bloczki wapienno-piaskowe gr. 24 cm, kl. 20-33, 3x19,9x24cm,

e  bloczki wapienno-piaskowe gr. 20 cm, kl. 20-33, 3x19,9x20cm,

e  bloczki wapienno-piaskowe gr. 18 cm, kl. 20-33, 3x19,9x18cm,

e nadproza prefabrykowane zelbetowe L19/N,

® zaprawa cementowa, cementowo-wapienna wg, PN-B-10104:2014-03, PN-EN 998-2:2016-12
e  materiaty pomocnicze.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dla danych robot.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.
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5.1  Wymagania ogodlne

Wymagania
e roboty murarskie powinien wykona¢ nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego,
e stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy wykonywane sg na budowie, kontroluje sie
dozowanie sktadnikéw, a takze wytrzymatosé zaprawy,
e jakos¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy zapewni¢ przestrzeganie wszystkich przepiséw bhp obowigzujgcych
w budownictwie. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

5.2 Zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. Marka i sktad
zaprawy powinny byc¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zaprawy do robét murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz. Zaprawy przygotowywane na budowie:
e Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotédw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C.
e Do zapraw nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.
Systemowe zaprawy nalezy stosowaé wg technologii producenta.

5.3  Sciany jednowarstwowe

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. Spoiny poziome powinny
by¢ doktadnie wypetnione zaprawg, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W murze ze spoinami tradycyjnymi
spoina nie powinna by¢ mniejsza od 8mm i nie wieksza od 15 m (nominalnie 10 mm). W przypadku muréw z cienkimi
spoinami wartosci te wynoszg odpowiednio od 0,5 do 3 mm i Srednio 2 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w OST pkt. 6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: jakosci i klas zastosowanych materiatow, kolejnosci wykonywania robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, doktadnosci wymurowania $cian, odchylen od pionu powierzchni i krawedzi $cian
(w szczegdlnosci osciezy), wymiarow otwordw, marki zapraw murarskich i grubosci spoin. Nalezy sprawdzié:
prawidtowos¢ wigzania elementéw murowych, dtugos¢, szerokosé, wysokos¢ oraz potozenie osi muru i sciany,
wymiary i potozenie otwordow oraz katy pomiedzy poszczegdlnymi scianami; sposéb wykonania oparcia stropow oraz
potaczen pomiedzy $cianami i innymi elementami; prawidtowosci wykonania oraz grubosci spoin; brak zaciekow.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze diugosci 3 =
- nacalej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- nawysokosci 1 m 3 g
- nawysokosci kondygnacii B 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kaZdej warstwy od poziomu
a) na 1 m dlugosci 1 2
b) na calej diugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
a) na 1 m dlugosci 1 120
b) na calej diugosci 10
Odchylenia wymiardw otwordw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokost +6, -3 +6, -3
wysokost +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokost +15,—-10 +15,-10

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w OST pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymi s3:
[ m? ] — powierzchni $cianek,

[ m]-nadprozy.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w OST pkt. 8.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw
dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.

9

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt. 9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i technologiczne,
zakup i dowdz materiatow,
wykonanie elementéw robot,

kontrole prawidtowosci wykonanych robét.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

10.2

PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN —EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do murow-Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 845-1:2013-11 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Czesc 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Opis techniczny konstrukcji i architektury.
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