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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

posadzek jako zadania ,Budowa inkubatora logistycznego - pn. "Rotterdam Inc.”, zlokalizowanego w Kielcach
przy ul. Olszewskiego na dz. Nr ewid. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
- Roboty przygotowawcze.
- Wykonanie warstw podposadzkowych na gruncie i stropach.
- Montaz ptytek granitowych wewnatrz budynku oraz na schodach zewnetrznych

— montaz ptytek gresowych w toaletach
- wymiana lub odtworzenie posadzek w przestrzeni klatki schodowej po montazu windy

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace podstawowych okreslen podano w OST pkt.1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt.1.6.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST pkt.2.
Do wykonania w/w robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- piasek stabilizowany wg SST 00.01.00,
- chudy beton wg SST 01.01.00.,
- hydroizolacja z papy wg SST 02.01.01,
- podktad betonowy beton zwykty C25/30 (B-30),
- siatka zgrzewana — szczegoty wg dokumentacji projektowej,
- folia PE,
- ptyty styropianowe EPS 100-038 (dach/podtoga) wg SST 02.01.02,
- cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work,
- piasek,
- ciasto wapienne,
- ptytki podtogowe — szczegdty wg dokumentaciji projektowe;j,
- zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych zgodnie z PN-EN 12004-1:2017-03
- zaprawa spoinujgca,
- folia ptynna uszczelniajgca,
- pospoika,
- beton zwykty C12/15 (B-15),
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- folia z PVC izolacyjna wodoodporna,

- beton zwykty C30/37 (B-37),

- deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.lIII,
- deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.III,
- gwozdzie budowlane okragte gote,

- materiaty pomocnicze (listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, fuga dylatacyjna, silikon dylatacyjny, srodki
ochrony ptytek i spoin, srodki do usuwania zanieczyszczen itp.).

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi podano w OST pkt.3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu poleconego przez producenta i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu robot podano w OST pkt.4.

Transport materiatdw do wykonania w/w robét nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST pkt.5.

5.1. Warstwy pod-posadzkowe

5.1.1. Warstwa ochronna izolacji

Folia PE uktadana na zaktad min.15cm, niekiedy dodatkowo igczona tasmg dwustronng. Ponadto folia
powinna by¢ wywinieta na sciane budynku.

5.1.2. Izolacja termiczna wg SST02.01.02.

5.1.3. Wylewki (podktady) wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13813:2003 i PN-B-10144:1962

Przed wykonaniem wylewki nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w
projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

- na podtozu, tworzgc z nim podktad zwigzany, - na przekfadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji

przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajgcy). Przy
wykonywaniu i montazu zbrojenia siatkg z pretéw umocowacé je w sposéb zapewniajgcy wymagang otuline
betonu.

W wylewkach betonowych wykona¢ dylatacje.

W poczatkowym okresie twardnienia tj. przez 7-10 dni po wykonaniu, zaleca sie odpowiednig ochrone przed
przedwczesnym wysychaniem (nastonecznienie, przeciagi itp.); poprzez stosowanie np.: folii izolacyjnych
oraz zwilzanie woda. Nieodpowiednia pielegnacja wptywa na obnizenie koncowych parametrow podkfadu.
Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, poziome (lub ze spadkami przewidzianymi w
projekcie), o powierzchni czystej i szorstkiej. Wytrzymatos¢ podktadu na Sciskanie powinna byé dostosowana
do przewidywanego obcigzenia posadzki.

Posadzka powinna mie¢ jednolitg barwe. Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedtug wymagan
dokumentacji technicznej, przy czym niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wioskowate.

Powierzchnia posadzki powinna byé réwna. Dopuszczalne odchylenie, nie powinno przekraczaé 3 mm w
przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej oraz 5 mm w przypadku posadzek wykonanych z
betonu.

Strona3z6



SST 02.05.01. - Budowa inkubatora logistycznego - pn. "Rotterdam Inc.”, zlokalizowanego w Kielcach przy
ul. Olszewskiego na dz. Nr ewid. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493”

Szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny byé wypetnione
odpowiednim materiatem wskazanym w dokumentacji.

Ptyta zelbetowa wg SST 01.01.00.

5.2. Warunki przystapienia do robo6t wykonania posadzek z ptytek ceramicznych, gresowych,
granitowych

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +10°C i temperatura ta powinna utrzymac sie w
ciggu catej doby.

Materiat przed montazem powinien aklimatyzowac sie przynajmniej jedng noc w tym pomieszczeniu w
temperaturze nie nizszej niz 10 °C,

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych, gresowych, granitowych
5.3.1. Podtoza pod posadzki ceramiczne
- podtoze musi by¢ mocne, bez rys, chtonne, wolne od kurzu, olejéw i innych zanieczyszczen;
- temperatura stosowania od + 5°C do max. 30°C,
- mieszanie, nanoszenie i wygtadzanie musi nastepowac jedno po drugim,
- nakfadac¢ tylko takg ilos¢ materiatu, ktéra moze by¢ wykorzystana w czasie przydatnosci.
5.3.2. Wykonanie posadzek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokosé¢ spoin.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ceramiki i podioza oraz wymagan stawianych posadzce.
Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie poditoza. Wielko$é
zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrana wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozyciji
klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoty (jezeli uwzglednione sg w projekcie wykonawczym).

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodg, mokrym
pedzlem.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Nie dopuszcza sie odchytek wymiarowych, klawiszowania lub uskokéw. Odchylenie od ptaszczyzny pionowej
na tacie 2 m dtugosci do 0,5 mm w jednym miejscu, przy elementach schodowych odchylenie od ptaszczyzny
poziomej i pionowej na tacie 2 m dtugosci do 1 mm w jednym miejscu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST pkt.6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: jakosci zastosowanych materiatdéw, wykonania warstw
podposadzkowych, rGwnosci i spoziomowania powierzchni (spadkéw jezeli sg wymagane), grubosci posadzki
zgodnie z projektem, wykonania dylatacji, jakosci wykonania posadzek z ptytek podtogowych, zgodnosci
wzoru posadzki z projektem, wykonczenia narozy listew i cokotéw przypodtogowych, szerokosci spoin. itp.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy posadzek powinien obejmowac:
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm, dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm
na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki, dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i poréwnaé z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST kt.7.
Jednostkg obmiarowg jest: [ m? ] — wykonania posadzek, [m ] —
montaz cokotdw.

[ m3] — wykonanie podktadéw, podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST pkt.8.

Roboty podlegajg zasadom odbioréw robét zanikajgcych. Badania przy odbiorze polegajg na wzrokowej
ocenie ksztattéw i powierzchni posadzek oraz sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i ewent.
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow podanych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robot podano w OST pkt.9.
Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i technologiczne,

— zakup i dow6z materiatow,

- wykonanie elementéw robét,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 12808-1:2010 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-B-10144:1962 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej -- Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Pokrywanie podtég i $cian. Kod CPV
45430000. Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i na scianach. Wydanie 1, OWEOB Promocja— 2005
r.
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