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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce robot
ziemnych jako elementu robdt ,Budowa inkubatora logistycznego - pn. "Rotterdam Inc.”, zlokalizowanego w Kielcach
przy ul. Olszewskiego na dz. Nr ewid. 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493"

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- Roboty przygotowawcze.

- Wykopy.

- Podbudowa pod fundamenty.

- Zasypanie wykopow.

- Transport gruntu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST pkt. 1.6.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST pkt. 2.

2.1  Warunki gruntowo-wodne

Z dokumentacji badan geologicznych wynika iz na terenie inwestycji wystepujg grunty nosne na poziomie od -2.00 do
-3.00 ponizej poziomu zera obiektu. Powyzej gruntdw nosnych znajdujg sie nasypy niebudowlane ktdére nalezy zastgpic
gruntem nosnym. Poziom posadowienia dla catosci inwestycji jest ponizej poziomu przemarzania. Poziom zwierciadta
swobodnego waéd gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Ustalono Il kategorie geotechniczng w
warunkach prostych.

2.2  Materialy
Do zasypania wykopow nalezy stosowac piasek.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.
Kazdy sprzet powinien odpowiadaé warunkom BHP i posiadac¢ aktualng legalizacje.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST pkt. 4.
Transport gruntu w ilosci przewidzianej w bilansie ziemi bedzie przewozony transportem samochodowym
przeznaczonym do robdt ziemnych.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.
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W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy $cisle stosowac sie do wymagan normy PN-B-06050 "Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze". W trakcie prowadzenia robot
ziemnych nalezy scisle stosowac sie do wymagan normowych. Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ uwage, aby
posadowienie projektowanych fundamentow wykonaé na nasypach budowlanych o nienaruszonej strukturze i
dostatecznej nosnosci, nie zawierajgcych czesci organicznych (powyzej 2%). Podsypki pod fundamenty nalezy
zastosowac z gruntéw drobnoziarnistych typu: piaski srednie (Ps), piaski grube (Pr), lub z gruntéw gruboziarnistych
typu pospétka (Po), zwir (Z) . Podsypki wykonywa¢ zachowujgc stopnieri zageszczenia 1d>0.5. Do wykonywania
podsypki nie nalezy stosowac piasku pylastego oraz piasku drobnego. Minimalna grubos¢ podsypki to 0,3m dla
gruntéw drobnoziarnistych, 0,4m dla gruntow gruboziarnistych. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem opaddw atmosferycznych i przenikaniem waéd gruntowych, aby nie dopusci¢ do

rozmiekczenia, rozluznienia i ostabienia podtoza nosnego.

e Nasypy niebudowlane w podtozu nalezy usuna¢ z wykopu do gruntu nosnego, po czym podtoze uzupetnié
nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym (alternatywnie stabilizowanym cementem lub ewentualnie sucha
mieszanka betonowg B10 (C8/C10)), zageszczanym warstwami o migzszosci max 15 cm (wskaznik
zageszczenia IS 2 0,97), ewentualnie uktadanym bezposrednio w wykopie na ,,chudym” betonie klasy j.w.

e  Wykopy fundamentowe nalezy zasypac mozliwie bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robat.
Do wypetnienia wykopow powinny by¢ uzywane miejscowe grunty rodzime mineralne piaszczyste,
niezawierajace zanieczyszczen organicznych i budowlanych. Grunty te nalezy uktada¢ warstwami o migzszosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania, z wymaganym mechanicznym zageszczeniem kazdej
warstwy do wskaznika zageszczenia IS > 0,97. Zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
spowodowac uszkodzenia pionowych warstw izolacji fundamentow i $cian.

5.1  Wykopy

Wykonanie robét mozna powierzy¢ wytgcznie firmom specjalistycznym posiadajgcym udokumentowane
kwalifikacje.

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow gruntowych z projektowanymi

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdw pod budowe obiektu konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjnowysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢
obrys zewnetrzny wykonywanych elementdw.

W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2 Odwodnienie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed naptywem waod opadowych.

5.1.3  Wykopy

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem
kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg
kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu. Wykop fundamentowy nalezy chronié przed wptywem warunkéw
atmosferycznych (rozmakanie, przemakanie). Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito rozluznienie lub
pogorszenie stanu gruntu w dnie wykopu. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac sie do wymagan PN-
B-06050. Nie nalezy pozostawiac otwartego wykopu fundamentowego na okres jesienno-zimowy. Wykopy i zasypki
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w OST pkt. 6.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: doktadnosci wykonania wykopow, wzmocnienie podtoza, zasypaniu
wykopdw, oznakowania terenu robot, wydzieleniu terenu budowy od czynnych obiektow.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac: zgodnosé
wykonania robét z dokumentacja, prawidtowe wytyczenie robdt, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary
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wykopow.

Wykonanie podktaddéw

Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podfoza, materiat uzyty na podktad, grubosé¢ i rownomiernosé warstw podktadu,
sposob i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materiaty do zasypki, grubosc i rdwnomiernos$¢ warstw zasypki,
sposob i jakos¢ zageszczenia.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiarowsg jest:
[ m3] —wykopy, zasypanie wykopdw, transport gruntu z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w OST pkt. 8.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- wywodz gruntu,

- wykonanie ustalonych elementéw robét,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

10.2 Inne

Opis techniczny konstrukgji.
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