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Flor-Top 1 

 

Posypka utwardzaj ca  

nowo wykonywane  

przemys owe posadzki  beto-

nowe 

 

Zastosowanie  

 

Flor-Top suy do wykonywania 

utwardze powierzchniowych nowych 

posadzek betonowych w miejscach na-

raonych na ciki ruch, w tym na ruch 

udarowy. 

Powszechnie stosowany jest w  maga-

zynach, warsztatach  mechanicznych, 

dokach, halach produkcyjnych, pawilo-

nach handlowych (kolory), na parkin-

gach, rampach zaadowczych itp. 

 

Aprobaty  

 

ITB: AT-15-4976/2006 

PZH: HK/B/1243/02/2006                            

 

Zalety 

 

♦ Zapewnia uzyskanie gadkiej, 

jednolitej, nie pylcej, twardej, szczel-

nej i trwaej posadzki, wytrzymujcej 

ruch ciki.  

♦ Umoliwia uzyskanie posadzki w 

rónych kolorach. 

♦ Nie  zawiera drobin metalowych. 

♦ Jest dostarczany  w postaci gotowej 

do uycia mieszanki. 

 

Charakterystyka 
 

Flor-Top jest gotow do uycia mie-

szank, zawierajc specjalnie dobrane 

kruszywo o twardoci 7 w skali Mohsa, 

cement portlandzki i odpowiednie do-

datki chemiczne. 

czy si z betonem w peni monoli-

tycznie. 

Flor-Top moe by dostarczony w ró-
nych kolorach: naturalnym szarym, 

czerwonym, zielonym, niebieskim, gra-

fitowym,biaym, ótym, brzowym i 

innych. 

 

Wla ciwo ci 
 

Nawierzchnia posadzki zabezpieczona 

Flor-Topem , wg . bada odpornoci na 

cieranie   przeprowadzonych w ITB na 

tarczy       Boehmego , wykazuje  1,8 

mm ubytku wysokoci próbki. 

Wskanik ten wiadczy o wysokim 

stopniu odpornoci posadzki na ciera-

nie. 

Podczas badania w ITB odpornoci na 

cieranie udarowe aparatem RS1, na-

wierzchnia betonowa pokryta Flor-

topem wytrzymaa bez uszkodzenia 

5000 cykli. Wg. wytycznych ITB          

( >3500 cykli ) wykazuje to jej pe n  

odporno  na najci szy ruch, w tym 

obcienia koami stalowymi. 

Wytrzymao Flor-Topu na ciskanie, 

uzyskana w badaniach, wynosi po 28 

dniach rednio 70 MPa. 

Flor-Top, zastosowany i zatarty we 

waciwy sposób, czy si monolitycz-

nie z betonem.  Grubo warstwy 



 

utwardzacza, przy minimalnym zuyciu 

- 4kg/m
2
, wynosi ok. 2 mm. Odporno 

chemiczna tak utwardzonej posadzki 

jest analogiczna do niemodyfikowanych 

betonów klasy C-60. 

Przesikliwo nawierzchni zabezpie-

czonej Flor-topem wynosi po 28 

dniach poniej 0,5 mm. 

 

Instrukcja stosowania  
 

Beton uyty do wykonywania posadzki 

powinien zawiera minimum 300 kg 

cementu bez popioów w 1 metrze sze-

ciennym a wspóczynnik w/c powinien 

by nie wyszy ni 0,5; min B-25. 

Ze wzgldu na skad Flor-Topu (zawie-

ra cement portlandzki) beton bazowy 

nie moe by wykonywany z cementu 

hutniczego z popioami, gdy moe wy-

stpi �konflikt skurczów�  

i w konsekwencji rozwarstwienie po-

sadzki !!! 

Beton bazowy powinien by ukadany, 

zagszczany i wyrównywany w sposób 

gwarantujcy otrzymanie równej i gad-

kiej powierzchni, z minimaln iloci 
mleczka cementowego na niej. Szcze-

góln uwag naley zwróci na wszel-

kie naroa i krawdzie a take na miej-

sca gdzie s przewidziane szczeliny dy-

latacyjne. 

Flor-Top aplikujemy posypujc wieo 

wylany beton w momencie gdy lekki 

ruch pieszy pozostawia na wylewce la-

dy o gbokoci od 3 do 6 mm. Beton 

powinien mie mokry poysk lecz nie 

mo e wyst powa  woda stoj ca.  

Zuycie Flor-Topu wynosi ok. 4 � 5 kg 

na 1 m
2
 powierzchni.  

 

 

 

 

Aplikacja 

 

Flor-Top aplikujemy w dwóch etapach. 

 

ETAP - I 

- równomierne rozsypanie pierwszej 

warstwy utwardzacza (2 - 3 kg/m
2
) na 

odpowiednio przygotowany ( usunite 

mleczko cementowe i nadmiar wody ) 

i odpowiednio zastygy podkad beto-

nowy. 

- po zaabsorbowaniu wody ( proszek 

ciemnieje ) przetarcie  zacieraczk me-

chaniczn z talerzem. 

 

ETAP - II             

- natychmiast po zakoczeniu I-go eta-

pu (po dobrym zatarciu pierwszej war-

stwy), równomierne rozsypanie pozo-

staej czci Flor-Topu, tj. 1-2 kg/m
2
.  

- po upyniciu czasu potrzebnego na 

zaabsorbowanie wody , zatarcie zacie-

raczk mechaniczn z talerzem, do 

momentu uzyskania równomiernego 

wtarcia i wstpnego wygadzenia ( ta-

lerz pozostawia  za sob nie falowane, 

gadkie lady, a odgos tarcia staje si 
nieco goniejszy ).  

- zmiana  talerza zacieraczki na opatki i  

wygadzenie caej powierzchni (nie 

przypalamy). 

 

Uwaga:  uzyskana nawierzchnia wyka-

zuje pocztkowo silne przebarwienia, 

które zanikaj w miar upywu czasu  

(dojrzewania   betonu).                                            

Uzyskana barwa nawierzchni jest trwa-

a. 

 

 

 

 

 

 



 

Piel gnacja 

 

Po zakoczeniu procesu zacierania, w 

celu zapewnienia warunków do waci-

wego dojrzewania i uzyskania oczeki-

wanych parametrów, niezbdne jest 

niezw oczne (postpujc sukcesywnie 

za zacieraczkami opatkowymi) spry-

skanie caej posadzki  preparatem piel-
gnujcym Flosil H.  Jest to pielgnacyj-

no-impregnujca dyspersja akrylowa. 

Jej zuycie wynosi 0,08 � 0,12  l/m
2
. 

 

Eksploatacja 

 

Powierzchni

 utwardzon    konserwu-

jemy ( myjemy) nie wcze  niej ni

 3 ty-

godnie � latem , i 4 tygodnie -zim   od 

momentu wykonania czyli po wst

p-

nym okresie dojrzewania posadzki . 

  rodki uyte do pielgnacji / konser-

wacji / mycia powinny mie odczyn 

zasadowy, najlepiej ph 7 - 9. 

 Posadzka betonowa jest najtrwalsza 

wtedy gdy j zamiatamy / odkurzamy, 

w czstotliwoci zalenej od intensyw-

noci pojawiania si twardych zanie-

czyszcze na jej powierzchni. Pozosta-

wianie nie sprztnitego piasku  na po-

sadzce kilkakrotnie zmniejsza jej trwa-

o.   
 

Opakowania  i sk adowanie 

 

Flor-Top jest pakowany w przekadane 

foli warstwowe worki papierowe 25 

kg, dodatkowo na palecie chronione 

foli. Na terenie budowy naley cao 
zabezpiecza przed deszczem i wilgo-

ci. W suchym i chodnym miejscu 

okres skadowania wynosi 6 miesicy. 

Flosil H powinien by przechowywany 

w temp. +5
O
C - +35

O
C. 

 

 

 

rodki ostro no ci 

 

  Flor-Top zawiera cement portlandzki, 

który w kontakcie z wod i innymi py-

nami powoduje powstanie czynników 

silnie zasadowych, mogcych powodo-

wa oparzenia, podranienia i wysypk. 
Naley nosi odpowiednie ubranie, r-
kawice i okulary ochronne. W przypad-

ku kontaktu ze skór naley j natych-

miast wymy  czyst wod. W przypad-

ku kontaktu z oczami naley je dokad-

nie przepuka du iloci czystej wo-

dy i zwróci si o pomoc lekarsk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




