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1. ROZPATRYWAC Z RZUTEM FUNDAMENTOW, 30 30 Stal N_u_.o._ms_0<<m B500SP

2. ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI,

3. IZOLACJE FUNDAMENTOW WYKONAC WG OPISU TECHNICZNEGO

4. SCIANKI ROZPATRYWAC RAZEM Z RYS. STOP FUND.

(ZABETONOWAC ZBROJ. DLA SCIANEK W CELU UCIAGLENIA PRETOW
5. PRETY PODLUZNE LACZYC NA ZAKLAD MIJANKOWO NA DLUGOSCI
SCIANY 0 DrUGOSCI min. 100cm DLA PRETOW #16 i 70cm DLA #10.
ODLEGLOSC POMIEDZY MIEJSCAMI LACZENIA SASIEDNICH PRETOW
ZACHOWAC min. 100 cm,

7. PRETY ZBROJENIA SCIANKI OPOROWEJ ZABETONOWAC W

STOPACH FUNDAMENTOWYCH NA GLEBOKOSC min. 60cm

8. LACZYC RAZEM Z BELKA PODWALINOWA WG DETALU

9. ZASADA WYMIAROWANIA ZBROJENIA GIETEGO:
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ﬂ@w Zarzad Inwestycji Sp. z o0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlanego:
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem
badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng

Adres Inwestora:

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,

Nazwa | adres obieKiu] - - A -
Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng,

dziatka ew. nr 5/53; 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obreb 0005

Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
Obiekt: Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalng,
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Konstrukcja: mgr inz. Witold Cykowski
Sprawdzajacy upr. nr 214/01/We

Asystent projekianta: mgr inz. Maciej Kotodziejczyk




