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Flosil 
 
 

Preparat piel gnuj cy 

nowe nawierzchnie 

betonowe. 
 

Zastosowanie 

 

Flosil stosuje si  jako membran  

piel gnacyjn  nowo wykonywanych 

nawierzchni betonowych. Jego 

zadaniem jest ograniczenie zbyt 

szybkiego przesychania betonu i 

wspomo enie procesu wi zania wie o 

uk adanej masy. Nak ada si  go 

poprzez natrysk. 
 

Zalety  
- poprawia proces wi zania 

wie ego betonu   
- ogranicza szybkie 

odparowywanie wody z betonu  

- podnosi trwa o  i 

wytrzyma o  betonu  

- ogranicza pylenie si  

powierzchni betonowych  

- aplikuje si  go poprzez natrysk, co 

skraca czas pracy i ogranicza koszty   
- daje estetyczny wygl d betonu,   
z lekkim po yskiem 

 

Flosil daje minimum 75% wzrost 

efektywno ci dotwardzania wie ego 

betonu, zgodnie z British Standards 7 

 
Charakterystyka 

 

Flosil jest dyspersj  rozpuszczalnikow  

ywicy akrylowej. Ma posta

bezbarwnej cieczy o konsystencji wody. 
 

Instrukcja stosowania 

 

Flosil nanosimy poprzez natrysk na 

powierzchni wie ego betonu. 

Nanoszenie zaczynamy, gdy na 

powierzchni betonu nie ma ju  

niezwi zanej wody, w postaci 

lokalnych zaciekw i ka  u . W 

przypadku wyst powania wody, nale y 

j  usun . Natrysk preparatu Flosil 

przeprowadzamy do momentu 

uzyskania na powierzchni betonu 

rwnej, cienkiej warstwy .  
Ko cwka spryskiwacza powinna by 

 trzymana w odleg o ci ok. 45 cm. 

od powierzchni betonu. 
 

Zu ycie 

 

Zalecane zu ycie preparatu 
Flosil wynosi od 0.1 do 0.15 litra 

na 1m
2
 powierzchni betonu. 



 

Czyszczenie 

 

Urz dzenie natryskowe myjemy 

benzyn  lakow , niezw ocznie 

po zako czeniu pracy. 
 

Sk adowanie 
 
 

Flosil mo na sk adowa  przez okres 12 

miesi cy pod warunkiem,  e b d  prze-

chowywane w chodnym i suchym po-

mieszczeniu o temperaturze w zakresie 

5
o
C - 30

o
 C z dala od rde  ciep a oraz 

otwartego p  omienia w oryginalnych i 

zamkni tych opakowaniach. W przy-

padku przechowywania w podwy szo-

nych temperaturach lub przy du ej wil-

gotno ci okres sk adowania mo e ulec 

skrceniu. Materia  nale y przechowy-

wa  zgodnie z przepisami obowi zuj -

cymi dla sk adowanie cieczy atwopal-

nych. 

 

Ograniczenia 

 

Ze wzgl du na rodzaj 

rozpuszczalnikw zastosowanych do 

produkcji preparatu nale y unika  jego 

stosowania w po-mieszczeniach 

zamkni tych, nie wenty-lowanych.  
W przeciwnym wypadku nale y wie-

trzy  pomieszczenie a  do zaniku nie-

przyjemnego zapachu. Opary mog  

spowodowa  nudno ci i zawroty g  

owy, ale powstaj c w wyniku 

parowania w -glowodorw 

aromatycznych, nie sta-nowi  

bezpo redniego zagro enia dla ludzi. 

Preparat jest palny, ADR 331C. 

rodki ostro no ci 

 

Flortop jest materia em palnym i w 

zwi zku z tym nale y je przechowywa  

z dala od rde  ognia. Zabronione jest 

palenie papierosw w pomieszczeniach, 

gdzie przechowywane s  te materia y. 

W przypadku wybuchu po aru nale y 

stosowa  ga nice zawieraj ce CO, lub 

ga nice planowe. Nie gasi  woda, 

 




