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Zarzad Inwestycji sp. z 0.0.
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99-300 Kutno

Dotyczy: warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodocigagowej i kanalizaciji

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 24-07-2013r. PGE Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.  Oddziat E’léﬁfnac!?p ownia 4 Lg)e%lce podaje warunki techniczne

przytaczenia do sieci wodociggowej orgz. kari‘aﬁzéqa-aa

(SyEE

f\]lfamEJ i deszczowe] projektowane]
inwestycji, polegajacej na budowie hali produkcyjﬁb Ppaqazynowej z zapleczem badawczo-
rozwojowym i infrastrukturg socjalng, na dziatce nr 5/53 (cze$¢ dziatki nr 5/37) obreb 0005 na
terenie Kieleckiego Parku Technologicznego.
W celu dostarczenia wody pitnej na potrzeby socjalno-bytowe (w ilosci 4,37m%/dobe)
oraz dla potrzeb ppoz. (10dm’/s) nalezy:
- Wykonaé przylacze poprzez odgatezienie z istniejacego rurociagu (D,63mm
PE80), przebiegajgcego przez dziatke 5/53, do projektowanego budynku.
Rurocigg na odcinku przebiegajacym przez dziatke 5/53 nie posiada odgatezienia.
- Na przytgczu zamontowac¢ zawor odcinajacy oraz zawor antyskazeniowy.
- Do celow rozliczania zuzycia wody nalezy zamontowaé wodomierz, dobrany do
min i max przeptywu wody.
- Parametry wody pitnej w sieci
cisnienie robocze p, =4 -6 bar
Na zalgczone}] mapie terenu pokazano migjsce zmiany $rednicy wodociggu
(100/63mm). W przypadku, gdy z obliczen projektowych wyniknie, ze przeplyw wody bedzie
niewystarczajgcy, nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcego odcinka rurociagu, o Srednicy

63mm na 100mm, na odcinku pokazanym na mapie

PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spétka Akcyjna z siedzibg w Belchatowie

97-400 Belchatow, ul. Weglowa 5, woj. fodzkie, NIP: 768-050-24-05, REGON: 000560207

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi - Srédmiescia

XX Wydziat Gospodarczy w bedzi, KRS: 0000032334, kapital zakiadowy / kapital wplacony: & 964 382 240 z|
www.pgegiek.pl




Odprowadzenie $ciekow nalezy wykonac¢ do istniejacych kolektorow przebiegajgcych

w granicach dzialki 5/53. Scieki bytowe ﬂazlséy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji

»» ‘

Ks300mm, natomiast Scieki deszczowe do gstmﬁjgc&sgj hka’na lizagji, kd500mm. Potgczenie

przykanalikéw z kolektorami nalezy”wykona ‘ipoprzez zabudowe studzienek

Kynek .‘l-’!')
kanalizacyjnych. )

Opracowany Projekt nalezy przediozy¢ do akceptacii.

Z powazaniem
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Kielce, 29.07.2013 .

Zarzad Inwestycji sp. z o.0.
ul. Podrzeczna 5a
99-300 Kutno

Dotyczy: warunkow technicznych przylaczenia do sieci cieplne;j

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 15-07-2013r. PGE Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddziat E%ektrobiéﬁ%ﬁ.\gggiié%: gige:icﬁ Spodaje  warunki  techniczne
przytaczenia do sieci cieplnej projektowamej{:/.ﬁmwya&pyﬁjizﬁt-pglegajqcej na budowie hali
produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawéz%fﬁémfaﬁymu’:einfrastruktura socjalng, na
dziatce nr 5/53 (cze$¢ dziatki nr 5/37) obreb 0005 na terenie Kieleckiego Parku
Technologicznego.

W celu dostarczenia ciepta o zadanej mocy 250 kW do projektowanego budynku na
dziatce nr 5/53, nalezy:

- Zwiekszy¢ srednice istniejgcego rurociggu preizolowanego 2x65/140mm,
stanowigcego przytacze do Centrum Technologicznego Kieleckiego Inkubatora
Technologicznego (dziatki nr 6/56, 6/58, 6/243, 6/246), na odcinku od magistrali
2x250mm do odgatezienia w kierunku projektowanego budynku

- Srednice rurociagu dobraé do sumarycznego zapotrzebowania mocy,
z uwzglednieniem przysztych potrzeb inwestora

- W miejscu odgaftezienia przytacza, do budynku na dzialce nr 5/53, nalezy
zamontowac¢ armature odcinajacy

- Parametry czynnika grzewczego w obiegu pierwotnym (magistrala 2x250mm):

Maksymalne ci$nienie robocze na zasilaniu p;= 1,2 MPa
Maksymalna temperatura robocza na zasilaniu . =130°C
Ciénienie powrotu pp = 0,5 MPa
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Temperatura powrotu  t, = 80°C

- Przytaczenie instalacji wewnetrznych nalezy wykona¢ poprzez wezet
wymiennikowy. Do celéw rozliczania energii cieplnej nalezy zamontowac licznik
ciepta, natomiast w ukfadzie uzupeliniania i stabilizacji nalezy przewidzie¢ montaz
wodomierza.

Warunki techniczne nie pozwalajg na dostawe ciepta poza sezonem grzewczym tj.

w miesigcach maj — wrzesien.
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i ARMATURY PRZENYSLOWE.
LCHEMAR” S. A
ul. Diszewskiego 6 « 25-953 Kielce « POLAND

N rejestru sgdowege (Registration number
Kapitai Akcyjny (Registersd Share Capiia
NIP (VAT numbper): 657-031-12-14; Regon

e

< Gospotarczy X Wydzial KRS w Kieicach: 3000748825

SJOHEMAR” 8.A
Zarzad (Board)}
tel. +48/41/ 367 50 13
fax +48/41/ 367 50 18
zarzad@chemar.com.pl
www.chemar.com.pl

SPOEKA ZALEZNA:

(SUBSIDIARY
COMPARY)

~ODLEWNIA CHEMAR”
Spolkazc. c.
~undry Works
~hemar” Ltd.)
tel. +48/41/ 367 56 81
fax +48/41/ 367 56 77
Hfice@odlewnia-chemar.pl

ZN/ /102 i 12013 Kielce dn. 23.07.2013r

Zarzad Inwestycji Sp. z o.o.
Ul Podrzeczna 5a
99-300 Kutno

Dot. warunkéw technicznych zasilania sieci elektrycznej, wodnej i zrzutu $ciekow
sanitarnych dla potrzeb hali produkcyjno magazynowej Kieleckiego Parku
Technologicznego ( Wasze wnioski z dnia 15 i 18.07.2013r.)

Projektowany obiekt j/w nalezy zasili¢ w media z wewngtrznych sieci KPT-Kielce,
inwestora zadania, w tym:
1 Energia elektryczna
Projektowany obiekt proponujemy zasili¢ poprzez wybudowanie stacji 6/0,4kV
W tym obiekcie i zasilenie jej z istniejacej stacji KPT-1 (wlasnoéé KPT Kielce) .
Zasilanie proponujemy wykonaé poprzez zmodernizowanie istniejacego pola
pomiarowego 6kV w stacji KPT-1 aktualnie nie wykorzystywanego, analogicznie
jak wykonano modernizacje takiego pola dla potrzeb podiaczenia stacji KPT-2
Operator ZUCH I AP , Chemar” S.A. wnosi dodatkowo:
- zabezpieczenia nadpradowe w zmodernizowanym polu wylacznikowym nalezy
dobra¢ w sposob gwarantujacy, selektywne dziatanie zabezpieczen w stosunku do
rozdzielni RG 6kV Operatora zasifgjéc?j’-ﬁtqﬁ;j@@?-l.

-8

- zabezpieczy¢ ukiady pomiaro@@ﬁ%rgzlicgéﬁj‘OWe zamontowane w rozdzielni RG 6kV
w ukfady rezerwowego zasilania liczfifkéw ze Zrédet zewnetrznych.
Operator ,,Chemar” S.A. zapewnia dostawe tdodatkowej mocy jak we wniosku )
1000kVA
2. Sie¢ wody pitnej i wody do celéw przeciwpozarowych proponujemy zasili¢ z
posiadanego przez KPT-Kielce rurociggu wodnego fi 160mm w ulicy K. Olszewskiego.
Dostawe wody do celéw p/poz gwarantujemy z sieci dystrybucyine; tej v ‘ody
Wyposazonej w zbiornik wiezowy (4 bary) o $rednim zapasie wody 80m?
Ewentualne szczegéty wymagajg uzgodnien z dostawca wody.
3. Odbidr Sciekéw sanitarnych nalezy zrealizowa¢ poprzez wlaczenie do istniejacej
kanalizacji sanitarnej inwestora fi 250 w rejonie ulicy K. Olszewskiego
»Chemar” S.A. gwarantuje odbiér tych sciekéw poprzez siec j/w w iloéciach
wskazanych we wniosku.
Opracowane projekty wymagaja uzgodnied z ZUCH I AP ,.Chemar” S.A w zakresie sieci
elektrycznej sredniego napiecia i powiazan sieci wodno kanalizacyjnej KPT-Kielce z
siecig ,,Chemar” S.A.
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