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Flosil

Preparat pielegnujacy
nowe nawierzchnie
betonowe.

Zastosowanie

Flosil stosuje si€ jako membrang
pielegnacyjn g nowo wykonywanych
nawierzchni betonowych. Jego
zadaniem jest ograniczenie zbyt
szybkiego przesychania betonu 1
wspomoZenie procesu wigzania SwieZo
uktadanej masy. Naktada sie go

poprzez natrysk.
Zalety

- poprawia proces wigzania
SwieZego betonu

- ogranicza szybkie
odparowywanie wody z betonu

- podnosi trwatoSC 1
wytrzymato$¢ betonu

- ogranicza pylenie sie
powierzchni betonowych

- aplikuje si€ go poprzez natrysk, co
skraca czas pracy 1ogranicza koszty

- daje estetyczny wyglad betonu,
z lekkim potyskiem

Flosil daje mmimum 75% wzrost
efecktywnosci dotwardzania Swiezego
betonu, zgodnie z British Standards 7

Charakterystyka

Flosil jest dyspersjg rozpuszczalnikowg
zywicy akrylowej. Ma postaC
bezbarwnej cieczy o konsystencji wody.

Instrukcja stosowania

Flosil nanosimy poprzez natrysk na
powierzchnie Swiezego betonu.
Nanoszenie zaczynamy, gdy na
powierzchni betonu nie ma juz
niezwigzanej wody, w postaci
lokalnych zaciekow i kat uz. W
przypadku wystepowania wody, nalezy
ja usungC. Natrysk preparatu Flosil
przeprowadzamy do momentu
uzyskania na powierzchni betonu
rownej, cienkiej warstwy .
Koncoéwka spryskiwacza powinna by
¢ trzymana w odlegtoSciok. 45 cm.

od powierzchni betonu.
Zuzycie
Zalecane zuzycie preparatu

Flosil wynosi od 0.1 do 0.15 litra
na 1m’ powierzchni betonu.



Srodki ostroznosci

Czyszczenie

Flortop jest materiatem palnymiw
Urzgdzenie natryskowe myjemy zwigzku z tym nalezy je przechowywac
benzyng lakowq, niezwltocznie z dala od Zrodet ognia. Zabronione jest
po zakoNczeniu pracy. palenie papierosOw w pomieszczeniach,

gdzie przechowywane s g te materiaty.
Sktadowanie W przypadku wybuchu pozaru nalezy

stosowaC gasnice zawierajgce CO, lub
Flosil mozna sktadowaC przez okres 12 gasnice planowe. Nie gasi¢ woda,

miesiecy pod warunkiem, z e bedg prze-
chowywane w chtodnym i suchym po-
mieszczeniu o temperaturze w zakresie

5°C - 30° C z dala od Zrodet ciepta oraz
otwartego pt omienia w oryginalnych i
zamkni€tych opakowaniach. W przy-
padku przechowywania w podwyZzszo-
nych temperaturach lub przy duzej wil-
gotnoSci okres sktadowania moze ulec
skroceniu. Materiat nalezy przechowy-
wacC zgodnie z przepisami obowigzya-
cymi dla sktadowanie cieczy tatwopal
nych.

Ograniczenia

Ze wzgledu na rodzaj
rozpuszczalnikéw zastosowanych do
produkcji preparatu nalezy unikaC jego
stosowania w po-mieszczeniach
zamknietych, nie wenty-lowanych.

W przeciwnym wypadku nalezy wie-
trzyC pomieszczenie aZ do zaniku nie-
przyjenmego zapachu. Opary mogg
spowodowaC nudnosci i zawroty gt
owy, ale powstajgc w wyniku
parowania we-glowodorow
aromatycznych, nie sta-nowig
bezposredniego zagroZenia dla ludzi.
Preparat jest palny, ADR 331C.






