Zasilanie 230V

GNIAZDO

MOC: 6W

MONTAZ W PRZESTRZENI
MIEDZY STROPOWEJ
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Ogranicznik przepig¢ toru wizji

Aktywny rozgateznik sygnatu

Przewoéd Koncentryczny 750hm np. Triset 113
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Przewéd skretkowy 4x2x0,5mm? np. UTP kat 5e

— ﬂ “ INWESTOR  Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce

- karpla konsulting sp. z.0.0, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Krakéw, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

EDYCJA:

LokALIzACcJA DZ. NREW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE
przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach
PRZEBUDOWA, ROBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU WYZSZEJ SZKOLY UMIEJETNOSCI
NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU INKUBATOROW TECHNOLOGICZNYCH KPT
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NISKIEPRAD
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