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Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna o wydajnosci

3200,/2900m3/h
Zapotrzebowanie en. el: kW, 400V

Zapotrzebowanie ciepla:16,9kW, glikol 35%, 50/40 °C
Zapotrzebowanie chtodu: 14,0kW, glikol 357, 7/72 C

Masa urzqdzenia: 800kq
Hatas do otoczenia: 66dB(A)
Wymiary BxlxH: 1384x5019x1350mm
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Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna o wydajnosci
1500,/1000m3/h

Zapotrzebowanie en. el: 1,5kW, 400V

Zapotrzebowanie ciepla:11,4kW, glikol 35%, 50/40 °C
Masa urzqdzenia: 450kg

Hatas do otoczenia: 53dB(A)

Wymiary BxLxH: 1135x5701x1350mm
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Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna o wydajnosci

7000/7000m3/h
Zapotrzebowanie en. el: 6kW, 400V

Zapotrzebowanie ciepla:33,3kW, glikol 35%, 50/40 °C
Zapotrzebowanie chlodu: 14,3kW. glikol 35%, 7/12 °C

Masa urzqdzenia: 850kg
Hatas do otoczenia: 64dB(A)
Wymiary BxIxH: 185/x5356x19/0mm
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10. Obieg CT ciepto do central wentylacyjnych
H=33,4 kPa; G=5875 kg/h; Glikol 35 %;
Tz=50°C/Tp=40°C; Qg=62,2kW
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przewdd zasilajgcy CT cieplo do central wentylacyjnych umiejscowiony nad
sufitem podwieszanym MLC np.UPONOR

_ przewdd powrolny CI cieplo do central wentylacyinych —umiejscowiony nad
sufitem podwieszanym MLC np.UPONOR

_ przewéd baypass MLC np.UPONOR
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1. Zasilanie CT wykonac z rur MLC

zawor requlacyjny CV 216 RGA z silownikiem MC100

np. HAIMAIER
termometr

manometr

zawor odcinajacy

zawor odpowietrzajgcy

punkt staty

rozprowdzonych nad

sufitem podwieszanym na hali rozprowadzic po scianach

wewnetrznych | suficie w obudowie g—k

2. Wszystkie rury zaizolowac np.Rockwool — ALU FIPE
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