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PRZEDMIAR ROBOT
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ADRES INWESTYCJI  : Kielce; ul. Olszewskiego

INWESTOR : Kielecki Inkubator Technologiczny

ADRES INWESTORA  :  Kielce; ul. Piotrkowska 6

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Artur Andrzejczak

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. arch. Marek Dubiel

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2013r

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV:
45000000-7 :Roboty budowlane
45111200-0 :Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 :Konstrukcje
45223500-1 :Konstrukcje z betonu zbrojonego

Dopuszcza sig stosowanie innych materiatow niz te, ktore zostaty przyjete w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych
samych parametrow jako$ciowych, ilosciowych i technologicznych. Materiaty uzyte do realizacji powinny posiada¢ dopuszczenia do ob
rotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z po
wyzszym wszystkie materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.)

Kosztorys sporzgdzony jest dla przecietnych warunkéw wykonania robét i dla wybranych warunkéw technologicznych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.05.2013r
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami m2
d.1/0504-03
181.07+184.0 m?2 365.070
RAZEM 365.070
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego |m?2
d.1/0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
3.8%(2.74+2.26+3.96+3.97)*2-0.92.05*2 m?2 94.578
RAZEM 94.578
3/KNR 4-01 Whykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.51*1.7*0.25*4+1.01*2.05*0.25 m3 3.085
RAZEM 3.085
4/KNR 4-04 Rozebranie drabiny z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-01
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-01 Zatadunek i wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.1/0108-05 1 km grunt.kat. I-1l
365.07"0.03+94.578*0.12+3.085 m3 25.386
RAZEM 25.386
6/KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 11
25.386 m3 25.386
RAZEM 25.386
7| KW Kalkulacja wiasna. Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku t
d.1
25.386"1.8 t 45.695
RAZEM 45.695
2/|ROBOTY MUROWE
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.2/0304-01 towo-wapiennej cegtami
1.01*2.05*0.25+1.91*1.8*0.25*2 m3 2.237
RAZEM 2.237
9|KNNR-W 3  |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.2/0306-03 belek
0.25*0.25*(2.01*4+1.51+2.51*2) m3 0.911
RAZEM 0.911
10|KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych do | NP. 180 mm |m
d.2/0306-04
2.0"8+1.50*2+2.5*4 m 29.000
RAZEM 29.000
11|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E24 m2
d.2/0104-02
1.2*3.8*0.25*2 m?2 2.280
RAZEM 2.280
3/ROBOTY IZOLACYJNE
12|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.3/0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynng folig uszczel-
niajgcg BOTACT DF9 PLUS; powierzchnie pionowe
Krotnos¢ = 2
2.7%(1.25*8+1.5*2+1.38*2+1.2*2+1.68*2)*2-0.9*2.05*6*2 m?2 94.068
RAZEM 94.068
13|/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.3/0116-01 itp.) oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng masg uszczelniajacg "
BOTACT DF9 PLUS"; powierzchnie poziome
Krotnos¢ = 2
4.11*4 m?2 16.440
RAZEM 16.440
4 KONSTRUKCJE STALOWE
14/ KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy po- |m2
d.4/0104-01 wierzchni B
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m2
d.4/0103-01
4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
16/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami jednos- |[m2
d.4/0202-01 ktadnikowymi
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 0-25 Malowanie pgdzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m2
d.4/0202-01 ktadnikowymi - druga warstwa
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4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-05 Dostawa i montaz pomostéw stalowych o masie do 5 t w halach i budynkach |t
d.4/0120-04 zgodnie z projektem technicznym
3.5 t 3.500
RAZEM 3.500
19/KNR 2-05 Dostawa i montaz schodéw stalowych w halach i budynkach zgodnie z projek- |t
d.4/0120-05 tem technicznym
4.5 t 4.500
RAZEM 4.500
20|KNZ-14 41- |Pomost zelbetowy montowany na wykonanym stalowym ruszcie m2
d.4|01
4.9°2.4*2 m?2 23.520
RAZEM 23.520
5/ TYNKI | OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
21/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem z paneli m2
d.5/202 2701-01 |akustycznych Combison Duo E ECOFON
181.07+184.0 m?2 365.070
RAZEM 365.070
22|KNR-W 2-02 |Oktadziny scian z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.5/2003-08 czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 75-01
7.52*3.0 m2 22.560
(24.48+24.60)*2.16 m?2 106.013
RAZEM 128.573
23|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw i pionéw instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.5/2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
3.8%(0.75+0.66+1.06+2.37+0.51+0.67+0.73+0.49+0.4+0.19*21+1.1*2+0.9+ m?2 94.164
0.29*2+0.2+1.25+0.63*2+0.77*4+0.92*4)
RAZEM 94.164
24|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.mechanicznie na $cianach ptaskich i stupach |m2
d.5/0804-01
3.0%(8.18*3+5.81*2+4.58*2+2.74*2+0.86*2+2.14+0.86+5.6+8.68+3.13*3+1.36*| m2 654.154
2+3.81*2+3.96*2+5.51*4+3.97*2+3.96*2+3.97*2+5.48*4+8.68+3.99*2+1.36*2+
3.13*3+5.92+1.81+5.92+2.26+0.86*2+8.18*2+10.64*2+0.86%4)-1.21%1.7*24-
1.51*1.7*4-0.9*2.05*24
RAZEM 654.154
25|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
3.0%(8.18*3+5.81*2+4.58*2+2.74*2+0.86*2+2.14+0.86+5.6+8.68+3.13*3+1.36*| m2 654.154
2+3.81*2+3.96*2+5.51*4+3.97*2+3.96*2+3.97*2+5.48*4+8.68+3.99*2+1.36*2+
3.13*3+5.92+1.81+5.92+2.26+0.86*2+8.18*2+10.64*2+0.86%4)-1.21%1.7*24-
1.51*1.7*4-0.9*2.05*24
RAZEM 654.154
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.7%(1.25*8+1.5*2+1.38*2+1.2*2+1.68*2)*2-0.9*2.05*6*2 m?2 94.068
RAZEM 94.068
27|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami moziakowymi na klej metodg zwyktg - ptytki Scienne |m2
d.5/0829-08 GRES 15x40cm
2.7%(1.25*8+1.5*2+1.38*2+1.2*2+1.68*2)*2-0.9*2.05*6*2 m?2 94.068
RAZEM 94.068
28|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
654.154+128.573+94.164 m2 876.891
RAZEM 876.891
29|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.5/1604-01
(4.72+4.68)*(24.48+24.6) m?2 461.352
RAZEM 461.352
30|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5/1505-01
(4.72+4.68)*(24.48+24.6) m2 461.352
RAZEM 461.352
31/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewngtrzne przyscienne, wyso- |[m2
d.5/1506-01 kos¢ do 20 m
(4.72+4.68)*(24.48+24.6) m?2 461
RAZEM 461
32|NNRNKB (z.VIl) tynki z mieszanki tynkarskiej z kruszywa kwarcowego zatopionego z m2
d.5/202 0841-01 |spoiwie wykonywane recznie na scianach
(4.72+4.68)*(24.48+24.6)-1.51*1.7*6-1.21*1.7*15*4-1.91*2.1*8 m?2 290.442
RAZEM 290.442
6/PODLOGI | POSADZKI
33|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe z drewna klejonego 0,12x0,35m mocowne |mb
d.6/4005-01 na uchyty BMF
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8.18*41+7.58*2 mb 350.540
RAZEM 350.540
34/KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt sklejkowych OSB gr. 32mm m2
d.6/4007-02
8.18"24.0*2 m?2 392.640
RAZEM 392.640
35/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy-|m2
d.6/202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
o pow. ponad 8 m2
44.56+37.46+21.69+21.54+84.41+21.69+21.54 m?2 252.890
RAZEM 252.890
36|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy-|m2
d.6/202 1131-03 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru-
bosci o0 1 mm
Krotnos¢ = 5
252.89 m2 252.890
RAZEM 252.890
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "BOTACT D11" - powierzchnie pozio-|m2
d.6/202 1134-01 |me
252.89+87.58+16.44+8.16 m?2 365.070
RAZEM 365.070
38/ NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES Taranto Grafit mat|m2
d.6/202 2806-06 |0 wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
12.53+22.44+8.55+12.49+23.02+8.55 m?2 87.580
4.9*2.4*2 m?2 23.520
RAZEM 111.100
39/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES AMALTEA/PURIO |m2
d.6/202 2806-06 |grafit o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2
4.11*4 m?2 16.440
RAZEM 16.440
40/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES AMALTEA/PURIO |m2
d.6/202 2806-06 |bianco o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4.08*2 m2 8.160
RAZEM 8.160
41/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.6|/202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(1.2*2+1.68*2+1.5*2+1.38*2+1.25*8+2.74+0.86+3.12+2.74+1.81+5.6+1.36"2+ |m 93.080
3.13"3+8.68+0.86)*2-0.9*15*2
RAZEM 93.080
42| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych Desso Supira z cokotem z wykladziny m2
d.6/1123-01 Krotnos$¢ = 1.2
44.56+37.46+21.69+21.54+84.41+21.69+21.54 m?2 252.890
RAZEM 252.890
7|STOLARKA
43/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m2
d.7(1023-07 obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
<okno O1>1.21*1.7*24 m?2 49.368
<okno 02>1.51*1.7*4 m?2 10.268
RAZEM 59.636
44/NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw drewnopod- |m
d.7|202 2143-02 |obnych
1.21*24+1.51*4 m 35.080
RAZEM 35.080
45/KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych o odpornosci ogniowej EI30 - np. system Rey- |m2
d.7/1024-10 ners Coatex MB 78 EI30
3.1*3.0*2 m?2 18.600
RAZEM 18.600
46/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych DEW 90+80 - np. system Rey- |m2
d.7(1024-08 ners Coatex MB 78 EI30
1.7*2.05%*4 m?2 13.940
RAZEM 13.940
47/KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane wewnetrzne petne ze skrzydtem drzwiowym|kpl
d.7/1015-02 90 - D1
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
48 KNR 2-02 Oscieznice drewniane regulowane wewnetrzne petne z wietrznikiem do WC ze |kpl
d.7/1015-02 skrzydtem drzwiowym 90 - D2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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49/KNNR 2 Wytazy schodowe wysuwane fabrycznie wykonczone o wymiarach 0,9x0,9m, |kpl
d.7/1105-02 wysokos$¢ schodow 4,8m
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 ELEMENTY WYKONCZENIOWE
50|Kalkulacja |Montaz tabliczek wizytowych aluminiowych przy drzwiach kpl
d.8|wiasna
16 kpl 16.000
RAZEM 16.000
51/KNR 2-02 Balustrady schodowe wys. 1,1m ze stali nierdzewnej szczotkowanej wypetnio- |m
d.8/1208-02 ne szktem bezpiecznym P4 z pochwytem drewnianym
(4.9+43.42+4.28*2+2.0*2+4.74*2+1.54+2.45+4.38+2.0+4.74)*2 m 90.940
RAZEM 90.940
52|KNR 2-02 Pochwyt drewniany na wspornikach m
d.8/1208-03
analogia
(4.38+2.0+4.74)*4 m 44.480
RAZEM 44.480
53|Kalkulacja |Dostawa i montaz luster wpuszczanych w plytki m2
d.8|wiasna
0.8*0.9*4 m?2 2.880
RAZEM 2.880
54|Kalkulacja |Dostawa i montaz mebli biurowych zgodnie z projektem technicznym aranzac;ji | kpl
d.8|wiasna wnetrz
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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